
Swisspearls trædesikre PC (polycarbonat) Ovenlysplade i 1 mm tykkelse forhandles til en meget 
konkurrencedygtig pris. Swisspearl prioriterer sikkerhed frem for alt. Derfor prioriterer vi PC 
plader i vores sortiment.

Ovenlyspladerne har samme profil og format som Swisspearl Bølgepladerne og er utrolig nemme 
at montere.

Optimal trædesikkerhed med Swisspearl PC Ovenlysplade

PC Ovenlysplade

Tagskrue i hver bølgetop i øverste og nederste overlæg af PC plade

Der skal monteres 3 stk. Ankermontagesæt i sideoverlæg, 

jævnt fordelt i hele pladens længde – der forbores med 10 mm bor

Mørke plader males lysere i overlægget

Tætnes med Swisspearl PVC skumstrimmel i hvid

Ovenlyspladerne understøttes med Swisspearl Understøtningselement

Der må ikke monteres PC plader i randzoner

1.  Ovenlyspladen opfylder bygnings
reglementets lovkrav om sikkerhed 
mod gennemtrædning

2.  HJ/HU “hele vejen rundt”  
om ovenlysplader

3.  Swisspearl PC Ovenlysplader er 
glasklare med min. 85% lystransmission

4.  Høj UVstabilitet

5.  Lang levetid
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