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Første række af skiferplader afkortes og del 1 og 2 anven-
des som vist på tegningen. Startpladernes længde af- 
hænger af skifertype. Se skema.

Rækkerne lægges med overkant midt på lægterne og med 
3 mm mellem skiferpladerne, hvor stormklammer place-
res. Fra række til række forskydes skiferpladerne en halv 
bredde.

Skiferpladerne lægges på plads over stormklammen og 
sømmes med et skifersøm i hver side. Forneden fastholdes 
skiferpladerne ved at bukke stormklammerne nedad. Der 
lægges en 4 mm opklodsningsliste på den nederste lægte 
for at skiferen får den rigtige hældning. Hold styr på ret-
ningen. Brug montagebredden for tre skifre (909 mm) til at 
markere styrelinjen fra tagfod til rygning.

Start skifre

30x60 Skifer Westerland

F 150 mm2) 150 mm2)

1 Ved skifre med afstudset hjørner skæres delen med hjømet af

2 330 mm 350 mm

3 Evt. til afslutninger ved kip

4 Hel skifer

Swisspearl Westerland 30x60 / Swisspearl 30x60 Skifer AFS/FK
Montage med undertag. (Taghældning over 18º).

2) ved udlæg i tagrenden på 86 mm.

1) Styrelinjer tilpasses efter tolerancen på den leverede skifer.

Montering

909 mm1)

909 mm

W
ES

TE
RL

AN
D

st
yr

el
in

je

st
yr

el
in

je

st
yr

el
in

je

st
yr

el
in

je

28
0 

m
m

30
0 

m
m

25
0 

m
m

25
0 

m
m

25
0 

m
m

25
0 

m
m

27
0 

m
m

27
0 

m
m

27
0 

m
m

27
0 

m
m

4

2

1

F

1

1

3

2

4

152 mm



Montagevejledning Swisspearl Skifertag 15

909 mm1)

909 mm
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Når skifertaget lægges med skiferkit, er tagets tæthed helt 
afhængig af en omhyggelig kitning. Skiferpladerne påføres 
en 50-60 mm bred og jævn stribe skiferkit i et T-formet 
mønster, som vist på tegningen. 

Brug spartel eller trykluftpistol, og sørg for massiv kitdæk- 
ning over sømhoveder og i hele den lodrette fuge ned til 
stormklammen under den overliggende skiferplade. Det er 
vigtigt, at den lodrette kitstreng er lige bred over det hele, 
så der ikke opstår risiko for vandlommer. 

Hold styr på retningen. Brug montagebredden på tre skifre 
(909 mm) til at markere styrelinjen fra tagfod til rygning.  
Der lokkes nye huller i skiferen til lægteafstand 250 mm. 
Hullerne flyttes 20 mm mod øverste kant.

Mindre tilpasningsstykker fx. ved udhæng, kel og grat fast-
klæbes med Aka Meric 1020 eller tilsvarende.

Tolerancer
Ved montering af et skifertag anbefales det, at retheden
undersøges pa lægter og spær. Retheden kontrolleres
med en retholt eller med snor.

Ved en retholt på 2 m må udsvinget ikke være større end
+/- 3 mm jævnt fordelt. Det anbefales, at monteringen sker
med snor monteret parallelt med tagfod.

Swisspearl 30x60 Skifer AFS/FK
Montage med Skiferkit. (Taghældning over 34º).

1) Styrelinjer tilpasses efter tolerancen på den leverede skifer.

Montering
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Swisspearl 40x40 diagonal Skifer 
Monteres altid med undertag.

Montering

Skiferpladerne i første og anden række tildannes af én og 
samme plade. Se på tegningen, hvordan skiferpladen deles.
Målet 335 mm er fast, og det betyder et udlæg i tagrenden 
på 70 mm. Skiferen ridses og knækkes over en skarp kant. 
Nederste del vendes 180° og anvendes som første række. 
Pladerne sømmes til næstnederste lægte igennem det oprin-
delige stormklammehul. Øverste del af skiferpladen anven-
des som anden række. Pladerne sømmes til nederste lægte. 
Forinden skal sømhullerne bores igennem første række 
skiferplader. Nederste spids af tredje række skiferplader af-
studses, så pladerne flugter med underkant af startrækken. 
Skiferpladerne lægges med øverste spids til overkant lægte 
og med en indbyrdes afstand på 3 mm, hvor stormklammer-
ne placeres. Fra række til række forskydes skiferpladerne 
en halv bredde. Skiferpladen lægges på plads over storm-
klammen og sømmes med et skifersøm i hver side. Forneden 
fastholdes pladen ved at bukke stormklammen nedad.

Hold styr på retningen 
Montagebredden for én 40 x 40 diagonal Skifer plade er 
469 mm. Brug dette mål til at markere styrelinjen fra tagfod 
til rygning.

1) Styrelinjer tilpasses efter tolerancen på den leverede skifer.

938 mm1)

938 mm
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Swisspearl Tagvinduer
Der fås tagvinduer til alle fire typer af Swisspearl skifertag. 
Tagvinduerne fås i sortblå og skifergrå, passende til skifer- 
pladerne. Swisspearl Tagvinduer monteres på samme måde 
som skiferpladerne og kræver ingen specielle inddækninger. 
Det bør tilstræbes at placere Swisspearl Tagvinduer fri af 
spærene. Mellem ovenlyskravens flancher og undertaget 

tætnes med Aka Meric 1020. Lægter ud for udvekslingen 
afskæres tæt ved denne.

Tagvinduer monteres ifm. oplægning af skiferpladerne
Hvor der anvendes undertag, benyttes en Swisspearl  
ovenlyskrave. Ovenlyskraven understøttes af udvekslingen 
og fastgøres hertil med skruer eller søm.

Tagvindue

Swisspearl 30 x 60 Skifer og
Swisspearl Westerland 30 x 60

Tagvinduet fastgøres gennem forborede 
huller med mindst 4 stk. skifersøm og 
2 stk. stormklammer. Der tætnes rundt 
om vinduerne med Swisspearl Skiferkit.

Ved oplægning af skifer i kit udføres 
kitning omkring vinduet på samme 
måde som på skiferpladerne.

Swisspearl 40 x 40 diagonal Skifer

Tagvinduet fastgøres gennem forborede 
huller med 4 stk. skifersøm, 2 stk. 41 mm 
Swisspearl Facadeskruer i sort eller grå 
farve, og 1 stk. stormklamme.

Ved de to skiferplader lige over vinduet 
erstattes stormklammen af en 41 mm 
Swisspearl Facadeskrue.

Lysning: 320 x 440 mm Lysning: 335 x 335 mm

320 mm

440 mm

335 
mm

335 mm
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Afslutninger
Tagfod
Det er vigtigt, at de nødvendige venti-
lationsåbninger langs tagfoden bliver 
udført korrekt (min. 10 mm åbning) – og 
så fygesne holdes ude. Ved tagfod skal 
skiferdækningen føres ud over nederste 
lægte med et udlæg i tagrenden. Et 
større eller mindre udlæg end 80 mm i 
tagrenden kan opnås ved at fastholde 
den næstnederste lægtes placering og 
flytte den nederste lægte op eller ned.

Gavl
Ved gavl kan skifertaget afsluttes med 
eller uden udhæng. Gavlafslutninger 
udføres med zinkindskud, enkelt eller 
gennemgående.

Tilskårne skiferplader langs gavlen kan 
monteres med 50x5 mm rustfri spun-
skrue med panhoved og underlagsskive 
af EPDM. Er der undertag kan 41 mm 
Swisspearl Facadeskruer benyttes.

Ved rektangulære skiferplader monteres 
indskudsstykker i takt med skiferplader- 
ne. Rektangulære skiferplader kan 
alternativt fastgøres med zinklåse på 
indskuddene. 

Skifertag uden udhæng Skifertag med udhæng

Gavlinddækning med 
zinkbeklædt vindskede 

Gavlinddækning med vindskede 
af Swisspearl brædder

Ventilation bag tagrenden. Ventilation i udhæng.

Plast opklodsning:
min. 10 mm åbning

c/c
500 mm

100 m
m

Zinkindskud

100 mm

30 mm

380 m
m max. 

200 mm

min. 10 mm

Diagonal Skifer afsluttes over gennem- 
gående indskud, der monteres på læg-
terne fra tagfod til rygning, før skifer- 
pladerne lægges.

Mod mur
Skrå og vandrette tilslutninger mod 
mur udføres med zinkindskud og 
zinkløskanter. 

Skrå sammenskæring mellem 
tagflade og mur

Vandret sammenskæring mellem  
tagflade og mur. Husk ventilation

Zinkindskud

min.
100 mm

100 mm

380 mm

løskant

murhage

indskud

indskud

100 mm

20 mm

Ved vandret sammenskæring fastgøres 
den afsluttende skiferrække langs 
muren med 41 mm Swisspearl Facade-
skrue og underlagsskive af EPDM. 

Inddækning med lige løskanter i ud- 
fræset murrille. Løskanten er uden 
vandnæse forneden, men udført med  
et svagt knæk for at ligge godt til.

Ved skrå inddækninger med rektangu- 
lære skiferplader monteres zinkindskud 
i takt med skiferpladerne og der tætnes 
med skiferkit.

Ved diagonal skifer monteres gennem-
gående indskud på lægterne fra tagfod 
til rygning, før skiferpladerne lægges. 
Ved skrå inddækninger kan rektangu
lære skiferplader alternativt fastgøres 
med zinklåse på indskuddene. Her 
tætnes ligeledes med skiferkit. Der tætnes imellem skifer og zinkindskud 

med Swisspearl Skiferkit. Zinkindskud for-
handles ikke af Swisspearl.For øvrige detaljer se swisspearl.com

45°

20
mm



Montagevejledning Swisspearl Skifertag20

Find mere info og inspiration
om Swisspearl Skifertag på swisspearl.com

Sikkerhedsforholdene omkring arbejdet med Swisspearl  
Skifer er underkastet arbejdsmiljølovens bestemmelser:  
se at.dk

Sikkerhed under montagen
Hvor der er nedstyrtningsfare ind i bygningen, fx ved mon-
tering af lægter eller tagbeklædning, skal der ophænges 
sikkerhedsnet eller etableres anden sikkerhedsforanstalt-
ning, hvor den frie åbne afstand mellem lægterne, er større 
end 404 mm. 

Sikkerhed ved færdigmonteret tag 
Tage skal udføres således, at der opnås sikkerhed mod  
gennemtrædning. Kravet til sikkerhed anses for tilgode- 
set hvis: 
› Den frie åbne afstand mellem lægterne er max 404 mm
› Der etableres et godkendt trædesikkert underlag

Færdsel på færdigmonteret tag må kun ske i begrænset 
omfang og med forsigtighed.

Sikkerhed
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A 

Asbest
Er du i tvivl om dine nuværende  
produkter indeholder asbest, kan du 
kontakte vores tekniske afdeling på 
telefon 99 37 24 66.

AFS
Afstudsede hjørner forkortes AFS.

F 

Fygesne
Alle steder, hvor tagfladen er brudt  
fx ved ventilationshætter, er der risiko 
for indtrængning af fygesne. Dette 
betragtes ikke som berettiget reklama- 
tionsgrundlag. 

K 

Kvalitet
Swisspearls fabrikker er ISO 9001 og 
OHSAS 18001 certificeret. Swisspearl 
Skifer produceres i henhold til EN/DS 
492 Standarden ”Skifre af fiberarmeret 
cement samt fittings – Produktspecifi-
kation og prøvningsmetoder”.

L 

Lokning af huller
Når man monterer et skifertag med kit, 
lokker man selv hullerne, så de passer 
til lægteafstanden.

M 

Maling
Skårne kanter kan forsegles. Maling  
af Swisspearl Skifer anbefales ikke.

Materiale
Swisspearl Skifer fremstilles af sand, 
vand, fibre samt cement. Pladerne har 
en hård og slidstærk overflade.

N 

Nedbrydning og renovering
Swisspearl Skifer produceret før 
1988 indeholder asbest og skal 
behandles efter de gældende regler 
herfor. Gældende bekendtgørelser 
på  at.dk/vejledninger/C-2-2.

O 

Opretning af underlag
Maks.+/- 3 mm. Målt over 2m retskinne.

P 

Pladegeometri
Hul størrelse: Ø4.

S 

Sikkerhed
Se side 13 og 20.

Skærestøv
Ved al bearbejdning af Swisspearl Skifer 
er det vigtigt straks at fjerne skrue-, 
bore- og skærestøv, da dette ellers kan 
“brænde” fast på pladerne.

T 

Taghældning
Mindste taghældning er 18˚ med under- 
tag og 34° med kit.

Tagtrin
Se acprodukt.dk.

Tolerancer
Se side 15.

Trædeskader
Trædeskader, som følge af færdsel 
på tag, betragtes ikke som berettiget 
reklamationsgrundlag.

V 

Vedligeholdelse
Begroninger med mos, alger og lignende 
kan afvaskes med gængse midler mod 
grønne belægninger. Se i øvrigt blad 
297 “Vedligeholdelse af Swisspearl 
Skifertag”.

Værktøj
Ridsekniv forhandles af Swisspearl. 
Kontakt Swisspearls tekniske afdeling 
for information om øvrigt værktøj.

Z 

Zinkindskud
Zinkindskud er ikke en del af Swiss- 
pearls sortiment, men kan købes i din 
lokale tømmerhandel.

Index

Har du spørgsmål, er du 
velkommen til at kontakte  
Swisspearl Tekniske Afdeling  
på telefon 99 37 24 66.
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En stærk partner
Swisspearl er en af Danmarks førende leverandører af 
kvalitetsmaterialer til tag- og facadeløsninger. Med moderne 
produktionsfaciliteter i flere europæiske lande og et bredt 
lokalt distributionsnet er vi en attraktiv samarbejdspartner 
for både private og professionelle bygherrer. Hos Swisspearl 
er vi stolte over at kunne tilbyde et bredt sortiment af pro-
dukter, der dækker næsten ethvert behov til tag eller facade. 
Vores tekniske afdeling står altid til rådighed med råd og vej-
ledning i alle byggeriets faser – fra projektering til montage 
og vedligeholdelse. 

Certificering af Swisspearl produkter i henhold til ISO 
9001, 14001 og OHS AS 18001 er en løbende proces og på 
Swisspearl.com ses den aktuelle status på certificeringer 
for hvert enkelt af vores produkter. Vores garanti er en af de 
bedste på markedet.

Garanti
Swisspearl Skifer er omfattet af 20 års Garanti. 
Vi anbefaler, at det kontrolleres på swisspearl.com, om 
denne montagevejledning er den seneste udgave.

Salg
Produkterne omfattet af denne montagevejledning forhandles 
over hele landet af trælast- og byggematerialeforretninger, 
som også giver gode råd og vejledning om produkternes 
anvendelse.

Disclaimer
Der tages forbehold for trykfejl og ændringer. Tegninger er 
ikke målfaste, men principtegninger.

Om Swisspearl
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Swisspearl Danmark A/S

Gasværksvej 24, 1.
9000 Aalborg
Danmark
+45 99 37 22 22
info@dk.swisspearl.com
 
swisspearl.com
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