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MATERIAALIT JA KESTAVA KEHITYS

Inmisten ja ympariston
kKunnioittaminen

Kuitusementti on erittdin laadukas ja kestava rakennusmateriaali

Kuitusementti on suosittu rakennusmateriaali erityisesti sen kestavyysominaisuuksien
takia. Se on esteettinen ja laadukas materiaali, joka sopii niin ulkoseiniin, sisatiloihin
kuin katollekin. Kuitusementin tuotannossa hyodynnetaan innovatiivista kehitystyota,
joka takaa materiaalin monipuoliset hyédyntamismahdollisuudet.

Kuitusementti koostuu sementista,
selluloosasta, vedesta, muovikuidusta
ja ilmasta. Naiden ainesosien

ansiosta rakennusmateriaali on kestava,
mutta kevyt verrattuna muihin
sementtimateriaaleihin. Monipuolisesti
hyodynnettavassa kuitusementissa
korostuu materiaalin luonnollinen
rakenne. Huolellinen ja pitkajanteinen
kehitystyd on luonut edellytykset

menestyneille kuitusementtiratkaisuille,
jotka ovat pysyneet muodissa jo yli

100 vuotta. Kuitusementti on olennainen
osa tdman péaivan ja huomisen
arkkitehtuuria.
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PERINTEITA JA VAHVOJA ARVOJA

Perinteita ja
innovaatioita -
rakennamme
vahvojen
arvojen varaan

Sveitsilaisena perheyrityksena meille on
tarkeaa huomioida yli sukupolvien aikaiset

vaikutukset toiminnassamme. Uteliaisuutemme,

intohimomme ja vahvan sitoutumisemme
pohjalta luomme innovatiivisia ja kestavia
kuitusementtiratkaisuja rakennusten
julkisivujen ja sisatilojen viimeistelyyn.

Swisspearl-konsernin paakonttori sijaitsee

Sveitsin Alppien sydamessa, Niederurnenissa.

Kuitusementtimme menestystarina

alkoi jo vuonna 1894 Vocklabruckissa Ludwig
Hatschekin keksiessa sen. Ja jo vuonna
1903 perustettiin yksi ensimmaisista
kuitusementin tuotantolaitoksistamme.

Tana paivana perinteinen tuotantoprosessi
on modernisoitu nykyaikaisen teknologian
avulla. Olemme aarimmaisen ylpeita
johtavasta asemastamme innovatiivisten
kuitusementtiratkaisujen valmistajana.

On ilo huomata, etta ratkaisujamme
hyodynnetaan maailmanlaajuisesti nayttavien
rakennusten suunnittelussa ja toteutuksessa.

Swisspearl| edustaa sveitsilaista laatua -
maailmanlaajuisesti.

Tavoitteenamme on olla paras
laadukkaiden kuitusementtiratkaisujen
valmistaja. Tavoittelemme aina

vahan korkeammalle ja ajattelemme
aina vahan kauemmaksi, jotta
voimme olla askeleen edella
muita.Yli 125 tapahtumarikkaan
vuoden jalkeen Swisspearl
tunnetaankin pioneerihengestaan,
asiantuntemuksestaan ja
rohkeudestaan rikkoa perinteisia rajoja.

Jokainen rakennusprojektin vaihe

on tarkea. Tama koskee myos
rakennusmateriaalien valmistusta.
Valmistamme laadukkaista ja

tarkkaan koordinoiduista raaka-aineista
esteettisesti kauniita ja kestavia
tuotteita. Onnistuaksemme
tavoitteessamme tarvitsemme myos
tyontekijoidemme vahvaa asiantuntemusta,
tarkkuutta ja kasityotaitoja.

Perinteiden, innovaatioiden ja teknologian
yhdistaminen on mahdollistanut
kuitusementtiratkaisujemme
monipuolisen hyédyntamisen ympari
maailmaa jo yli 100 vuoden ajan.
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TUULETTUVA JULKISIVUJARJESTELMA

Swisspearlin
tuotteet

kestavaan
rakentamiseen

Tuulettuva julkisivu

Swisspearlin julkisivulevyt eivat tarjoa
pelkdstadn persoonallisuutta ja laatua,

vaan myos taydellista ratkaisua tuulettuvalle
julkisivulle. Tuulettuva julkisivu on
rakenne, jossa julkisivun pintamateriaalin
taakse jatetaan tuuletusrako, jolla
varmistetaan, ettd kosteus paasee
poistumaan rakenteesta.

1 Tukirakenne, 2 Alusrakenne, 3 Lammoneristys,
4 Tuuletusrako, 5 Swisspearl-kuitusementtilevyt

Erinomainen energiatehokkuus

Tuulettuva julkisivu auttaa vahentamaan
seinalampatilan vaihteluita ympari
vuoden. Kesaaikaan auringonvalo ja lampo
heijastuvat pois rakennuksesta ja
viileampina aikoina julkisivulevyn takana
oleva eristys vahentaa lampohukkaa.
Luonnollinen tuuletus vahentad myos
kosteuden kertymista. Tama parantaa
energiatehokkuutta ja takaa ihanteellisen
ja terveellisen sisdilman ympari vuoden.

Kestéava ja taloudellinen

Swisspearl-julkisivulevyilla toteutettu
julkisivu on saankestava ja vaatii vain vahan
huoltoa. Swisspearl-julkisivulevyt tarjoavat
suojaa, mukavuutta ja kustannustehokkuutta
takaamalla rakennukselle kestavan ja
turvallisen ulkokuoren vuosikymmeniksi.

Kiinnitystavat

Erilaisten varien, muotojen ja
pintarakenteiden liséksi julkisivujen
suunnitteluun kuuluu myoés
julkisivulevyjen kiinnitysmenetelmat.
Erilaiset kiinnitysmenetelmat

tarjoavat monia eri vaihtoehtoja
suunnitteluun. Swisspearl-julkisivulevyt
voidaan kiinnittad halutun visuaalisen
ilmeen mukaan joko nakyvilla kiinnikkeilla
tai piilokiinnityksella. Swisspearl
tarjoaa helpon kokonaisratkaisun,

joka sisaltaa seka julkisivulevyt etta
niiden asennustekniikan.

Kuitusementtilevyjen nakyva kiinnitys varillisilla niiteilla

Nzkyvé kiinnitys

Julkisivulevyt voidaan kiinnittaa myos
ruuveilla tai niiteilla, jolloin ne jaavat
nakyviin julkisivuun. Nakyvien
kiinnikkeiden vari valitaan tarpeen
mukaan. Haluatteko nayttavaa
kontrastia erivaristen kiinnikkeiden
avulla vai klassista harmoniaa, jossa
kiinnikkeet sulautuvat julkisivuun?
Nakyvien kiinnikkeiden avulla julkisivuun
on mahdollista saada lisaa luonnetta.

Piilokiinnitys Swisspearl Sigma 8 Pro -jarjestelmalla
Piilokiinnitys

Tarjoamme useita vaihtoehtoja Swisspearl-
julkisivulevyjen piilokiinnitykseen.
Julkisivulevyt kiinnitetdan takaosasta
ankkureilla ja kiinnikkeilla, jotta
julkisivulevyjen ainutlaatuinen
pintamateriaali nousee esille ilman
nakyvia niitteja tai ruuveja. Julkisivulevyjen
piilokiinnityksella rakennuksen

julkisivu saa vaikuttavan ja tyylikkaan
ilmeen. Piilokiinnitettavat julkisivulevyt ovat
joko Swisspearlin kehittamia tai ne

on kehitetty yhteistydéssa kumppaniemme
kanssa.
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CARAT

Luonnollista ja ajatonta kauneutta.
Lapikuultava, hienovaraisesti
pigmentoitu pinta lisaa ilmeikkyytta.




TUOTETIEDOT - VARIT - NATURAL - CARAT

CARAT

Lapikuultava ja kevyesti pigmentoitu pinta luo huolellisesti
viimeistellyn nakoisen lopputuloksen. Kuitusementtilevyjen
lapivarjays saa aikaan yhtenaisen ja tyylikkaan ilmeen
rakennuksen julkisivuun.

Carat-varivalikoiman 20 savya vaihtelevat vaaleista
tummiin ja viileista [ampimiin savyihin, joten variskaala
on erittain monipuolinen. Valitse yksi vari tai yhdista
eri savyja mieltymyksesi mukaan.

Carat on saatavana myds erityiselld HR-pinnoitteella,
joka tarjoaa paremman naarmunkestavyyden ja tehokkaan
suojan likaantumista seka graffiteja vastaan.

House RnEve, Monchhof, Itavalta. Arkkitehti: ad2 Architekten, Weiden am See, Itdvalta. Valokuvaaja: Meraner & Hauser OHG/SNC, Bolzano, ltalia.

Tekniset tiedot

Julkisivulevyt

Julkisivulevy on lapivarjatty.
Pinnoite: Lapikuultava ja kevyesti
pigmentoitu.

Levykoko

Swisspearl Largo:

Levyn maksimikoko 3050 x 1250 mm,
levyn paksuus 8 mm ja 12 mm

Tarkemmat tiedot koko-

ja varivaihtoehdoista 16ytyvat
Swisspearl-julkisivulevyjen
toimitusohjelmasta ja varikartasta.

Kiinnitys
N&kyva kiinnitys puurankaan:
Maalatut ruuvit

Nakyva kiinnitys metallirankaan:
Maalatut niitit

Piilokiinnitys metallirankaan:
Kiila-ankkurit

Tekniset tiedot
Lisatietoja I6ydat Suunnittelu-
ja asennusoppaasta.

Crystal 8010 Granite 8060 Granite 8061
Granite 8062 Jade 8053 Azurite 8040
Anthracite 8021 Anthracite 8020 Anthracite 8023

Anthracite 8024
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TUOTETIEDOT - VARIT - NATURAL - CARAT

Varit
Saatavilla 20 vakiovaria.

HR-pinnoite Carat (tilauksesta)

Carat HR (High-resistance) on lapindkyva
erikoispinnoite, joka tarjoaa paremman
naarmunkestédvyyden ja tehokkaan suojan
likaantumista seka graffitteja vastaan.
HR-pinnoite on saatavilla kaikissa Carat-
vakiovéreissa.

lvory 8099 lvory 8091 Ivory 8090
Limestone 8083 Sandstone 8000 Sandstone 8002
Amber 8075 Amber 8074 Coral 8034
Coral 8033

OMRRK-kansallismuseo, Budapest, Unkari. Arkkitehti: Narmer Epl’tészeti Studio, Budapest, Unkari. Valokuvaaja: Meraner & Hauser OHG/SNC, Bolzano, Italia.

Budapestissa sijaitseva OMRRK National
Museum suunniteltiin neljan siiven
asetelmana kahdessa ylimmassa kerroksessa,
kohtisuorassa rakennuksen paaakseliin
nahden.Nain haluttiin pienentda rakennuksen
kokoa ja mahdollistaa tilojen suunnittelun
luonnonvalolla kahdesta suunnasta. Museon
julkisivut on verhottu erikoissavyisilla
Swisspearl-julkisivulevyilla.
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TUOTETIEDOT - VARIT - NATURAL - GRAVIAL

GRAVIAL

lvory 3099

Crystal 125

Amber 723

Ivory 3090

Granite 624

Anthracite 3020

Gravial on ryhdikas julkisivulevy,
jossa on lineaarinen jyrsitty
struktuuri ja lapikuultava pinnoite.
Lineaarinen ja geometrinen
pintakuviointi leikittelee valoilla ja
varjoilla, antaen rakennukselle
uniikin ilmeen vuorokaudenajasta
ja katselukulmasta riippuen.
Yhté ruskeaa savya lukuun
ottamatta varivalikoima siséltaa
pehmedn harmaita savyja
valkoisesta mustaan.

Tekniset tiedot

Julkisivulevyt
Julkisivupaneeli on yksivarinen tai harmaa.
Pinnoite: Lapikuultava pigmentoitu

Levykoko

Swisspearl Largo:

Levyn maksimikoko 3050 x 1250 mm,
levyn paksuus 12 mm

Tarkemmat tiedot koko- ja
varivaihtoehdoista I6ytyvat Swisspearl-
julkisivulevyjen toimitusohjelmasta

ja varikartasta.

Varit
Saatavilla 6 vakiovaria.

Kiinnitys
N&kyva kiinnitys puurankaan:
Maalatut ruuvit

Néakyva kiinnitys metallirankaan:
Maalatut niitit

Piilokiinnitys metallirankaan:
Kiila-ankkurit

Tekniset tiedot
Lisatietoja I6ydat Suunnittelu-
ja asennuoppaasta Gravial.

Fiches Nord, Lausanne, Sveitsi, Arkkitehti: Ziist Glibeli Gambetti Architektur und Stadtebau AG, Zurich, Sveitsi, Valokuvaaja: Roger Frei, Zurich, Sveitsi.

29



VINTAGO

Rosoista luonnollisuutta.
Hiottu pinta korostaa
kuitusementtilevyn autenttista
ilmetta.




TUOTETIEDOT - VARIT - NATURAL - VINTAGO

VINTAGO

MFH, Zuzwil, Sveitsi. Arkkitehti: Trunz + Wirth AG, Henau, Sveitsi. Valokuvaaja: Meraner & Hauser OHG/SNC, Bolzano, ltalia.

Vintago on aavistuksen rosoisen pinnan omaava

julkisivulevy. Karkea hionta antaa ryhtia ja omaperaisyytta Tekniset tiedot
Vintago-sarjan julkisivulevyille, olematta kuitenkaan .

Julkisivulevyt
lilan hallitseva materiaalivalinta. Levy on |apivérjatty.

Pinnoite: Lapinakyva erittain kestava
Vintago-julkisivulevyilla toteutat yksildllisia julkisivuja VI091 VI001 VI071 Levykoko
ja sisétiloja. Swisspearl Largo:

Levyn maksimikoko 3050 x 1250 mm,
levyn paksuus 8 mm

i -julkisivulevyilla ipuolinen j ie viileaa Tarkemmat tiedot koko- ja
Vintago-julk levyilla monipuolinen ja hieman viileaan
taittava varivalikoima sisaltaa: harmaan, ruskean, valkoisen, varivaihtoehdoista loytyvat Swisspearl-

. . o ) . . . julkisivulevyjen toimitusohjelmasta
mustan, vihrean, sinisen ja punaisen varivaihtoehdon. ja vérikartasta.

VIOl V100 V1061

Viileilla savyilla on yksi yhteinen piirre: ne tuovat esille Vérit
kuitusementin autenttisen rakenteen. Saatavilla 10 vakiovaria.

Levyjen varisavyjen poikkeamat
ovat luonnollinen osa tuotanto-
ominaisuuksia, jotka korostavat
materiaalin eloisaa ja ilmeikasta
VIO50 VI040 V1031 luonnetta.
Kiinnitys
Nakyva kiinnitys puurankaan:
Maalatut ruuvit

Nakyva asennus metallirankaan:
Maalatut niitit

Piilokiinnitys metallirankaan:
Kiila-ankkurit

Vio21

Tekniset tiedot
Lisatietoja 16ydat Suunnittelu-
ja asennusoppaasta.




VINTAGO - REFLEX

Luonnollista karheutta ja kiiltoa.
Hiottu, mutta heijastava pinta
saa aikaan elavaisen lopputuloksen.




TUOTETIEDOT - VARIT - NATURAL - VINTAGO-REFLEX

VINTAGO - REFLEX

Inspiration atelier 522.
Tassa eloisassa julkisivulevyssa yhdistyvat kahden
Swisspearl-tuotesarjan, Vintagon ja Reflexin, . )
dynaamiset pintarakenteet. Hiottu kuitusementtilevy Tekniset tiedot
saa hohtonsa pinnoitteeseen sekoitetuista Julkisivulevyt

heijastavista pigmenteista. Tama erikoiskoostumus Julkisivulevy on lapivarjatty.

Pinnoite: Helmidishohtoinen
antaa julkisivuille ja sisatiloille kauniin ulkonaon.
VIR 9292 Levykoko
Swisspearl Largo:
Saatavilla kolme varisavya: valkoinen, hopea Levyn maksimikoko 3050 x 1250 mm,

ja musta. Monipuolista suunnittelumahdollisuuksia levyn paksuus 8 mm
ja yhdista Vintago Reflex -julkisivulevyt kauniisti Tarkemmat tiedot koko-ja_
varivaihtoehdoista I6ytyvat Swisspearl-

yhteensopivien Vintago-julkisivulevyjen kanssa. julkisivulevyjen toimitusohjelmasta
ja varikartasta.
VIR 9000
Varit
Saatavilla 3 vakiovaria.

Kiinnitys
N&kyva kiinnitys puurankaan:
Maalatut ruuvit

VIR 9221 Nakyva kiinnitys metallirankaan:
Maalatut niitit

Piilokiinnitys metallirankaan:
Kiila-ankkurit

Tekniset tiedot
Lisatietoja I0ydat Suunnittelu- ja
asennusoppaasta.







TUOTETIEDOT - VARIT - NATURAL - AVERA

AVERA

Talo Haliburton Lakella, Ontariossa, Kanadassa. Arkkitehti: +VG, Toronto, Kanada. Valokuvaaja: David Whittaker Photographer Inc., Toronto, Kanada.

Avera on maanlaheinen julkisivulevy, jossa on hyodynnetty

vaihtelevaa tekstuuria ja dynaamisia varisavyja. Averan . . 41
o L e Tekniset tiedot

varivalikoima koostuu monipuolisesti yhdisteltavista savyista,

jotka korostavat ihanteellisesti levyn sameaa ilmetta. Julkisivulevyt

Julkisivulevy on lapivarjatty.
Pinnoite: Lapinakyva erittain kestava
Standardi HR-pinnoite tekee Averan julkisivulevyista

AV 010 AV 100 AV 060 Levykoko

erittdin naarmunkestavat ja takaa erinomaisen :
. . . . i . L Swisspearl Largo:
suojan likaantumista ja graffitteja vastaan. Lapikuultavan Levyn maksimikoko 3050 x 1250 mm,
pinnoitteen ansiosta kuitusementin luonnollinen levyn paksuus 8 mm
ulkoniké paasee oikeuksiinsa. Levyn pinta saa elavyytta Tarkemmat tiedot koko- ja varivaihtoehdoista
L ) . . . L ) 16ytyvat Swisspearl-julkisivulevyjen
varisavyjen vaihteluista ja kuvioinneista. toimitusohjelmasta ja varikartasta.

AV 000 AV 070 AV 030 L
Virit
Saatavilla 9 vakiovaria.
Levyjen varisdvyjen poikkeamat ovat
luonnollinen osa tuotanto-ominaisuuksia,
jotka korostavat materiaalin eloisaa ja
ilmeikasta luonnetta.

Kiinnitys
Nakyva kiinnitys puurankaan:
Maalatut ruuvit

AV 050 AV 040 AV 020

Né&kyva kiinnitys metallirankaan:
Maalatut niitit

Piilokiinnitys metallirankaan:
Kiila-ankkurit

Tekniset tiedot
Lisatietoja 16ydat Suunnittelu- ja
asennusoppaasta.




REFLEX

Metallista hohtoa.

Heijastava pinnoite antaa
kuitusementtilevyille
hienostuneen ja kiiltavan ilmeen.




TUOTETIEDOT - VARIT - NATURAL - REFLEX

REFLEX

Reflex on lapivarjatty ja heijastavan pinnoitteen sisaltava
julkisivulevy. Heijastava pinnoite palauttaa siihen
osuvan valon kauniisti takaisin luoden hillitysti hohtavan
kokonaisuuden.

Reflexin variskaala sisaltaa 12 hienostunutta savya aina
lampiman valkoisesta, pronssiseen ja mustaan savyyn.

DC International School, Washington, Yhdysvallat. Arkkitehti: Perkins Eastman DC, Washington, Yhdysvallat. Valokuvaaja: Brycen Fischer, Baltimore, USA.

Ilvory 4092

Granite 4161

Jade 4051

Coral 4031

Ilvory 4091

Granite 4162

Amber 4071

Anthracite 4022

Crystal 4111

Crystal 4112

Amber 4072

Anthracite 4021

45

Tekniset tiedot

Julkisivulevyt
Julkisivulevy on lapivarjatty.
Pinnoite: Irisoiva, l&apindkymaton erittédin kestava

Levykoko

Swisspearl Largo:

Levyn maksimikoko 3050 x 1250 mm,
levyn paksuus 8 mm ja 12 mm

Tarkemmat tiedot koko- ja
védrivaihtoehdoista I6ytyvat Swisspearl-
julkisivulevyjen toimitusohjelmasta

ja varikartasta.

Varit
Saatavilla 12 vakiovaria.

Kiinnitys
Nakyva kiinnitys puurankaan:
Maalatut ruuvit

Nakyva kiinnitys metallirankaan:
Maalatut niitit

Piilokiinnitys metallirankaan:
Kiila-ankkurit

Tekniset tiedot
Lisatietoja 16ydat Suunnittelu-
ja asennusoppaasta.



NOBILIS

Klassinen valinta.
Lapikuultava ja kevyesti
pigmentoitu pinta korostaa
kauniisti kuitusementtilevyn
luonnollista tekstuuria.




TUOTEKUVAUS - VARIT - NATURAL - NOBILIS

NOBILIS

Nobilis on lapikuultava ja kevyesti pigmentoitu julkisivulevy,
jonka pinta korostaa kauniisti kuitusementtilevyn
luonnollista rakennetta. Nobilisin hienostuneet 13 varisavya
luovat vaivatonta estetiikkaa ja tyylikkyytta.

Nobilis on hillitty ja esteettinen valinta niin julkisivujen
kuin sisatilojen katseenvangitsijaksi. Nobilis tuo
yksinkertaista eleganssia, olipa kyse sitten pehmean
harmaan savyjen yhdistelmasta tai iimeikkdammasta
kokonaisuudesta.

House XL, Pot na drnile, Slovenia. Arkkitehti: SONO Arhitekti, Lokavec, Slowenia. Valokuvaaja: Meraner & Hauser OHG / SNC, Bolzano, Italia.

Crystal 124 Crystal 122
Crystal 125 Azurite 421
Jade 521 Jade 522

Granite 622 Amber 721

Anthracite 221

Crystal 123

Azurite 422

Granite 624

Amber 723

Tekniset tiedot

Julkisivulevyt

Julkisivulevyn pohjavari on harmaa. 49
Pinnoite: Lapikuultava, kevyesti pigmentoitu

Levykoko

Swisspearl Largo:

Levyn maksimikoko 3050 x 1250 mm, levyn

paksuus 8 mm; 12 mm:n levy on saatavana

vain koossa 2510 x 1250 mm

Tarkemmat tiedot koko- ja varivaihtoehdoista
16ytyvat Swisspearl-julkisivulevyjen
toimitusohjelmasta ja varikartasta.

Varit
Saatavilla 13 vakiovaria.

HR-pinnoite Nobilis-julkisivulevyille (valinnainen)
Nobilis HR (High-resistance) on lapinakyva
erikoispinnoite, joka tarjoaa paremman
naarmunkestédvyyden ja tehokkaan suojan
likaantumista ja graffitteja vastaan. Nobilis
HR-pinnoite on saatavana kaikissa Nobilis-
levyn vakiovareissa.

Kiinnitys
Nakyva kiinnitys puurankaan:
Maalatut ruuvit

Né&kyva kiinnitys metallirankaan:
Maalatut niitit

Piilokiinnitys metallirankaan:

Kiila-ankkurit

Tekniset tiedot
Lisatietoja 10ydat Suunnittelu- ja asennusoppaasta.






TUOTEKUVAUS - VARIT - NATURAL - TERRA

TERRA

Terra on julkisivulevy, jonka pinta on lapikuultava ja
voimakkaasti pigmentoitu. Terran varisavyt ovat
maanlaheisia ja lampimia.

Terran varivalikoima sisaltda kuusi harmonista ruskean eri
savya. Upeasti valitut varit muistuttavat maan savyja
antaen julkisivulle maanlaheisen ja luonnollisen ilmeen.
Terra antaa rakennuksille mahdollisuuden sulautua
luonnolliseen ymparistoonsa kauniisti ja tyylikkaasti.

Inspiration atelier 522.

Amber 751

Amber 753

Amber 755

Amber 752

Amber 754

Amber 756

Tekniset tiedot

Julkisivulevyt

Julkisivulevyn pohjavéri on harmaa.
Pinnoite: Lapikuultava ja voimakkaasti
pigmentoitu.

Levykoko

Swisspearl Largo:

Levyn maksimikoko 3050 x 1250 mm,
levyn paksuus 8 mm; 12 mm:n levyja on
saatavana vain koossa 2510 x 1250 mm

Tarkemmat tiedot koko- ja vérivaihtoehdoista
10ytyvat Swisspearl-julkisivulevyjen
toimitusohjelmasta ja véarikartasta.

Viarit
6 vakiovaria.

Kiinnitys
Né&kyva kiinnitys puurankaan:
Maalatut ruuvit

N&kyva kiinnitys metallirankaan:
Maalatut niitit

Piilokiinnitys metallirankaan:
Kiila-ankkurit

Tekniset tiedot
Lisatietoja I6ydat Suunnittelu- ja
asennusoppaasta.
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PLANEA

Raikas ja varikas. Mattapinnoite
korostaa selkeita ja kirkkaita
vareja luoden intensiivisen ja
leikkisan lopputuloksen.




TUOTEKUVAUS - VARIT - NATURAL - PLANEA

PLANEA

Planea on julkisivulevy, jossa on peittava ja vahva
pinnoite. Planean varivaihtoehdot sisaltavat vahvoja,
elinvoimaisia ja erityisen varikyllaisia savyja,

silla mattainen ja silea pinta korostaa erinomaisesti
kirkkaita ja voimakkaita vareja.

Planea-julkisivulevylla pystyt luomaan tyylikkaan
ja jopa hieman leikkisan kontrastin, joka erottaa
julkisivun kauniisti ymparistostaan.

Bergi Musiikin ja taiteen alaa-aste, Garkalnes Novads, Latvia. Arkkitehti: Ozola & Bula, Riga, Latvia. Valokuvaaja: Meraner & Hauser OHG/SNC, Bolzano, Italia.

Snowflake 930

Cactus 531

Dragon 332

Sunrise 831

Igloo 932

Jungle 532

Crimson 333

Sunset 832

Skylight 131

Midnight 231

Ruby 334

Tekniset tiedot

Julkisivulevyt
Julkisivulevyn pohjavari on harmaa.
Pinnoite: Lapindkymaton

Levykoko

Swisspearl Largo:

Levyn maksimikoko 3050 x 1250 mm,
levyn paksuus 8 mm ja 12 mm

Tarkemmat tiedot koko- ja varivaihtoehdoista
18ytyvéat Swisspearl-julkisivulevyjen
toimitusohjelmasta ja véarikartasta.

Varit
Saatavilla 11 vakiovaria.
Erikoisvéreja on saatavana tilauksesta.

Kiinnitys
Nakyva kiinnitys puurankaan:
Maalatut ruuvit

Nakyva kiinnitys metallirankaan:
Maalatut niitit

Piilokiinnitys metallirankaan:
Kiila-ankkurit

Tekniset tiedot
Lisatietoja I6ydat Suunnittelu- ja
asennusoppaasta.
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ZENOR

Yksinkertaista eleganssia.
Zenor julkisivulevylla toteutat
korkealaatuisen ja tyylikkaan
julkisivun rakennukseesi.




TUOTEKUVAUS - VARIT - NATURAL - ZENOR

ZENOR

Zenor on lapivarjatty
julkisivulevy, jonka paalla on
lapikuultamaton pinnoite.
Lapikuultamaton pinnoite luo
kauniin ja yhtenaisen ilmeen,
joka on yksinkertainen

ja tyylikas. Zenor-julkisivulevy
antaa rakennukselle
tyylikkdan ulkoasun ja
kestavan suojan eri
saadolosuhteita vastaan.

AHS Wien West, Wien, Itavalta. Arkkitehti: Shibukawa Eder Architects/ FP Architekten, Wien, Itavalta. Valokuvaaja: Kurt Kuball, Wien, Itavalta.

11115

23057

35154

51101

41055

67159

11006

65061

33106

65126

69055

15015

67007

35005

63077

67014

Tekniset tiedot

Julkisivulevyt

Lapivarjatty julkisivulevy, joka on pinnoitettu
samansavyisella akryylimaalilla.

Pinnoite: Lapindkymaton

Levykoko

Swisspearl Largo:

Levyn maksimikoko 3050 x 1250 mm,
levyn paksuus 8 mmja 12 mm

Tarkemmat tiedot koko- ja
varivaihtoehdoista I6ytyvat Swisspearl-
julkisivulevyjen toimitusohjelmasta

ja varikartasta.
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Varit
Saatavilla 16 vakiovaria.

HR-pinnoite Zenor-julkisivulevyille
(valinnainen)

Zenor HR (High-resistance) on ldpindkyva
erikoispinnoite, joka tarjoaa paremman
naarmunkestavyyden ja tehokkaan suojan
likaantumista ja graffitteja vastaan.

Zenor HR-pinnoite on saatavana kaikissa
Zenor-levyn vakiovareissa.

Kiinnitys
N&kyva kiinnitys puurankaan:
Maalatut ruuvit

Nakyva kiinnitys metallirankaan:
Maalatut niitit

Piilokiinnitys metallirankaan:
Kiila-ankkurit

Tekniset tiedot
Lisatietoja 10ydat Suunnittelu-
ja asennusoppaasta.



PATINA ORIGINAL NXT

Luonnollinen ja hiottu pinta, joka
patinoituu ajan myota.




TUOTETIEDOT - VARIT - AUTHENTIC - PATINA ORIGINAL NXT

PATINA ORIGINAL NXT

Patina Original NXT on lapivarjatty julkisivulevy, jonka
hiottu pinta korostaa tyylikkaasti luonnollisen materiaalin
luonnetta ja rakennetta. Vuodenaikojen vaihtuessa ja
vuosien kuluessa, kuitusementtilevyn luonnollinen
ikadntyminen jattaa jalkensa pintaan ja levy patinoituu
arvokkaasti.

Luonnollisuus ja aitous tulevat esiin levyn hienovaraisissa
vaihteluissa niin savyssa kuin pinnan rakenteessa,

jotka antavat rakennukselle persoonallisen ja luonnollisen
ulkonaon.

Pinnassa nakyvan hionnan vuoksi on tarkeaa varmistaa,
etta Patina Original NXT-levyt asennetaan oikeaan suuntaan.

Vision House, Alborg, Tanska. Arkkitehti: KPF arkitekter, )—\Iborg, Tanska. Urakoitsija: C.W. Obel Ejendomme A/S, )—\Iborg, Tanska.
(1. sukupolvi Patina)

Tekniset tiedot

Julkisivulevyt
Lapivarjatty ja kevyesti hiottu julkisivulevy.
Levyt henkivat kuitusementin luonnollisia
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ominaisuuksia ja lisdavat visuaalista
P 222 P 545 P 565 vaikuttavuutta.Levyn pinta hylkii kosteutta.

Levykoko
Levyn maksimikoko 3050 x 1250 mm,
levyn paksuus 8 mm

Tarkemmat tiedot koko- ja varivaihtoehdoista
I0ytyvat Swisspearl-julkisivulevyjen
toimitusohjelmasta ja varikartasta.
P 313 P 333 P 626
Varit
Saatavilla 11 vakiovaria.
Levyjen vérisadvyjen poikkeamat ovat
luonnollinen osa tuotanto-ominaisuuksia,
jotka korostavat materiaalin eloisaa
jailmeikasta luonnetta.
P 323 P 343 P 020
Kiinnitys
N&kyva kiinnitys puurankaan:
Maalatut ruuvit

Néakyva kiinnitys metallirankaan
(alumiini tai teras):
Maalatut niitit

P 045 P 070 . .
Tekniset tiedot
Lisatietoja I0ydat Suunnittelu- ja
asennusoppaasta.






TUOTETIEDOT - VARIT - AUTHENTIC - PATINA INLINE NXT

PATINA INLINE NXT

Patina Inline NXT on lapivarjatty kuitusementtilevy, jossa
on suorat uritukset. Lineaarinen muotoilu mahdollistaa
kauniit valon ja varjon efektit, jotka vaihtelevat
vuorokaudenajan ja katselukulman mukaan. Ajan myota
levy patinoituu kauniisti.

Hillityt varisavyt vaihtelevat valkoisesta beigeen
ja tummanharmaaseen luoden tyylikkaan harmonian
yhdessa uritetun pinnan kanssa.

Langsjéskolan Huddinge, Segeltorp, Ruotsi. Arkkitehti: Tyréns, Ruotsi ja Arkitema Architects, Tanska. Valokuvaaja: BaraBild Sverige AB, Tukholma, Ruotsi.
(1. sukupolvi Patina)

P 222

P 020

P 070

P 545

P 045

Tekniset tiedot

Julkisivulevyt

Lapivarjatty julkisivulevy, jossa on suorat
uritukset. Tdmé& antaa rakennukselle
ainutlaatuisen 3D-tehosteen ja dynaamisen
ulkon&én. Levyn pinta hylkii kosteutta.

Levykoko
Levyn maksimikoko 3050 x 1250 mm,
levyn paksuus 9,5 mm/8 mm

Tarkemmat tiedot koko- ja varivaihtoehdoista
16ytyvéat Swisspearl-julkisivulevyjen
toimitusohjelmasta ja varikartasta.

Varit

Saatavilla 5 vakiovaria.

Levyjen véarisdvyjen poikkeamat ovat
luonnollinen osa tuotanto-ominaisuuksia,
jotka korostavat materiaalin eloisaa
jailmeikasta luonnetta.

Kiinnitys
Nakyva asennus puurankaan:
Maalatut ruuvit

Néakyva kiinnitys metallirankaan
(alumiini tai terés):
Maalatut niitit

Tekniset tiedot
Lisatietoja I6ydat Suunnittelu-
ja asennusoppaasta.
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PATINA ROUGH NXT

Ainutlaatuinen, karkea, monipuolinen.
Karkea pinta antaa levylle omaleimaisen
luonteen.




TUOTETIEDOT - VARIT - AUTHENTIC - PATINA ROUGH NXT

PATINA ROUGH NXT

Patina Rough NXT on lapivarjatty kuitusementtilevy,
jonka hiekkapuhallettu karkea pinta on kuin ajan
itsensa muovaama. Varin ja rakenteen hienovaraiset
vaihtelut tekevat jokaisesta levysta ainutlaatuisen.
Muiden Patina NXT-malliston levyjen tavoin myos
Patina Rough NXT patinoituu vuosien kuluessa antaen
julkisivulle yksilollisen ilmeen.

Hienostuneet savyt korostavat karheaa pintaa
ja muodostavat harmonisen yhdistelman muiden
Patina NXT-malliston levyjen kanssa.

Vigtil Terrasse, Trondheim, Norja. Arkkitehti: Per Knudsen Arkitekter, Trondheim, Norja.
Valokuvaaja: Kristoffer Wittrup, Atelier llsvika, Trondheim, Norja.
(1. sukupolvi Patina)

P 222 P 545 P 020

P 045 P 070

Tekniset tiedot

Julkisivulevyt

Lapivarjatty julkisivulevy, jossa on
samettinen, karhea pinta. Levyn pinta
hylkii kosteutta. Levyn ulkondkd
muistuttaa luonnollisia materiaaleja,
kuten luonnollisesti ikdantynytta
hiekkakivea.

Levykoko

Swisspearl Largo:
Maksimikoko 3050 x 1250 mm,
levyn paksuus 8 mm.

Tarkemmat tiedot koko- ja
varivaihtoehdoista I6ytyvat Swisspearl-
julkisivulevyjen toimitusohjelmasta

ja varikartasta.

Varit

Saatavilla 5 vakiovaria.

Levyjen vérisdvyjen poikkeamat
ovat luonnollinen osa tuotanto-
ominaisuuksia, jotka korostavat
materiaalin eloisaa ja ilmeikasta
luonnetta.

Kiinnitys
Né&kyva kiinnitys puurankaan:
Maalatut ruuvit
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N&kyva kiinnitys metallirankaan
(alumiini tai teras):
Maalatut niitit

Tekniset tiedot
Lisatietoja I6ydat Suunnittelu-
ja asennusoppaasta.



Varisavyjen, kokojen ja pintastruktuurien laaja
valikoima tuo ulottuvillesi lukemattomia
mahdollisuuksia suunnitteluun. Raataloidyt
julkisivulevymme voidaan toimittaa esim.

valmiiksi mittaan sahattuina, rei'itettyina tai
uritettuina. Tavoitteenamme on tarjota
sinulle kaikki edellytykset sille, etta saat
toteutettua ratkaisujemme avulla ainutlaatuisia
ja kestavia rakennuksien julkisivuja ja sisatiloja.




SUUNNITTELUN VAPAUTTA - MUOTOJEN VAPAUS
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SUUNNITTELUN VAPAUTTA - SAHAUKSET
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SUUNNITTELUN VAPAUTTA - URITUKSET
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SUUNNITTELUN VAPAUTTA - PERFOROINNIT
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TAKUU JA MATERIAALIN OMINAISUUDET

Palvelut

Takuu

Tuotantoamme valvotaan tarkasti ja kaikki
tuotteemme on valmistettu korkeimpien
laatustandardien mukaisesti. Tama kattaa
testit kolmansien osapuolten laitoksissa
seka omissa laboratorioissamme.
Takuukysymyksissa ota yhteytta paikalliseen
Swisspearlin edustajaan.

Materiaaliominaisuudet

Painetut varisavyt saattavat poiketa tuotteen
oikeasta varista. Tilaa mallipala nahdaksesi
tuotteen oikea savy. Kuitusementtilevyt
valmistetaan luonnollisista ainesosista, jolloin
eri tuotantoerien valilla saattaa esiintya
vaihteluita.

Pintakuvioinnin ja varisavyjen erot yksittaisten
levyjen valilla ovat luonnollinen osa tuotantoa

ja antavat julkisivulle eloisuutta ja luonnetta.

Olemme tukenasi

Kattavan konsultointi- ja palvelutarjonnan
avulla vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin,
jotta voimme yhdessa kehittaa toimivia

ja kestavia rakentamisen ratkaisuja. Meilta
saat asiantuntevaa neuvontaa ja tarjoamme
ajantasaiset tekniset dokumentit ja
asennusohjeet.

Korkealaatuisissa kuitusementtituotteissamme
yhdistyvat erinomainen laatu ja kestavyys,
jotka mahdollistavat innovatiivisten

ja esteettisten julkisivujen suunnittelun.
Asiantuntijamme ovat aina valmiina
auttamaan sinua ja vastaamaan kysymyksiisi.
Odotamme innolla yhteisten projektien
toteuttamista.

Inspiraatiota Swisspearl Architecture -
lehdesta

Swisspearl-tuotteita kaytetaan vuosittain
lukuisissa rakennusprojekteissa eri puolilla
maailmaa. llmastonmuutos ja kestava
rakentaminen ovat asioita, jotka kaikkien
rakentamisen suunnitteluun ja toteutukseen
osallistuvien tulee huomioida. Arkkitehtuurin
keinot ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

on hyoédynnettava.

Tulevaisuuden rakennusten julkisivut
mahdollistavat maksimaalisen
energiatehokkuuden. Swisspearlin
julkisivulevyilla ja tuulettuvalla
julkisivujarjestelmalla voidaan toteuttaa
ymparistoystavallisid rakennuksia.
Swisspearl Architecture -lehdessa
esittelemme joka vuosi arkkitehtuuriltaan
ainutlaatuisia ja innovatiivisia
rakennusprojekteja eri puolilta maailmaa.

Inspiroidu - swisspearl.com
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