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Teknisk information

Format (mm)   1166 x 625
Tykkelse (mm)   6,3
Monteringsbredde (mm)  1050
Monteringshøjde (mm)  52,5
Vægt (kg/plade)   8,92
Farver    2

Rene linier giver 
smukke tage 
Toscana er en moderne og spændende tagprofil til 
danske tage. Toscana-pladernes stilrene udtryk er et 
smukt alternativ til den kendte, klassiske bølgeplade. 
Med en kombination af bølger og plane flader frem-
står Toscana med et markant og moderne udtryk. 

Toscana er fremstillet af miljøvenlig fibercement, 
hvilket betyder, at du får et sundt og stærkt tag, der 
på bedste vis matcher det danske vejrs påvirkninger. 
Med Toscana får du et tag, der kræver minimal ved-
ligeholdelse, og som bevarer sit udseende og sine 
styrkemæssige egenskaber langt ind i fremtiden. 
Opbygningen af pladen giver i kombination med 
pladens profil stor styrke og sikrer dig et tæt og 
stærkt tag.
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Moderne udtryk
Miljøvenlig fibercement
Harmonisk overflade
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Toscana er tagplader i en ensartet, høj kvalitet, både 
udseende - og styrkemæssigt. Den stærke overflade- 
finish, kombineret med fibercementens unikke 
egenskaber, sikrer en optimal modstandsdygtighed 
overfor snavs og grønne begroninger.

Komplet tilbehørsprogram
Til Toscana fås et komplet tilbehørs program med alt 
fra indfarvede skruer til rygninger og ventilations-
hætter – ja, alt der skal til for at skabe et tag med en 
fuldendt finish.

Nem udskiftning af gamle B7 bølgeplader
Toscana kan monteres med samme lægteafstand 
som B7. Derfor kan man ved udskiftning af gamle 
B7 plader anvende de eksisterende lægter , hvis de 
vurderes at være styrkemæssigt egnede.

Kombinationen af bølger og 
plane flader giver et unikt udtryk

Kvalitetsprodukt
Flot finish
Tilbehørsprogram

Toscana Sort
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Sort

Materialeforbrug
Forbrug1 plader/m2 2,0

Tagskrue stk./plade 2

Tætningsbånd m/plade 1,26

1) Oplagt med 150 mm overlæg
Se montagevejledningen for materialeforbrug i øvrigt. Pladerne kan monteres med fast undertag ned til 10° taghældning. 
Ved taghældninger over 20° kan pladerne monteres uden undertag.

Produkt
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