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Hinweise, Allgemeines

Bemerkungen

Diese Dokumentation gibt
Auskunft uber die wesentlichen
Punkte bezuglich Planung und
usfuhrung.

Zusatzinformationen Uber

ramm und Farben
. em und Zubehor
= Zertifikate

Prospekt

= Pro

nnenanwendung

erhalten Sie unter

swisspearl.com

CH-8867 Niederurnen
Hotline +41 55 617 11 99
tech-service@ch.swisspearl.com

CH-1530 Payerne
Phone +41 26 662 9111
tdpay@ch.swisspearl.com

Gilltigkeit

Zum Zeitpunkt der Ausfuhrung
gelten jeweils die aktuellsten
Dokumentationen, welche unter
swisspearl.com =Orubar sind.

Beschreibung
Anhaltende L”i rmb

Stress und ist
end. Eine
tfaumakustik dage-
fft gutes Ambiente und
fordert das Wohlbefinden.

Mit geeigneten akustischen
ahmen kann positiv auf
die Raumakustik eingewirkt wer-
den. Oft bestehen neben den
Bedurfnissen an die Raumaku-
stik auch asthetisc /Unsche
und Brandschutzanforc

gen

Um Verformungen zu vermei-
den, sind die Platten zwingend
allseitig zu beschichten.

Unsere Innenbauaus- und
andschutzplatten sind nicht
fur die Anwendung im Aussen-
berewc?‘ vorgesehen.

Positionierung
Es empfiehlt sich, die Platten

nach Positionen geordnet in der

Reihenfolge des Montageab
laufs zu bestellen.

Unterstiitzungsprogramm
ur die Bestellung von Duri-
panel ST"‘hT Ihnen ein Erfas-
s ngs- & Optimierungstool zu
Verfugung.
Das Tool finden Sie unter:
swisspearl.com

enausbau Perforation

kustik

Materialbestellung

e Bestellung erfolgt aus-
fhh““s\u h Uber den Holz- und
Baustoffhandel.

Beachten Sie unsere
separaten Planungsunterla-
gen fiir Duripanel, Cemspan,
Cemcolor und Sasmoplan.




Planung | Eigenschaften

Eigenschaften

Unsere Produkte zeichnen sich
sowoh! fur optimale akustische,
als auch fur brandschutztechni-
sche Losungen aus.

= Gesundheitsfordernd

- Asthetisch ansprechend

= Schafft gutes Ambiente

= Nicht brennbar

- Gestalterische Freiheiten

Raumakustik

Je nach Funktion eines Raumes
sind die Bedurfnisse an die
Raumakustik unterschiedlich.
Der Bauakustiker berechnet
aufgrund von den Gegebenhei-
ten des Raumes die notwendi-
gen akustischen Massnahmen,
die zu treffen sind. Er gibt an-
hand der Schall-Absorbations-
kurve vor, welche offene Flache
oder welcher Konstruktionsauf-
bau einzusetzten ist. Bezuglich
der Eintellung des Rasters ist je
nach Vorgaben des Akustikers
noch Spielraum fur die Gestal-
tung vorhanden.

Rev. 01.2026 / web

Platteneinteilung

Oberflache, Perforation und
Fugenausbildung lassen Frei-
raum fur die Gestaltung der
Gesamtansicht. Je nachdem,

ob die Bohrungen parallel oder
versetzt angeordnet werden,
der Abstand zu ersten Bohrrei-
he grosser oder kleiner ist oder
ob die Perforation von Platte zu
Platte in einer Linie verlaufen,
ergibt sich ein anderes Erschei-
nungsbild. Bei der Einteilung der
Platten und des Rastermasses
sind folgende Punkte zu beruck-
sichtigen:

= Moglichst geringer Verschnitt-
anteil auf Original-Platten-
format

= Plattenstoss mit offener Fuge
>3 mm, damit das
Dilatationsverhalten
der Platte gewahrleistet ist
(ausgenommen Sasmoplan)

= Randabstand der Perforation
vom Rand der Platte bis
Anfangsbohrung min. 5 mm,
bei Sasmoplan min 15 mm

Innenausbau Perforation / Akustik

Ist bel den Platten Duripanel,
Cemspan und Cemcolor der
Randabstand bis Anfangsboh-
rung weniger als 1bmm, muss
die erste Bohrung in der Ecke

als Sacklochbohrung ausge-
fuhrt werden.

Der Grund ist, dass Ausbriche
auf der Ruckseite entstehen
konnten.
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Planung | Perforationen Innenausbau Perforation / Akustik
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Planung | Ballwurfsicherheit DIN 18032

Befestigung der Platten

Duripanel-, Cemspan- oder

4%‘615 Cemcolorplatten der
I Mindestdicke 18 mm perforiert
16x16x6 mm oder geringer,
montiert mit Schnellschrauben
auf einer horizontal verlaufen-
den Lattung mit einem Achs-
mass von 480 mm (Traglattung
30x60 mm).
Zwischen dieser Traglattung
und einer vertikal dahinter ver-
laufenden Grundlattung
(30x60 mm) im Achsmass
615 mm, werden diese mitein-
ander verbunden.
Die Verbindung der Kreuzlat-
tung erfolgt Uber die Sacklo-
cher mit Schnellschrauben.
Es wird empfohlen im Wand-
bereich bis zu einer Hohe
von 2000 mm das Achsmass
der Traglattung auf 240 mm
zu halbieren, um auch durch
Personen verursachte ausser-

. gewodhnliche Einwirkungen
g ?ggfatt‘?uunngggzi%rguﬁfn (z. B. Anprall) sicher aufnehmen

4 Grundlattung 30x60 mm zu konnen.
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Planung | Akustik

Befestigung

1

~No ok~ wN

~No ok~ wn

Innenausbau Perforation / Akustik

Platten perforiert 18 mm
Akustikvlies auf der Riickseite
Flachrundkopfschrauben
Traglattung 30x60 mm
Grundlattung 60x60 mm
Isolation

Untergrund

Platten perforiert 18 mm
Akustikvlies auf der Ruckseite
Rundkopfschrauben
Traglattung 30x60 mm
Grundlattung 60x60 mm
Isolation

Untergrund

Die Montage erfolgt in der
Regel auf eine Holzlattung.

Der Konstruktionsaufbau muss
mit den Anforderungen an die
Schallabsorption abgestimmt
werden (Hohlraum und
Isolation).

Zwischen der Unterkonstrukti-
on und den Akustikelementen
wird ein schwarzes Akustikvlies
aufgeklebt. Dieses verbessert
die Absorption und deckt die
Unterkonstruktion ab.

Die Verschraubung der Akustik-
elmente kann sichtbar oder ver-
senkt in Sacklochern erfolgen.

Rev. 01.2026 / web



Planung | Akustik Innenausbau Perforation / Akustik

Beispiel Wandaufbau mit Hohlraum Beispiel Wandaufbau ohne Hohlraum
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Planung | Schallabsorption

Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 354

Perforation 16x16x6 mm
Lochanteil 10.9 %
Dammung 50 mm, 60 kg/m?®
Aufbau mit Hohlraum 30 mm
Aufbau ohne Hohlraum

Schallabsorptionsgrad

Perforation 16x8x8 mm
Lochanteil 38.6 %
Dammung 50 mm, 60 kg/m?®
Aufbau mit Hohlraum 30 mm
Aufbau ohne Hohlraum

R AR A AR

Schallabsorptionsgrad

Innenausbau Perforation / Akustik
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Planung | Schallabsorption Innenausbau Perforation / Akustik

Perforation 16x24x8 mm 1.2
Schlitze 4 mm, Tiefe 6 mm 11
Lochanteil 131 % W 1.0 ——
Schlitzanteil 16.4 % N 09 2 IR
Dammung 50 mm, 60 kg/m® 5142 0.8 7 <
Aufbau mit Hohlraum 30 mm 3 07 ’ N ~
Aufbau ohne Hohlraum g 06 7 5 p
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3 Frequenz Hz —— Aufbau mit Hohlraum 30 mm - ~ Aufbau ohne Hohlraum
Perforierungsanteil
Der Lochanteil hat Einfluss auf
die Plattenstabilitat.
bewerteter Schallabsorbationsgrad Schallabsorberklasse
1 Platten perforiert Ausfiihrung ohne Hohlraum mit Hohlraum 30 mm ohne Hohlraum mit Hohlraum 30 mm
2 Akustikvlies auf der Rickseite
3 Flachrundkopfschrauben Perforation 16x16x6 mm a,=0.60 a,=0.55 ® D
4 Traglattung 30x60 mm
(neben der Lattung ist ein Perforation 16x8x8 ~1.00 100 A A
Hohlraum) erforation 16x8x8 mm a,=1 a,=1

5 Grundlattung 60x60 mm .
6 Isolation foporaton xeemm a,=0.65 a,=0.60 c c
7 Untergrund Silles b ITE3
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Planung | Bildperforation Innenausbau Perforation / Akustik

Beispiel Bildperforation

5152
736 3 1101 3 1101 3 1101 3 1101
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Ausfuhrung | Transport, Lagerung

Transport

Die Platten der Produkte
werden mit Stahlbandern zu
Paketen gebunden. Beim
Binden dieser Pakete auf dem
Fahrzeug ist darauf zu achten,
dass die Plattenkanten nicht
beschadigt werden. Die Platten
sind wahrend des Transportes
zu schutzen. Einzelne Platten
sind stehend zu transportieren.

Lagerung

Flachliegend, auf trockenen
Lagerhdlzern mit Zwischenauf-
lagen gestapelt lagern.

Rev. 01.2026 / web

Baustellen-Zwischenlagerung
Wahrend des Transports und
der Lagerung (Zwischenlager,
Baustelle) sind die Platten vor
Beschadigung, Sonne und
Feuchtigkeit zu schutzen.

Die Hulle (Lieferform ab Werk)
dient als Transportbehelf und
ist kein Nasseschutz.

Inner

1S

la U

||

||
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au Perforation / Akustik

Anlieferung

Bei Temperatur- und Feuchte-
unterschieden mussen sich die
Platten auf das Umgebungskli-
ma einstellen. Die Platten sind
gegen Feuchtigkeit zu schit-
zen. Einseitige, Austrock-
nung / Befeuchtung fuhrt wie
bei allen Holzwerkstoffplatten
zur Verformung der Platte.

Auf eine ausreichende Kili-
matisierung ist besonders zu
achten, wenn die Luftfeuchte
am Einbauort der Platten von
der Auslieferungsfeuchte (ca.
60 % Luftfeuchte) 9 = 3 M.-%
abweicht.



Ausfuhrung | Transport, Lagerung

Akklimatisierung

Duripanel, Cemspan, Cemoclor
und Sasmoplan muss vor der
Montage bei einer Raumtem-
peratur von 15-25° C und einer
relativen Luftfeuchtigkeit von
ca. 40-60 %, 48 h in plange-
lagerten Paketen akklimatisiert
werden. Alkalitat

Abdecken der Palettenstapel
Abdeckmaterialien (Blachen)
sind so einzusetzten, dass die
Durchluftung der Plattenstapel
gewahrleistet ist.

Stapel unter Dach oder mit
Blache abgedeckt, vor Nasse
und direkter Sonneneinstrah-
lung schitzen. Die Schutzfolie
alleine genugt nicht.

Positionierung

Es empfiehlt sich, die Platten
beim Bearbeiter (Zuschnitt,
Vorbohren) nach Positionen
geordnet in der Reihenfolge das
Montageablaufs zu bestellen.

Stapelung
Platten abheben, nicht
wegziehen

Eine stehende Lagerung
sowie die einseitige Be- und
Entfeuchtung von Platten
sind zu vermeiden!

nnenausbau Perforation




“ Notizen Innenausbau Perforation / Akustik
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