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Swisspearl Multi Force
Datenblatt  

Die Swisspearl Multi Force Funktionstafel ist die 
perfekte Losung fur Leichtbauwande und -
decken, die groBen Belastungen standhalten 
und im Brandfall Schutz gewahrleisten mussen. 
Swisspearl Multi Force sind funktionale Platten 
aus Zement und Kalksteinfullmaterial und mit 
speziell ausgewahltem Fasermaterial verstarkt. 
Sie haben eine spezielle Oberflache, die 
besonders feuchtigkeitsresistent und 
stoBbestandig und auch fur andere starke 
Beanspruchung geeignet ist. 

Die Oberflache lasst sich leicht streichen und ist 
mit vielen anderen Oberflachenveredelungen 
kompatibel. Dies ermoglicht auch eine einfache 
Reinigung der Platten. AuBerdem sind die 
Swisspearl Multi Force Funktionstafeln 
schalldampfend, nicht brennbar und schimmel- 
und faulnisbestandig. Diese auBergewohnliche 
Resistenz ermoglicht eine extrem lange 
Lebensdauer. Swisspearl Multi Force ist eine 
hochqualitative multifunktionale Faserzement- 
Tafel fur anspruchsvollen Einsatz. 

Lange Kanten 
Standard 

Abgeschragte Kante 9 und 12 mm

Ouadratische Kante 9 und 12 mm

Ausgekehlte Kante 12 mm

Nach MaB gefertigt 

2550/3000 mm Max 3050 mm
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Swisspearl Multi Force 
Abmessungen (nominal) 
Starke mm 9,0 12,0 
Toleranzen (ref. EN 12467, Level 1) 
Starke mm ± 0,9 ± 1,2 
Breite mm ± 3 ± 3 
Lange mm ± 5 ± 5 
Physikalische Eigenschaften 
Dichte, trocken, Minimum (EN 12467) Kg/m' 1000 1000 
Dichte, trocken, Durchschnitt (EN 12467) kg/m' 1150 1150 
Gewicht kg/m' 10,4 13,9 
Feuchtigkeitsinhalt (bei Versand ab Werk, ASTM C1185) % 3-6 3-6
Mechanische Eigenschaften (EN 12467) 
Elastizitatsmodul (Biegung) 
E-Modul, trocken, langs der Faser GPa 4 4 
E-Modul, trocken, quer zur Faser GPa 3 3 
E-Modul, feucht, langs der Faser GPa 3 3 
E-Modul, feucht, quer zur Faser GPa 2 2 
Biegefestigkeit (EN 12467) 
Trocken, langs der Faser MPa 10 10 
Trocken, quer zur Faser MPa 8 8 
Feucht, langs der Faser MPa 5 5 
Feucht, quer zur Faser MPa 4 4 
Zugfestigkeit (30-50 % RH) 
Langs der Faser MPa 5 5 
Ouer zur Faser MPa 4 4 
lnterlaminare Stabilitat 
Trocken MPa Min. 0,3 Min. 0,3 
Schlagzahigkeit (Charpy) 
Trocken, langs der Faser kJ/m' 1,5 1,5 
Trocken, quer zur Faser kJ/m' 1,2 1,2 
Thermische Eigenschaften 
Warmeleitfahigkeit W/m°C 0,25 0,25 
Temperaturdehnzahl mm/m °C 0,007 0,007 
Spezifische Warme kJ/kg °C 0,9 0,9 
Temperatu rdauerbestandigkeit °C Max. 150 Max. 150 
Frostbestandigkeit (max. Zyklen RL >0,75 EN12467) Zyklen 
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Swisspearl Multi Force 
Hygrothermische Eigenschaften 
Wasseraufnahmefahigkeit (24 Stunden 105 °C, 24 Stunden im 
Wasser, EN 12467) % 32,0 32,0 

Feuchtigkeitsdehnung (feucht-trocken-feucht) mm/m 2,2 2,2 
Dampfdiffusionseigenschaften (23 °C - 0/99 % RH) 
Wasserdampfdurchlassigkeit ng/m' s Pa 450 330 
Dampfdiffusionswiderstand (Z-Wert) Gpa s m'/kg 2,2 3,0 
Dampfdiffusionswiderstand s/m 17.000 24.000 
Dampfbestandigkeit MNs/gm 247 253 
Dam pfd iffusio nswide rsta ndsfa ktor µ 50 50 
Brandeigenschaften 
Brandklasse (EN 13501-1) EN 13501 Al Al 
Brandschutzklassifizierung (EN 13501-2) K, 10 & K2 10 K, 10 & K2 10 
Weitere Eigenschaften 
pH-Wert, Oberflache 11 11 
Produktklasse (EN 12467) NTC21 NT C21 
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