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Swisspearl Tagrumshætte er en højtydende hætte til 
naturlig ventilation af tagrummet. 

Hætten giver hele  200 cm2 ventilationsareal, hvilket 
gør den særdeles velegnet i fugtigt klima med høje 
krav til luftudskiftning. Designet leder vand uden om 
ventilationsarealet og et lamelgitter beskytter mod 
insekter og slagregn.

Swisspearl Tagrumshætte er tilpasset profil og farve, så 
den nemt monteres sammen med resten af taget. 

Materiale
Slagfast polystyren (HIPS)

Naturlig ventilation af tagrummet

Profiler  og farver 

Skifer 30x60 cm Skifergrå, sortblå

Skifer 40x40 cm diagonal Sortblå

Skifer 60x60 cm diagonal Sortblå

Swisspearl Hætte til  
tagrumsventilation
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Swisspearl Hætte til tagrumsventilation

Montagevejledning
Swisspearl Tagrumshætte til montering i tagfladen er udformet, så den passer til skiferpladerne i tagdækningen. Hætten 

monteres samtidig med skiferpladerne og fastgøres på samme måde som disse. Ventilationsareal pr. hætte: 200 cm2. 

Tagrumshætten placeres i næstøverste række skiferplader (kan også anvendes ved tagfod). Tagrumsventiler i undertaget 

placeres så tæt på hætten som muligt. 

Standardmål

Længde

Højde over tagfladen

Mål Højde mm Bredde mm Længde mm Vægt

Skifer 30x60 cm 116 300 595 1,050 kg

Skifer 40x40 cm diagonal 116 466 560 0,950 kg

Skifer 60x60 cm diagonal 116 758 595 1,500 kg

Bredde

Længde

Bredde

Højde over tagfladen

Swisspearl Hætter til tagrumsventilation
i næstøverste række skiferplader

Ventilationsareal pr. hætte 200 cm2. 

Antal hætter beregnes.  

Ventilation gennem tagrumsventiler i  

undertaget, placeret så tæt som muligt.


