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Swisspearl Tagrumshætte er en højtydende hætte til 
naturlig ventilation af tagrummet. 

Hætten giver hele  200 cm2 ventilationsareal, hvilket 
gør den særdeles velegnet i fugtigt klima med høje 
krav til luftudskiftning. Designet leder vand uden om 
ventilationsarealet og et lamelgitter beskytter mod 
insekter og slagregn.

Swisspearl Tagrumshætte er tilpasset profil og farve, så 
den nemt monteres sammen med resten af taget. 

Materiale
Slagfast polystyren (HIPS)

Naturlig ventilation af tagrummet

Swisspearl Hætte til  
tagrumventilation

Profiler  og farver 

Toscana Sort
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Swisspearl Hætte til tagrumsventilation

Montagevejledning
Før montagen skæres hul i Toscanapladen (BxHX220 mm). Hullets nederste kant starter 140 mm fra tagpladens underkant. 

Hætten monteres, så den frie og synlige del er lig med 460 mm. Der monteres tætningsbånd på overside af hættens krave, 

der hvor kraven ligger ind under den ovenliggende Toscanaplade. Hætten er forsynet med præmonteret tætningsbånd 

på undersiden. Ved eftermontering af taghætter, er det vigtigt at montere tætningsbånd på hætternes øverste kant, som 

ovenfor beskrevet. Hætten leveres med forborede huller, hvor der forbores igennem Toscanapladen med Ø10 mm bor. Der 

medfølger 3 stk. Swisspearl ankermontagesæt. Ankeret på skruen presses igennem hullerne og tilspændes let.

Standardmål

Længde

Højde over tagfladen

Mål Højde mm Bredde mm Længde mm Vægt

Toscana 116 350 615 1,400 kg

Bredde


