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ED RECHTECK 40x60 cm 
First . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-13
Traufe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-17
Grat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 -22
Kehle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Ortgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-27
Dachknick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Regels chnitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

E D R H O M B U S 40x44 cm 
First . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30-37
Traufe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 -41
Grat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42-45
Kehle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Ortgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47-49
Dachknick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Regels chnitt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

E D R H O M B U S S C H A B LO N E 40x44 cm 
First . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52-59
Traufe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-65
Grat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66-70
Kehle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Ortgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72-74
Dachknick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75-76
Regels chnitt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 7

E D ST E I N S C H I N D E L 38,5x19,4 cm 
First . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 - 83
Traufe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84-90
Grat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91-92
Kehle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93-96
Ortgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Dachknick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 -99
Sonstiges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

DD RECHTECK 60x40 cm 
First . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101-107
Traufe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 -112
Grat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113-114
Kehle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Ortgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116-118
Dachknick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119-120
Regels chnitt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

D D Q UA D R AT 40x40 cm 
First . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122-130
Traufe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131-136
Grat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137-140
Kehle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141-142
Ortgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143-146
Dachknick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147-148
Regels chnitt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

DD RECHTECK 40x30 cm 
First . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150-158
Traufe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159-165
Grat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166-169
Kehle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170-171
Ortgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172-175
Dachknick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176-17 7
Regels chnitt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
 
DD-L INDIVIDUELL 40/45/50x40 cm 
Traufe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179-180
Deckbild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
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Download: ZIP-Archiv gesamt Details

ED Rechteck 40 x 60 cm

ED Rhombus 40 x 44 cm

ED Rhombus Schablone 40 x 44 cm

ED Steinschindel 38,5 x 19,4 cm

DD Rechteck 60 x 40 cm

DD Quadrat 40 x 40 cm

DD  individuell 40/45/50 x 40 cm

DD Rechteck 40 x 30 cm

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/DXF_ED-XL_Rechteck_40x60.zip
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/PDF_ED-XL_Rechteck_40x60.zip
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/02_ED-L_Rhombus_40x44/DXF_ED-L_Rhombus_40x44.zip
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/02_ED-L_Rhombus_40x44/PDF_ED-L_Rhombus_40x44.zip
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/DXF_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44.zip
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/PDF_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44.zip
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/04_ED-S_Steinschindel/DXF_ED-S_Steinschindel_38,5x19,4.zip
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/04_ED-S_Steinschindel/PDF_ED-S_Steinschindel_38,5x19,4.zip
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/05_DD-XL_RE_Rechteck_60x40/DXF_DD-XL_Rechteck_60x40.zip
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/05_DD-XL_RE_Rechteck_60x40/PDF_DD-XL_Rechteck_60x40.zip
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/DXF_DD-L_Quadrat_40x40.zip
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/PDF_DD-L_Quadrat_40x40.zip
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/08_DD-L_individuell/DXF_DD-L_individuell.zip
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/08_DD-L_individuell/PDF_DD-L_individuell.zip
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/DXF_DD-M_Rechteck_40x30.zip
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/PDF_DD-M_Rechteck_40x30.zip
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Firstentlüftungsband L=500 mm / H=30 mm
(Lüftungsquerschnitt 200 cm²/lfm je Dachseite)

Faltplatte 60 x 30 cm

ED-XL Rechteck 40x60 cm

First mit Faltplatten 60/30 cm und Firstentlüftungsband
(Entlüftungsquerschnitt 200 cm²/lfm First und Dachseite)

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/01_First/ED-XL_RE_40x60_First_mit_Faltplatten_Firstentluefungsband.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/01_First/ED-XL_RE_40x60_First_mit_Faltplatten_Firstentluefungsband.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D - R EC H T EC K 4 0x6 0 cm

FIRST

13 cm

2 cm

e = 29 cm Abluft

Faltplatte 60 x 30 cm
Firstbrett
Firstentlüftungsband L=500 mm / H=30 mm
(Lüftungsquerschnitt 200 cm²/lfm je Dachseite)
Aufdoppelung 4 cm
ED Rechteckstein 40 x 60 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

ED-XL Rechteck 40x60 cm

Abluftöffnung
Dachbodenraum

First mit Faltplatten 60/30 cm und Firstentlüftungsband
(Entlüftungsquerschnitt 200 cm²/lfm First und Dachseite)

Firstentlüftungsband 500 mm

3 
cm

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/01_First/ED-XL_RE_40x60_First_mit_Faltplatten_Firstentluefungsband_Schnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/01_First/ED-XL_RE_40x60_First_mit_Faltplatten_Firstentluefungsband_Schnitt.dxf
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ca. 8 cm

ED-XL Rechteck 40x60 cm

First mit Faltplatten 60/30 cm und Lüftungssteinen
(Entlüftungsquerschnitt 60 cm²/Lüfter)

Faltplatte 60 x 30 cm

13
 c

m

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/01_First/ED-XL_RE_40x60_First_mit_Faltplatten_Lueftungssteinen.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/01_First/ED-XL_RE_40x60_First_mit_Faltplatten_Lueftungssteinen.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D - R EC H T EC K 4 0x6 0 cm

FIRST

Holzschalung
13 cm

Abluft

Faltplatte 60 x 30 cm
Firstbrett
ED Rechteckstein 40 x 60 cm
Lüftungsstein

Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung

Lüftungsquerschnitt 60 cm²

Eternit-Unterdeckbahn

ED-XL Rechteck 40x60 cm

Sparren

Abluftöffnung
Dachbodenraum

First mit Faltplatten 60/30 cm und Lüftungssteinen
(Entlüftungsquerschnitt 60 cm²/Lüfter)

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/01_First/ED-XL_RE_40x60_First_mit_Faltplatten_Lueftungssteinen_Schnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/01_First/ED-XL_RE_40x60_First_mit_Faltplatten_Lueftungssteinen_Schnitt.dxf
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ca. 8 cm

ED-XL Rechteck 40x60 cm

First mit Firstkappen 40x15 cm und Lüftungssteinen
(Entlüftungsquerschnitt 60 cm²/Lüfter)

Firstklammer Glockenschraube

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/01_First/ED-XL_RE_40x60_First_mit_Firstkappen_Lueftungssteinen.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/01_First/ED-XL_RE_40x60_First_mit_Firstkappen_Lueftungssteinen.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D - R EC H T EC K 4 0x6 0 cm

FIRST

variabel

(max. e - 1
,5 cm)

e

Firstkappe 40 x 15 cm
Firstlatte
ED Rechteckstein 40 x 60 cm
Lüftungsstein
Lüftungsquerschnitt 60 cm²
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

Abluft

ED-XL Rechteck 40x60 cm

Abluftöffnung
Dachbodenraum

First mit Firstkappen 40x15 cm und Lüftungssteinen
(Entlüftungsquerschnitt 60 cm²/Lüfter)

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/01_First/ED-XL_RE_40x60_First_mit_Firstkappen_Lueftungssteinen_Schnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/01_First/ED-XL_RE_40x60_First_mit_Firstkappen_Lueftungssteinen_Schnitt.dxf
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Aufdoppelung
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ED-XL Rechteck 40x60 cm
Firstentlüftungsband L=500 mm / H=30 mm
(Lüftungsquerschnitt 200 cm²/lfm je Dachseite)

First mit Saumsteinen 30/20 cm & 40/20 cm (wetterseitiger Überstand) und Firstentlüftungsband
(Entlüftungsquerschnitt 200 cm²/lfm First und Dachseite)

Saumsteine

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/01_First/ED-XL_RE_40x60_First_mit_Saumsteinen_Firstentlueftungsband.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/01_First/ED-XL_RE_40x60_First_mit_Saumsteinen_Firstentlueftungsband.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D - R EC H T EC K 4 0x6 0 cm

FIRST

40 cm

ca. 5 cm

13 cm

variabel

(max. e - 1
,5 cm)

2 cm

Saumsteine 40 x 20 cm und 30 x 20 cm
Firstbrett 

Aufdoppelung 4 cm

Firstentlüftungsband L=500 mm / H=30 mm
(Lüftungsquerschnitt 200 cm²/lfm je Dachseite)

ED Rechteckstein 40 x 60 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung 
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

Abluft

ED-XL Rechteck 40x60 cm

Abluftöffnung
Dachbodenraum

First mit Saumsteinen 30/20 & 40/20 cm (wetterseitiger Überstand) und Firstentlüftungsband
(Entlüftungsquerschnitt 200 cm²/lfm First und Dachseite)

Firstentlüftungsband 500 mm

3 
cm

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/01_First/ED-XL_RE_40x60_First_mit_Saumsteinen_Firstentlueftungsband_Schnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/01_First/ED-XL_RE_40x60_First_mit_Saumsteinen_Firstentlueftungsband_Schnitt.dxf
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First mit Saumsteinen 30/20 cm & 40/20 cm und Lüftungsstein
(Entlüftungsquerschnitt 60 cm²/Lüfter)

ED-XL Rechteck 40x60 cm

13
 c

m Saumsteine 30 x 20 cm

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/01_First/ED-XL_RE_40x60_First_mit_Saumsteinen_Lueftungssteinen.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/01_First/ED-XL_RE_40x60_First_mit_Saumsteinen_Lueftungssteinen.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D - R EC H T EC K 4 0x6 0 cm

FIRST

Holzschalung

40 cm

13 cm

variabel

(max. e - 1
,5 cm)

ca.5 cm

Abluft

Saumsteine 40 x 20 cm und 30 x 20 cm
Firstbrett
ED Rechteckstein 40 x 60 cm
Lüftungsstein

Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung

Lüftungsquerschnitt 60 cm²

Eternit-Unterdeckbahn

ED-XL Rechteck 40x60 cm

Sparren

Abluftöffnung
Dachbodenraum

First mit Saumsteinen 30/20 & 40/20 cm (wetterseitiger Überstand) und Lüftungssteinen
(Entlüftungsquerschnitt 60 cm²/Lüfter)

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/01_First/ED-XL_RE_40x60_First_mit_Saumsteinen_Lueftungssteinen_Schnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/01_First/ED-XL_RE_40x60_First_mit_Saumsteinen_Lueftungssteinen_Schnitt.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D R EC H T EC K 4 0x6 0 cm

14

TRAUFE

20 cm

16 cm

Traufe Schnitt

29 cm

6 cm
Zuluft

Zuluft

Abluft

Dachvorsprung variabel

ED-XL Rechteck 40x60 cm

Unterleger
Einlaufblech
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Sichtschalung
Sparren

Beim Unterleger:
Loch für Befestigungshaken
vorbohren!

Befestigungshaken immer
ganz einschlagen!

1,5 cm

1 cm

ED Rechteckstein 40 x 60 cm

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/02_Traufe/ED-XL_RE_40x60_Traufe_Schnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/02_Traufe/ED-XL_RE_40x60_Traufe_Schnitt.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D - R EC H T EC K 4 0x6 0 cm

TRAUFE

Traufe mit zweifachem Fuß; Linksdeckung - Ortgang rechts in Blech
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1 cm Fuge
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 c
m

ca. 8 cm

ED-XL Rechteck 40x60 cm

Schneehaken
B350 oder B400

Beim Unterleger:
Loch für Befestigungshaken vorbohren!

10
 c

m

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/02_Traufe/ED-XL_RE_40x60_Traufe_mit_zweifachem_Fuss.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/02_Traufe/ED-XL_RE_40x60_Traufe_mit_zweifachem_Fuss.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D R EC H T EC K 4 0x6 0 cm

16

TRAUFE

6 cm

Zuluft

Zuluft

Unterleger
Lattung 3 x 5 cm

ED Rechteckstein 40 x 60 cm

Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

Traufe mit Saumrinne

ED-XL Rechteck 40x60 cm

Tropfblech
Vogelschutzgitter

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/02_Traufe/ED-XL_RE_40x60_Traufe_mit_Saumrinne.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/02_Traufe/ED-XL_RE_40x60_Traufe_mit_Saumrinne.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D - R EC H T EC K 4 0x6 0 cm

Abluft

Eternit - Deckung

Lüftungsgitter 

Wärmedämmung 
Konterlattung 

ca. 3 cm

Unterleger
Einlaufblech
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Lüftungsgitter
Sparren

Traufe mit Kastenrinne

ED-XL Rechteck 40x60 cm ED Rechteckstein 40 x 60  cm TRAUFE

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/02_Traufe/ED-XL_RE_40x60_Traufe_mit_Kastenrinne.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/02_Traufe/ED-XL_RE_40x60_Traufe_mit_Kastenrinne.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D R EC H T EC K 4 0x6 0 cm

18

GRAT
Lattung
ED Rechteckstein 40 x 60 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Gratsparren

Grat mit Faltplatten

Faltplatte 30 x 60 cm
ED-XL Rechteck 40x60 cm

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/03_Grat/ED-XL_RE_40x60_Grat_mit_Faltplatten.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/03_Grat/ED-XL_RE_40x60_Grat_mit_Faltplatten.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D - R EC H T EC K 4 0x6 0 cm

GRAT

13 cm

2 cm

Abluft

Faltplatte 30 x 60 cm

Firstentlüftungsband L=500 mm / H=30 mm
(Lüftungsquerschnitt 200 cm²/lfm je Dachseite)
ED Rechteckstein 40 x 60 cm

Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

Grat mit Faltplatten 60/30 cm und Firstentlüftungsband
(Entlüftungsquerschnitt 200 cm²/lfm First und Dachseite)

ED-XL Rechteck 40x60 cm

Firstentlüftungsband 500 mm

Gratbrett

Aufdoppelung 4 cm

3 
cm

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/03_Grat/ED-XL_RE_40x60_Grat_mit_Faltplatten_Firstentlueftungsband_Schnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/03_Grat/ED-XL_RE_40x60_Grat_mit_Faltplatten_Firstentlueftungsband_Schnitt.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D R EC H T EC K 4 0x6 0 cm

20

GRAT
ED-XL Rechteck 40x60 cm

Firstkappe 40 x 15 cm
Gratlatte
ED Rechteckstein 40 x 60 cm
Lattung
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Gratsparren

Grat mit Firstkappen 40/15 cm

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/03_Grat/ED-XL_RE_40x60_Grat_mit_Firstkappen_Schnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/03_Grat/ED-XL_RE_40x60_Grat_mit_Firstkappen_Schnitt.dxf


21

D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D - R EC H T EC K 4 0x6 0 cm

GRAT

40 cm

ca. 5 cm

13 cm

2 cm

Abluft

Saumsteine 40 x 20 cm und 30  x 20 cm
Gratbrett
Aufdoppelung 4 cm
Firstentlüftungsband L=500 mm / H=30 mm
(Lüftungsquerschnitt 200 cm²/lfm je Dachseite) 
ED Rechteckstein 40 x 60 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Gratsparren

ED-XL Rechteck 40x60 cm

Grat mit Saumsteinen 30/20 & 40/20 cm (wetterseitiger Überstand) und Firstentlüftungsband

Firstentlüftungsband 500 mm

(Entlüftungsquerschnitt 200 cm²/lfm je Dachseite)

3 
cm

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/03_Grat/ED-XL_RE_40x60_Grat_mit_Saumsteinen_Firstentlueftungsband_Schnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/03_Grat/ED-XL_RE_40x60_Grat_mit_Saumsteinen_Firstentlueftungsband_Schnitt.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D R EC H T EC K 4 0x6 0 cm

22

GRAT

40 cm
ca. 5 cm

13 cm

Saumsteine 40 x 20 cm und 30 x 20 cm
Gratbrett
ED Rechteckstein 40 x 60 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Gratsparren

ED-XL Rechteck 40x60 cm

Grat mit Saumsteinen 30/20 & 40/20 cm (wetterseitiger Überstand)

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/03_Grat/ED-XL_RE_40x60_Grat_mit_Saumsteinen_Schnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/03_Grat/ED-XL_RE_40x60_Grat_mit_Saumsteinen_Schnitt.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D - R EC H T EC K 4 0x6 0 cm

KEHLE

min. 15 cm

ED Rechteckstein 40 x 60 cm
Kehlblech
Lattung 3 x 5 cm bzw. Schalung
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Ichsen/Kehlsparren

ED-XL Rechteck 40x60 cm

Kehle in Blech

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/04_Kehle/ED-XL_RE_40x60_Kehle_in_Blech.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/04_Kehle/ED-XL_RE_40x60_Kehle_in_Blech.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D R EC H T EC K 4 0x6 0 cm

24

ORTGANG
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min. 1 cm

ED Rechteckstein 40 x 60 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Sichtschalung
Sparren

ED-XL Rechteck 40x60 cm

Ortgang mit Blech

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/05_Ortgang/ED-XL_RE_40x60_Ortgang_mit_Blech_01.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/05_Ortgang/ED-XL_RE_40x60_Ortgang_mit_Blech_01.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D - R EC H T EC K 4 0x6 0 cm

ORTGANG

m
in

. 3
 c

m
S

au
m

st
ei

ne

min.
6 cm

min.
1 cm

ED-XL Rechteck 40x60 cm

Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Sichtschalung
Sparren

Ausführung Ortgang immer verblecht
z.B. Giebelsaumblech, Sturmblech
Kein Überstand!

Ortgang mit Blech

ED Rechteckstein 40 x 60 cm 

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/05_Ortgang/ED-XL_RE_40x60_Ortgang_mit_Blech_02.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/05_Ortgang/ED-XL_RE_40x60_Ortgang_mit_Blech_02.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D R EC H T EC K 4 0x6 0 cm

26

ORTGANG

m
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. 3
 c

m
S
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m
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ne

ED Rechteckstein 40 x 60 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Sichtsparren
Sparren

ED-XL Rechteck 40x60 cm

Ortgang mit Sturmblech

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/05_Ortgang/ED-XL_RE_40x60_Ortgang_mit_Sturmblech.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/05_Ortgang/ED-XL_RE_40x60_Ortgang_mit_Sturmblech.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D - R EC H T EC K 4 0x6 0 cm

ORTGANG

m
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. 3
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ne

5 cm

ED Rechteckstein 40 x 60 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Sichtschalung
Sparren

ED-XL Rechteck 40x60 cm

Ortgang mit Überstand

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/05_Ortgang/ED-XL_RE_40x60_Ortgang_mit_Ueberstand.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/05_Ortgang/ED-XL_RE_40x60_Ortgang_mit_Ueberstand.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D R EC H T EC K 4 0x6 0 cm

28

DACHKNICK
ED-XL Rechteck 40x60 cm

Dachknick bei Mansard-Dächer

20 cm

16 cm

ED Rechteckstein 40 x 60 cm
Tropfblech
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

Zuluft

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/06_Knick/ED-XL_RE_40x60_Dachknick.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/06_Knick/ED-XL_RE_40x60_Dachknick.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D - R EC H T EC K 4 0x6 0 cm

REGELSCHNITT

Dampfsperre (winddichte Folie)

ED Rechteckstein 40 x 60 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren / dazwischen Wärmedämmung

Überlüftung

Wärmedämmung bzw. Konterlattung

Streuschalung
Promat - Brandschutztafel

Holz - Sichtschalung oder ähnliches

ED-XL Rechteck 40x60 cm

Regelschnitt durch die Fläche

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/07_Regelschnitt/ED-XL_RE_40x60_Regelschnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/01_ED-XL_Rechteck_40x60/07_Regelschnitt/ED-XL_RE_40x60_Regelschnitt.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D R H O M B U S 4 0x4 4 cm

30

FIRST

 Faltplatte 60 x 30 cm

 KST-Firstentlüftungselement L=500 / H=30 mm
 (Lüftungsquerschnitt 200 cm²/lfm je Dachseite)

First mit Faltplatten 60/30 cm und Firstentlüftungsband
(Entlüftungsquerschnitt 200 cm²/lfm First und Dachseite)
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http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/02_ED-L_Rhombus_40x44/01_First/ED-L_RH_40x44_First_mit_Faltplatten_Firstentluefungsband.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/02_ED-L_Rhombus_40x44/01_First/ED-L_RH_40x44_First_mit_Faltplatten_Firstentluefungsband.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D R H O M B U S 4 0x4 4 cm

FIRST

13 cm

min. 2 cm
variabel

(max. e - 1
,5 cm)

e = 29,5 cm

(30,5 cm)

(31,5 cm)

Abluft

Faltplatte 60 x 30 cm
Firstbrett
Firstentlüftungselement L=500 mm / H=30 mm
(Lüftungsquerschnitt 200 cm²/m je Dachseite)

ED Rhombusstein 40 x 44 cm
Aufdoppelung 4 cm

Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

ED-L Rhombus 40x44 cm

Abluftöffnung
Dachbodenraum

First mit Faltplatten 60/30 cm und Firstentlüftungsband
(Entlüftungsquerschnitt 200 cm²/lfm First und Dachseite)

Firstentlüftungsband 500 mm

3 
cm

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/02_ED-L_Rhombus_40x44/01_First/ED-L_RH_40x44_First_mit_Faltplatten_Firstenlueftungsband_Schnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/02_ED-L_Rhombus_40x44/01_First/ED-L_RH_40x44_First_mit_Faltplatten_Firstenlueftungsband_Schnitt.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D R H O M B U S 4 0x4 4 cm

32

FIRST

Holzschalung
13 cm

Abluft

Faltplatte 60 x 30 cm
Firstbrett
ED Rechteckstein 40 x 60 cm
Lüftungsstein

Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung

Lüftungsquerschnitt 60 cm²

Eternit-Unterdeckbahn

ED-XL Rechteck 40x60 cm

Sparren

Abluftöffnung
Dachbodenraum

First mit Faltplatten 60/30 cm und Lüftungssteinen
(Entlüftungsquerschnitt 60 cm²/Lüfter)

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/02_ED-L_Rhombus_40x44/01_First/ED-L_RH_40x44_First_mit_Faltplatten_Lueftungssteinen_Schnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/02_ED-L_Rhombus_40x44/01_First/ED-L_RH_40x44_First_mit_Faltplatten_Lueftungssteinen_Schnitt.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D R H O M B U S 4 0x4 4 cm

FIRST

40 cm

13 cm

variabel

(max. e - 1
,5 cm)

ca. 5 cm

Abluft

Saumsteine 40 x 20 cm und 30 x 20 cm
Firstbrett
ED Rhombusstein 40 x 44 cm
Lüftungsstein
Lüftungsquerschnitt 60 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung

Holzschalung
Sparren

Eternit-Unterdeckbahn

ED-L Rhombus 40x44 cm

Abluftöffnung
Dachbodenraum

First mit Saumsteinen 30/20 & 40/20 cm (wetterseitiger Überstand) und Lüftungssteinen
(Entlüftungsquerschnitt 60 cm²/Stück)

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/02_ED-L_Rhombus_40x44/01_First/ED-L_RH_40x44_First_mit_Saumsteinen_Lueftungssteinen_Schnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/02_ED-L_Rhombus_40x44/01_First/ED-L_RH_40x44_First_mit_Saumsteinen_Lueftungssteinen_Schnitt.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D R H O M B U S 4 0x4 4 cm
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Aufdoppelung

ED-L Rhombus 40x44 cm

Firstentlüftungsband L=500 mm / H=30 mm
(Lüftungsquerschnitt 200 cm²/m je  Dachseite) 

First mit Saumsteinen 30/20 & 40/20 cm (wetterseitiger Überstand) und Firstentlüftungsband
(Entlüftungsquerschnitt 200 cm²/lfm First und Dachseite)

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/02_ED-L_Rhombus_40x44/01_First/ED-L_RH_40x44_First_mit_Saumsteinen_Firstentlueftungsband.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/02_ED-L_Rhombus_40x44/01_First/ED-L_RH_40x44_First_mit_Saumsteinen_Firstentlueftungsband.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D R H O M B U S 4 0x4 4 cm

FIRST

13 cm

ca.

5 cm

variabel

(max. e - 1
,5 cm)

Abluft

Saumsteine 40 x 20 cm und 30 x 20 cm
Firstbrett

Aufdoppelung 4 cm

Firstentlüftungsband L=500 mm / H=30 mm
(Lüftungsquerschnitt 200 cm²/m je Dachseite)

ED Rhombusstein 40 x 44 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

ED-L Rhombus 40x44 cm

Abluftöffnung
Dachbodenraum

First mit Saumsteinen 30/20 & 40/20 cm (wetterseitiger Überstand) und Firstentlüftungsband
(Entlüftungsquerschnitt 200 cm²/lfm First und Dachseite)

2 cm

40 cm

Firstentlüftungsband 500 mm

3 
cm

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/02_ED-L_Rhombus_40x44/01_First/ED-L_RH_40x44_First_mit_Saumsteinen_Firstentlueftungsband_Schnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/02_ED-L_Rhombus_40x44/01_First/ED-L_RH_40x44_First_mit_Saumsteinen_Firstentlueftungsband_Schnitt.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D R H O M B U S 4 0x4 4 cm
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ED-L Rhombus 40x44 cm

First mit Firstkappen 40/15 cm und Lüftungssteinen
(Entlüftungsquerschnitt 60 cm²/Lüfter)

Firstklammer Glockenschraube

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/02_ED-L_Rhombus_40x44/01_First/ED-L_RH_40x44_First_mit_Firstkappen_Lueftungssteinen.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/02_ED-L_Rhombus_40x44/01_First/ED-L_RH_40x44_First_mit_Firstkappen_Lueftungssteinen.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D R H O M B U S 4 0x4 4 cm

FIRST

variabel

(max. e - 1
,5 cm)

e = 29,5 cm

(30,5 cm)

(31,5 cm)

Abluft

Firstkappe 40 x 15 cm 
Firstlatte 
ED Rhombusstein 40 x 44 cm 
Lüftungsstein 

Lattung 3 x 5 cm 
Konterlattung 
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung 
Sparren 

Lüftungsquerschnitt 60 cm² 

ED-L Rhombus 40x44 cm

Abluftöffnung
Dachbodenraum

First mit Firstkappen 40/15 cm und Lüftungssteinen
(Entlüftungsquerschnitt 60 cm²/Stück)

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/02_ED-L_Rhombus_40x44/01_First/ED-L_RH_40x44_First_mit_Firstkappen_Lueftungssteinen_Schnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/02_ED-L_Rhombus_40x44/01_First/ED-L_RH_40x44_First_mit_Firstkappen_Lueftungssteinen_Schnitt.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D R H O M B U S 4 0x4 4 cm

38

TRAUFE

e = 29,5 cm

(30,5 cm)

(31,5 cm)

19 cm

16 cm

6 cm

e = 29,5 cm

(30,5 cm)

(31,5 cm)
ED Rhombusstein 40 x 44 cm
Einlaufblech
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

Dachvorsprung variabel

Zuluft
Zuluft

Abluft

ED-L Rhombus 40x44 cm

Traufe Schnitt

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/02_ED-L_Rhombus_40x44/02_Traufe/ED-L_RH_40x44_Traufe_Schnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/02_ED-L_Rhombus_40x44/02_Traufe/ED-L_RH_40x44_Traufe_Schnitt.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D R H O M B U S 4 0x4 4 cm

TRAUFE
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 c
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 c
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Traufe mit zweifachem Fuß; Linksdeckung - Ortgang rechts in Blech

ED-L Rhombus 40x44 cm

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/02_ED-L_Rhombus_40x44/02_Traufe/ED-L_RH_40x44_Traufe_mit_zweifachem_Fuss.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/02_ED-L_Rhombus_40x44/02_Traufe/ED-L_RH_40x44_Traufe_mit_zweifachem_Fuss.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D R H O M B U S 4 0x4 4 cm

40

TRAUFE

Abluft

Eternit - Deckung

Lüftungsgitter 

Wärmedämmung 
Konterlattung 

ca. 3 cm

ED Rhombus 40 x 44 cm
Einlaufblech
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Lüftungsgitter
Sparren

Traufe mit Kastenrinne

ED-L Rhombus 40x44 cm

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/02_ED-L_Rhombus_40x44/02_Traufe/ED-L_RH_40x44_Traufe_mit_Kastenrinne.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/02_ED-L_Rhombus_40x44/02_Traufe/ED-L_RH_40x44_Traufe_mit_Kastenrinne.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D R H O M B U S 4 0x4 4 cm

TRAUFE

6 cm

Zuluft

Zuluft

ED Rhombusstein 40 x 44 cm
Unterleger
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

ED-L Rhombus 40x44 cm

Traufe mit Saumrinne

Tropfblech
Vogelschutzgitter

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/02_ED-L_Rhombus_40x44/02_Traufe/ED-L_RH_40x44_Traufe_mit_Saumrinne.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/02_ED-L_Rhombus_40x44/02_Traufe/ED-L_RH_40x44_Traufe_mit_Saumrinne.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D R H O M B U S 4 0x4 4 cm

42

GRAT
Lattung
ED Rhombus 40 x 44 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Gratsparren

Grat mit Faltplatten

Faltplatte 30 x 60 cm

ED-L Rhombus 40x44 cm

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/02_ED-L_Rhombus_40x44/03_Grat/ED-L_RH_40x44_Grat_mit_Faltplatten.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/02_ED-L_Rhombus_40x44/03_Grat/ED-L_RH_40x44_Grat_mit_Faltplatten.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D R H O M B U S 4 0x4 4 cm

GRAT

13 cm

2 cm

Abluft

Gratbrett
Firstentlüftungsband L=500 mm / H=30 mm
(Lüftungsquerschnitt 200 cm²/m je Dachseite)
ED Rhombus 40 x 44 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

ED-L Rhombus 40x44 cm

Grat mit Faltplatten 60/30 cm und Firstentlüftungsband
(Entlüftungsquerschnitt 200 cm²/lfm First und Dachseite)

Firstentlüftungsband 500 mm

Faltplatte 30 x 60 cm

3 
cm

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/02_ED-L_Rhombus_40x44/03_Grat/ED-L_RH_40x44_Grat_mit_Faltplatten_Firstentlueftungsband_Schnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/02_ED-L_Rhombus_40x44/03_Grat/ED-L_RH_40x44_Grat_mit_Faltplatten_Firstentlueftungsband_Schnitt.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D R H O M B U S 4 0x4 4 cm

44

GRAT
ED-L Rhombus 40x44 cm

Saumsteine 40 x 20 cm und 30 x 20 cm
Gratbrett
ED Rhombusstein 40 x 44 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Gratsparren

40 cm

13 cm

ca. 5 cm

Grat mit Saumsteinen 30/20 & 40/20 cm (wetterseitiger Überstand)

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/02_ED-L_Rhombus_40x44/03_Grat/ED-L_RH_40x44_Grat_mit_Saumsteinen_Schnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/02_ED-L_Rhombus_40x44/03_Grat/ED-L_RH_40x44_Grat_mit_Saumsteinen_Schnitt.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D R H O M B U S 4 0x4 4 cm

GRAT
ED-L Rhombus 40x44 cm

Saumsteine 40 x 20 cm und 30 x 20 cm
Gratbrett
Aufdoppelung 4 cm
Firstentlüftungsband L=500 mm / H=30 mm
(Lüftungsquerschnitt 200 cm²/m je Dachseite)
ED Rhombusstein 40 x 44 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Gratsparren

40 cm

13 cm

ca. 5 cm

2 cm

Abluft

Grat mit Saumsteinen 30/20 & 40/20 cm (wetterseitiger Überstand) und Firstentlüftungsband
(Entlüftungsquerschnitt 200 cm²/lfm First und Dachseite)

Firstentlüftungsband 500 mm

3 
cm

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/02_ED-L_Rhombus_40x44/03_Grat/ED-L_RH_40x44_Grat_mit_Saumsteinen_Firstentlueftungsband_Schnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/02_ED-L_Rhombus_40x44/03_Grat/ED-L_RH_40x44_Grat_mit_Saumsteinen_Firstentlueftungsband_Schnitt.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D R H O M B U S 4 0x4 4 cm

46

KEHLE
ED-L Rhombus 40x44 cm

min. 15 cm

ED Rhombusstein 40 x 44 cm
Kehlblech
Lattung 3 x 5 cm bzw. Schalung
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Ichsen/Kehlsparren

Kehle in Blech

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/02_ED-L_Rhombus_40x44/04_Kehle/ED-L_RH_40x44_Kehle_in_Blech.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/02_ED-L_Rhombus_40x44/04_Kehle/ED-L_RH_40x44_Kehle_in_Blech.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D R H O M B U S 4 0x4 4 cm

ORTGANG
ED-L Rhombus 40x44 cm

min. 1 cm

m
in

. 3
 c

m
S

au
m

st
ei

ne

ED - Rhombusstein 40 x 44 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Sichtschalung
Sparren

Ortgang in Blech

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/02_ED-L_Rhombus_40x44/05_Ortgang/ED-L_RH_40x44_Ortgang_mit_Blech.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/02_ED-L_Rhombus_40x44/05_Ortgang/ED-L_RH_40x44_Ortgang_mit_Blech.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D R H O M B U S 4 0x4 4 cm

48

ORTGANG
ED-L Rhombus 40x44 cm

m
in

. 3
 c

m
S

au
m

st
ei

ne

5 cm

ED Rhombusstein 40 x 44 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Sichtschalung
Sparren

Ortgang mit Überstand

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/02_ED-L_Rhombus_40x44/05_Ortgang/ED-L_RH_40x44_Ortgang_mit_Ueberstand.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/02_ED-L_Rhombus_40x44/05_Ortgang/ED-L_RH_40x44_Ortgang_mit_Ueberstand.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D R H O M B U S 4 0x4 4 cm

ORTGANG
ED-L Rhombus 40x44 cm

m
in

. 3
 c

m
S

au
m

st
ei

ne

ED Rhombusstein 40 x 44 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Sichtschalung
Sparren

Ortgang mit Sturmblech

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/02_ED-L_Rhombus_40x44/05_Ortgang/ED-L_RH_40x44_Ortgang_mit_Sturmblech.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/02_ED-L_Rhombus_40x44/05_Ortgang/ED-L_RH_40x44_Ortgang_mit_Sturmblech.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D R H O M B U S 4 0x4 4 cm

50

DACHKNICK

Zuluft

Dachknick bei Mansard-Dächer

e = 30 cm

(30,5 cm)

(31,5 cm)

19 cm

16 cm

6 cm

e = 29,5 cm

(30,5 cm)

(31,5 cm)
ED Rhombusstein 40 x 44 cm
Tropfblech
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

ED-L Rhombus 40x44 cm

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/02_ED-L_Rhombus_40x44/06_Knick/ED-L_RH_40x44_Dachknick.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/02_ED-L_Rhombus_40x44/06_Knick/ED-L_RH_40x44_Dachknick.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D R H O M B U S 4 0x4 4 cm

REGELSCHNITT
ED-L Rhombus 40x44 cm

ED Rhombusstein 40 x 44 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren / dazwischen Wärmedämmung

Überlüftung

Wärmedämmung bzw. Konterlattung
Dampfsperre (winddichte Folie)
Promat-Brandschutztafel
Streuschalung
Holz-Sichtschalung oder ähnliches

Regelschnitt durch die Dachfläche

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/02_ED-L_Rhombus_40x44/07_Regelschnitt/ED-L_RH_40x44_Regelschnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/02_ED-L_Rhombus_40x44/07_Regelschnitt/ED-L_RH_40x44_Regelschnitt.dxf
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 Faltplatte 60 x 30 cm

e

ED-L Rhombus Schablone 40x44 cm

First mit Faltplatten 60/30 cm und Firstentlüftungsband
(Entlüftungsquerschnitt 200 cm²/lfm First und Dachseite)

 mögliche
 Montagevarianten

Firstentlüftungsband L=500 mm / H=30 mm
(Lüftungsquerschnitt 200 cm²/m je Dachseite)

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/01_First/ED-L_RHS_40x44_First_mit_Faltplatten_Firstentlueftungsband.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/01_First/ED-L_RHS_40x44_First_mit_Faltplatten_Firstentlueftungsband.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D R H O M B U S S C H A B LO N E 4 0x4 4 cm

FIRST

13 cm

2 cm

e = 17,4 cm

(18,6 cm)

Abluft

Faltplatte 60 x 30 cm
Firstbrett

ED Rhombus - Schablone 40 x 44 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

(Lüftungsquerschnitt 200 cm²/m je Dachseite)
Firstentlüftungsband L=500 mm / H=30 mm

ED-L Rhombus Schablone 40x44 cm

First mit Faltplatten 60/30 cm und Firstentlüftungsband
(Entlüftungsquerschnitt 200 cm²/lfm First und Dachseite)

Abluftöffnung
Dachbodenraum

Aufdoppelung 4 cm

Firstentlüftungsband 500 mm

3 
cm

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/01_First/ED-L_RHS_40x44_First_mit_Faltplatten_Firstentlueftungsband_Schnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/01_First/ED-L_RHS_40x44_First_mit_Faltplatten_Firstentlueftungsband_Schnitt.dxf
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 Faltplatte 60 x 30 cm

e

ED-L Rhombus Schablone 40x44 cm

First mit Faltplatten 60/30 cm und Lüftungssteinen
(Entlüftungsquerschnitt 60 cm²/Stück)

 mögliche
 Montagevarianten

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/01_First/ED-L_RHS_40x44_First_mit_Faltplatten_Lueftungssteinen.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/01_First/ED-L_RHS_40x44_First_mit_Faltplatten_Lueftungssteinen.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D R H O M B U S S C H A B LO N E 4 0x4 4 cm

FIRST

15 cm

variabel

(max. e)

e = 17,4 cm

(18,6 cm)

Abluft

ED-L Rhombus-Schablone 40x44 cm

Faltplatte 60 x 30 cm
Firstbrett
ED Rhombus - Schablone 40 x 44 cm
Lüftungsstein
Lüftungsquerschnitt 60 cm²
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

Abluftöffnung
Dachbodenraum

First mit Faltplatten 60/30 cm und Lüftungssteinen
(Entlüftungsquerschnitt 60 cm²/Stück)

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/01_First/ED-L_RHS_40x44_First_mit_Faltplatten_Lueftungssteinen_Schnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/01_First/ED-L_RHS_40x44_First_mit_Faltplatten_Lueftungssteinen_Schnitt.dxf
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ED-L Rhombus-Schablone 40x44 cm

 mögliche
 Montagevarianten

First mit Firstkappen 40/15 cm und Lüftungssteinen
(Entlüftungsquerschnitt 60 cm²/Stück)

Firstklammer Glockenschraube

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/01_First/ED-L_RHS_40x44_First_mit_Firstkappen_Lueftungssteinen.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/01_First/ED-L_RHS_40x44_First_mit_Firstkappen_Lueftungssteinen.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D R H O M B U S S C H A B LO N E 4 0x4 4 cm

FIRST
ED-L Rhombus Schablone 40x44 cm

28 cm

Rhombussteine

variabel

(max. e)

e = 17,4 cm

(18,6 cm)

Abluft

Firstkappe 40 x 15 cm
Firstlatte
ED Rhombus - Schablone 40 x 44 cm
Lüftungsstein
Lüftungsquerschnitt 60 cm²
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

Abluftöffnung
Dachbodenraum

First mit Firstkappen 40/15 cm und Lüftungssteinen
(Entlüftungsquerschnitt 60 cm²/Stück)

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/01_First/ED-L_RHS_40x44_First_mit_Firstkappen_Lueftungssteinen_Schnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/01_First/ED-L_RHS_40x44_First_mit_Firstkappen_Lueftungssteinen_Schnitt.dxf
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ED-L Rhombus Schablone 40x44 cm

mögliche
Montagevarianten

Firstentlüftungsband L=500 mm / H=30 mm
(Lüftungsquerschnitt 200 cm²/m je Dachseite)

First mit Saumsteinen 30/20 & 40/20 cm (wetterseitiger Überstand) und Firstentlüftungsband
(Entlüftungsquerschnitt 200 cm²/lfm First und Dachseite)

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/01_First/ED-L_RHS_40x44_First_mit_Saumsteinen_Firstentlueftungsband.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/01_First/ED-L_RHS_40x44_First_mit_Saumsteinen_Firstentlueftungsband.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D R H O M B U S S C H A B LO N E 4 0x4 4 cm

FIRST

13 cm

2 cm

e = 17,4 cm

(18,6 cm)

Abluft

Saumsteine 40 x 20 und 30 x 20 cm
Firstbrett 3 x 15 cm

Aufdoppelung 4 cm
ED Rhombus - Schablone 40 x 44 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

(Lüftungsquerschnitt 200 cm²/lfm je Dachseite) 
Firstentlüftungsband L=500 mm / H=30 mm

ED-L Rhombus Schablone 40x44 cm

First mit Saumsteinen 30/20 & 40/20 cm (wetterseitiger Überstand) und Firstentlüftungsband
(Entlüftungsquerschnitt 200 cm²/lfm First und Dachseite)

Abluftöffnung
Dachbodenraum

40 cm ca. 5 cm

Firstentlüftungsband 500 mm

3 
cm

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/01_First/ED-L_RHS_40x44_First_mit_Saumsteinen_Firstentlueftungsband_Schnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/01_First/ED-L_RHS_40x44_First_mit_Saumsteinen_Firstentlueftungsband_Schnitt.dxf
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TRAUFE
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cm

30,3 cm
Schnürung

30,3 cm
Schnürung

5 cm
ED-L Rhombus Schablone 40x44 cm

Traufe mit Rhombusstein - Ortgang mit Überstand

25,3 cm

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/02_Traufe/ED-L_RHS_40x44_Traufe_mit_Rhombusstein-Ortgang_Ueberstand.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/02_Traufe/ED-L_RHS_40x44_Traufe_mit_Rhombusstein-Ortgang_Ueberstand.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D R H O M B U S S C H A B LO N E 4 0x4 4 cm

TRAUFE

e

e = 17,4 cm

(18,6 cm)

19 cm

16 cm

6 cm

Zuluft

Zuluft

Abluft

Dachvorsprung variabel

ED-L Rhombus Schablone 40x44 cm
ED Rhombus - Schablone 40 x 44 cm
Rhombusstein 40 x 44 cm
Einlaufblech
Lattung
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

Traufe mit Rhombusstein und Einlaufblech

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/02_Traufe/ED-L_RHS_40x44_Traufe_mit_Rhombusstein_Einlaufblech_n.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/02_Traufe/ED-L_RHS_40x44_Traufe_mit_Rhombusstein_Einlaufblech_n.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D R H O M B U S S C H A B LO N E 4 0x4 4 cm

62

TRAUFE

e

e

e = 17,4 cm

(18,6 cm)

16 cm

6 cm

Zuluft

Zuluft

Abluft

Dachvorsprung variabel

ED-L Rhombus Schablone 40x44 cm
ED Rhombus - Schablone 40 x 44 cm
Saumsteine 30 x 20 cm
Einlaufblech
Lattung
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

Traufe mit Saumsteinen 30/20 cm (auch mit Saumsteinen 40/20 cm möglich) und Einlaufblech

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/02_Traufe/ED-L_RHS_40x44_Traufe_mit_Saumsteinen_Einlaufblech.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/02_Traufe/ED-L_RHS_40x44_Traufe_mit_Saumsteinen_Einlaufblech.dxf


63

D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D R H O M B U S S C H A B LO N E 4 0x4 4 cm

TRAUFE

17
,4

 c
m

(1
8,

6 
cm

)
17

,4
 c

m
(1

8,
6 

cm
)

17
,4

 c
m

(1
8,

6 
cm

)
16

 c
m

6 
cm

30,3 cm
Schnürung

30,3 cm
Schnürung

30,3 cm
Schnürung

10 cm

ED-L Rhombus Schablone 40x44 cm

 mögliche
 Montagevarianten

Traufe mit Saumsteinen 30/20 cm (auch mit Saumsteinen 40/20 cm möglich) - Ortgang in Blech

10 cm
0,5 cm

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/02_Traufe/ED-L_RHS_40x44_Traufe_mit_Saumsteinen_Ortgang_in_Blech.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/02_Traufe/ED-L_RHS_40x44_Traufe_mit_Saumsteinen_Ortgang_in_Blech.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D R H O M B U S S C H A B LO N E 4 0x4 4 cm

64

TRAUFE

6 cm

Zuluft

Zuluft

Unterleger
Lattung 3 x 5 cm

ED Rhombus - Schablone 40 x 44 cm

Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

ED-L Rhombus Schablone 40x44 cm

Traufe mit Saumrinne

Tropfblech
Vogelschutzgitter

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/02_Traufe/ED-L_RHS_40x44_Traufe_mit_Saumrinne.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/02_Traufe/ED-L_RHS_40x44_Traufe_mit_Saumrinne.dxf


65

D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D R H O M B U S S C H A B LO N E 4 0x4 4 cm

TRAUFE

Abluft

Eternit - Deckung

Lüftungsgitter 

Wärmedämmung 
Konterlattung 

ca. 3 cm

ED Rhombus - Schablone 40 x 44  cm
Einlaufblech
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Lüftungsgitter
Sparren

Traufe mit Kastenrinne

ED-L Rhombus Schablone 40x44 cm

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/02_Traufe/ED-L_RHS_40x44_Traufe_mit_Kastenrinne.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/02_Traufe/ED-L_RHS_40x44_Traufe_mit_Kastenrinne.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D R H O M B U S S C H A B LO N E 4 0x4 4 cm

66

GRAT
Lattung
ED Rhombus - Schablone 40 x 44 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Gratsparren

ED-L Rhombus Schablone 40x44 cm

Grat mit Faltplatten

Faltplatte 30 x 60 cm

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/03_Grat/ED-L_RHS_40x44_Grat_mit_Faltplatten.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/03_Grat/ED-L_RHS_40x44_Grat_mit_Faltplatten.dxf


67

D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D R H O M B U S S C H A B LO N E 4 0x4 4 cm

GRAT

13 cm

2 cm

Abluft

Faltplatte 30 x 60 cm
Gratbrett
Firstentlüftungsband L=500 mm / H=30 mm
(Lüftungsquerschnitt 200 cm²/m je Dachseite)
ED Rhombus - Schablone 40 x 44 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

Grat mit Faltplatten 60/30 cm und Firstentlüftungsband
(Entlüftungsquerschnitt 200 cm²/lfm First und Dachseite)

ED-L Rhombus Schablone 40 x 44 cm

Firstentlüftungsband 500 mm

3 
cm

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/03_Grat/ED-L_RHS_40x44_Grat_mit_Faltplatten_Firstentlueftungsband_Schnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/03_Grat/ED-L_RHS_40x44_Grat_mit_Faltplatten_Firstentlueftungsband_Schnitt.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D R H O M B U S S C H A B LO N E 4 0x4 4 cm

68

GRAT

40 cm

13 cm

ca. 5 cm

Saumsteine 40 x 20 cm und 30 x 20 cm
Gratbrett
ED Rhombus - Schablone 40 x 44 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Gratsparren

ED-L Rhombus Schablone 40x44 cm

Grat mit Saumsteinen 30/20 & 40/20 cm (wetterseitiger Überstand)

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/03_Grat/ED-L_RHS_40x44_Grat_mit_Saumsteinen_Schnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/03_Grat/ED-L_RHS_40x44_Grat_mit_Saumsteinen_Schnitt.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D R H O M B U S S C H A B LO N E 4 0x4 4 cm

GRAT
ED-L Rhombus Schablone 40x44 cm

40 cm

13 cm

 4 cm

ca. 5 cm

Abluft

Saumsteine 40 x 20 cm und 30 x 20 cm
Gratbrett
Aufdoppelung 4 cm
Firstentlüftungsband L=500 mm / H=30 mm

ED Rhombus Schablone 40 x 44 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Gratsparren

(Lüftungsquerschnitt 200 cm²/m je Dachseite)

Grat mit Saumstein 30/20 & 40/20 cm (wetterseitiger Überstand) und Firstentlüftungsband
(Entlüftungsquerschnitt 200 cm²/lfm First und Dachseite)

Firstentlüftungsband 500 mm

3 
cm

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/03_Grat/ED-L_RHS_40x44_Grat_mit_Saumsteinen_Firstentlueftungsband_Schnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/03_Grat/ED-L_RHS_40x44_Grat_mit_Saumsteinen_Firstentlueftungsband_Schnitt.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D R H O M B U S S C H A B LO N E 4 0x4 4 cm

70

GRAT
ED-L Rhombus Schablone 40x44 cm

Firstkappe 40 x 15 cm
Gratlatte
ED Rhombus - Schablone 40 x 44 cm
Lattung
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Gratsparren

Grat mit Firstkappen 40/15 cm

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/03_Grat/ED-L_RHS_40x44_Grat_mit_Firstkappen_Schnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/03_Grat/ED-L_RHS_40x44_Grat_mit_Firstkappen_Schnitt.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D R H O M B U S S C H A B LO N E 4 0x4 4 cm

KEHLE
ED-L Rhombus Schablone 40x44 cm

ED Rhombus - Schablone 40 x 44 cm
Kehlblech
Lattung 3 x 5 cm bzw. Schalung
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Ichsen/Kehlsparren

min. 15 cm

Kehle in Blech

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/04_Kehle/ED-L_RHS_40x44_Kehle_in_Blech.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/04_Kehle/ED-L_RHS_40x44_Kehle_in_Blech.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D R H O M B U S S C H A B LO N E 4 0x4 4 cm

72

ORTGANG

m
in

. 3
 c

m
S

au
m

st
ei

ne

min. 1 cm

ED Rhombus - Schablone 40 x 44 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Sichtschalung
Sparren

ED-L Rhombus Schablone 40x44 cm

Ortgang in Blech

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/05_Ortgang/ED-L_RHS_40x44_Ortgang_in_Blech.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/05_Ortgang/ED-L_RHS_40x44_Ortgang_in_Blech.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D R H O M B U S S C H A B LO N E 4 0x4 4 cm

ORTGANG
ED-L Rhombus-Schablone 40x44 cm

m
in

. 3
 c

m
S

au
m

st
ei

ne

ED Rhombus - Schablone 40 x 44 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Sichtschalung
Sparren

Ortgang mit Sturmblech

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/05_Ortgang/ED-L_RHS_40x44_Ortgang_mit_Sturmblech.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/05_Ortgang/ED-L_RHS_40x44_Ortgang_mit_Sturmblech.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D R H O M B U S S C H A B LO N E 4 0x4 4 cm

74

ORTGANG
ED Rhombus - Schablone 40 x 44 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Sichtschalung
Sparren

5 cm

m
in

. 3
 c

m
S

au
m

st
ei

ne

ED-L Rhombus-Schablone 40x44 cm

Ortgang mit Überstand

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/05_Ortgang/ED-L_RHS_40x44_Ortgang_mit_Ueberstand.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/05_Ortgang/ED-L_RHS_40x44_Ortgang_mit_Ueberstand.dxf


75

D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D R H O M B U S S C H A B LO N E 4 0x4 4 cm

DACHKNICK

Zuluft

Dachknick bei Mansard-Dächer

e

e

e = 17,4 cm

(18,6 cm)

16 cm

6 cm

ED-L Rhombus Schablone 40x44 cm

ED Rhombus - Schablone 40 x 44 cm
Saumsteine 30 x 20 cm
Tropfblech
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/06_Knick/ED-L_RHS_40x44_Dachknick.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/06_Knick/ED-L_RHS_40x44_Dachknick.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D R H O M B U S S C H A B LO N E 4 0x4 4 cm

76

DACHKNICK

Zuluft

Zuluft

Dachknick mit Hängerinne

e

e

e = 17,4 cm

(18,6 cm)

16 cm

6 cm

ED-L Rhombus Schablone 40x44 cm

ED Rhombus - Schablone 40 x 44 cm
Saumsteine 30 x 20 cm
Einlaufblech
Lattung
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/06_Knick/ED-L_RHS_40x44_Dachknick_mit_Haengerinne.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/06_Knick/ED-L_RHS_40x44_Dachknick_mit_Haengerinne.dxf


77

D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D R H O M B U S S C H A B LO N E 4 0x4 4 cm

REGELSCHNITT
ED-L Rhombus Schablone 40x44 cm

ED Rhombus - Schablone 40 x 44 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren / dazwischen Wärmedämmung

Wärmedämmung bzw. Konterlattung
Dampfsperre (winddichte Folie)
Promat-Brandschutztafel
Streuschalung
Holz-Sichtschalung oder ähnliches

Überlüftung

Regelschnitt durch die Dachfläche

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/07_Regelschnitt/ED-L_RHS_40x44_Regelschnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/03_ED-L_Rhombus-Schablone_40x44/07_Regelschnitt/ED-L_RHS_40x44_Regelschnitt.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D ST E I N S C H I N D E L 3 8,5x1 9,4 cm

78

FIRST
ED-S Steinschindel 38,5x19,4 cm

ED Steinschindel 38,5 x 1
9,4 cm

ca.

5 -7
 cm

13 cm

variabel

(m
ax. e

 - 2
 = 26,5 cm

)

2 cm

Abluft

ED Steinschindel 38,5 x 19,4 cm

Aufdopplung 4 cm

Firstentlüftungsband L=500 mm / H=30 mm
(Lüftungsquerschnitt 200 cm²/m je Dachseite)

ED Steinschindel 38,5 x 19,4 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

Abluftöffnung
Dachbodenraum

First mit wetterseitigen Überstand und Firstentlüftungsband
(Entlüftungsquerschnitt 200 cm²/lfm First und Dachseite)

Firstbrett

Firstentlüftungsband 500 mm

3 
cm

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/04_ED-S_Steinschindel/01_First/ED-S_First_mit_wetterseitigen_Ueberstand_Firstentlueftungsband_Schnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/04_ED-S_Steinschindel/01_First/ED-S_First_mit_wetterseitigen_Ueberstand_Firstentlueftungsband_Schnitt.dxf


79

D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D ST E I N S C H I N D E L 3 8,5x1 9,4 cm

FIRST
ED-S Steinschindel 38,5x19,4 cm

5 
-7

 c
m

ca
. 2

0 
cm

e 
= 

28
,5

 c
m

e 
= 

28
,5

 c
m

11
,3

 c
m

2 
cm

Fußlinie

Kopflinie

First mit wetterseitigen Überstand und Firstentlüftungsband
(Entlüftungsquerschnitt 200 cm²/lfm First und Dachseite); Linksdeckung

Firstentlüftungsband L=500 mm / H=30 mm

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/04_ED-S_Steinschindel/01_First/ED-S_First_mit_Ueberstand_Firstentlueftungsband_Li.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/04_ED-S_Steinschindel/01_First/ED-S_First_mit_Ueberstand_Firstentlueftungsband_Li.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D ST E I N S C H I N D E L 3 8,5x1 9,4 cm

80

FIRST
ED-S Steinschindel 38,5x19,4 cm

e 
= 

28
,5

 c
m

11
,3

 c
m

2 
cm e 

= 
28

,5
 c

m
ca

. 2
0 

cm

5 
-7

 c
m

ca
. 3

 c
m

Fußlinie

Kopflinie

First mit wetterseitigen Überstand und Universal Schieferlüfter 50/26 cm
(Entlüftungsquerschnitt 105 cm²/Stück); Linksdeckung

aus Blech
Universal Schiefer Lüfter

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/04_ED-S_Steinschindel/01_First/ED-S_First_mit_Ueberstand_Uni-Luefter_Li.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/04_ED-S_Steinschindel/01_First/ED-S_First_mit_Ueberstand_Uni-Luefter_Li.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D ST E I N S C H I N D E L 3 8,5x1 9,4 cm

FIRST

e 
= 

28
,5

 c
m

5 
- 7

 c
m

ca
. 2

0 
cm

e 
= 

28
,5

 c
m

2 
cm

11
,3

 c
m

Kopflinie

Fußlinie

ED-S Steinschindel 38,5x19,4 cm

First mit wetterseitigen Überstand und Firstentlüftungsband
(Entlüftungsquerschnitt 200 cm²/lfm First und Dachseite); Rechtsdeckung

Firstentlüftungsband L=500 mm / H=30 mm

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/04_ED-S_Steinschindel/01_First/ED-S_First_mit_wetterseitigen_Ueberstand_Firstentlueftungsband.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/04_ED-S_Steinschindel/01_First/ED-S_First_mit_wetterseitigen_Ueberstand_Firstentlueftungsband.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D ST E I N S C H I N D E L 3 8,5x1 9,4 cm

82

FIRST

ca
. 2

0 
cm

e 
= 

28
,5

 c
m

e 
= 

28
,5

 c
m

2 
cm

11
,3

 c
m

5 
- 7

 c
m

ca
. 3

 c
m

Kopflinie

Fußlinie

ED-S Steinschindel 38,5x19,4 cm

 Standardlüfter 
 DD-L Quadrat 40 x 40 cm

First mit wetterseitigen Überstand und Lüftungssteinen 40/40 cm
(Entlüftungsquerschnitt 60 cm²/Stück; Rechtsdeckung)

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/04_ED-S_Steinschindel/01_First/ED-S_First_mit_wetterseitigen_Ueberstand_Lueftungssteinen_Re.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/04_ED-S_Steinschindel/01_First/ED-S_First_mit_wetterseitigen_Ueberstand_Lueftungssteinen_Re.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D ST E I N S C H I N D E L 3 8,5x1 9,4 cm

FIRST
ED-S Steinschindel 38,5x19,4 cm

variabel

(max. 24,5 cm)

e = 28,5 cm

ca. 5 -7 cm

variabel

(m
ax. 2

0 cm
)

ED Steinschindel 38,5 x 19,4 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

Abluft

First mit wetterseitigen Überstand und Lüftungssteinen 40/40 cm
(Entlüftungsquerschnitt 60 cm²/Stück)

Abluftöffnung
Dachbodenraum

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/04_ED-S_Steinschindel/01_First/ED-S_First_mit_wetterseitigen_Ueberstand_Lueftungssteinen_Schnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/04_ED-S_Steinschindel/01_First/ED-S_First_mit_wetterseitigen_Ueberstand_Lueftungssteinen_Schnitt.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D ST E I N S C H I N D E L 3 8,5x1 9,4 cm

84

TRAUFE

e 
= 

28
,5

 c
m

e 
= 

28
,5

 c
m

e 
= 

28
,5

 c
m

17
,5

 c
m

16
 c

m

2 
cm

11
,3

 c
m

16 - 20 cm

6 
cm

2 
cm

5 cm

Kopflinie

Fußlinie

Traufe mit zweifachem Fuß; Linksdeckung - Ortgang links mit Überstand

ED-S Steinschindel 38,5x19,4 cm

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/04_ED-S_Steinschindel/02_Traufe/ED-S_Traufe_mit_zweifachem_Fuss_Linksdeckung_Ortgang-links.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/04_ED-S_Steinschindel/02_Traufe/ED-S_Traufe_mit_zweifachem_Fuss_Linksdeckung_Ortgang-links.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D ST E I N S C H I N D E L 3 8,5x1 9,4 cm

TRAUFE

e 
= 

28
,5

 c
m

e 
= 

28
,5

 c
m

e 
= 

28
,5

 c
m

17
,5

 c
m

16
 c

m
6 

cm

2 
cm

16 - 20 cm

5 cm

Traufe mit zweifachem Fuß; Linksdeckung - Ortgang rechts mit Überstand

ED-S Steinschindel 38,5x19,4 cm

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/04_ED-S_Steinschindel/02_Traufe/ED-S_Traufe_mit_zweifachem_Fuss_Linksdeckung_Ortgang-rechts.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/04_ED-S_Steinschindel/02_Traufe/ED-S_Traufe_mit_zweifachem_Fuss_Linksdeckung_Ortgang-rechts.dxf
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TRAUFE

1 2 3 4 16
 c

m
17

,5
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m
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= 
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,5
 c

m
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= 
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,5
 c

m
e 

= 
28

,5
 c

m
6 

cm

2 
cm

16 - 20 cm

5 cm

ED-S Steinschindel 38,5x19,4 cm

Traufe mit zweifachem Fuß; Rechtsdeckung - Ortgang links mit Überstand

Stichstein
Zwischenortstein
Ortstein

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/04_ED-S_Steinschindel/02_Traufe/ED-S_Traufe_mit_zweifachem_Fuss_Rechtsdeckung_Ortgang-links.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/04_ED-S_Steinschindel/02_Traufe/ED-S_Traufe_mit_zweifachem_Fuss_Rechtsdeckung_Ortgang-links.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D ST E I N S C H I N D E L 3 8,5x1 9,4 cm

TRAUFE
16 - 20 cm

Endortstein
Strumklammer
Stichstein

5 cm

e 
= 

28
,5

 c
m

17
,5

 c
m

16
 c

m
11

,3
 c

m
2 

cm

Fußlinie

Kopflinie

ED-S Steinschindel 38,5x19,4 cm

Traufe mit zweifachem Fuß; Rechtsdeckung - Ortgang rechts mit Überstand

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/04_ED-S_Steinschindel/02_Traufe/ED-S_Traufe_mit_zweifachem_Fuss_Rechtsdeckung_Ortgang-rechts.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/04_ED-S_Steinschindel/02_Traufe/ED-S_Traufe_mit_zweifachem_Fuss_Rechtsdeckung_Ortgang-rechts.dxf
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TRAUFE
ED-S Steinschindel 38,5x19,4 cm

Dachvorsprung variabel

Abluft

Zuluft

e = 28,5 cm

17,5 cm

16 cm

6 cm

2 cm

     
     

     
     

e = 28,5 cmED Steinschindel 38,5 x 19,4 cm
Einlaufblech
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Sichtschalung
Sparren

Traufe mit Überstand und Einlaufblech

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/04_ED-S_Steinschindel/02_Traufe/ED-S_Traufe_mit_Ueberstand_Einlaufblech.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/04_ED-S_Steinschindel/02_Traufe/ED-S_Traufe_mit_Ueberstand_Einlaufblech.dxf
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TRAUFE

6 cm

Zuluft

Zuluft

Unterleger
Lattung 3 x 5 cm

ED Steinschindel 38,5 x 19,4 cm

Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

ED-S Steinschindel 38,5x19,4 cm

Traufe mit Saumrinne

Tropfblech
Vogelschutzgitter

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/04_ED-S_Steinschindel/02_Traufe/ED-S_Traufe_mit_Saumrinne.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/04_ED-S_Steinschindel/02_Traufe/ED-S_Traufe_mit_Saumrinne.dxf
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TRAUFE

Abluft

Eternit - Deckung

Lüftungsgitter 

Wärmedämmung 
Konterlattung 

ca. 3 cm

ED Steinschindel 38,5 x 19,4 cm
Einlaufblech
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Lüftungsgitter
Sparren

Traufe mit Kastenrinne

ED-S Steinschindel 38,5x19,4 cm

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/04_ED-S_Steinschindel/02_Traufe/ED-S_Traufe_mit_Kastenrinne.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/04_ED-S_Steinschindel/02_Traufe/ED-S_Traufe_mit_Kastenrinne.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D ST E I N S C H I N D E L 3 8,5x1 9,4 cm

GRAT

1

16 - 20 cm5 - 7 cm

e 
= 

28
,5

 c
m

e 
= 

28
,5

 c
m

17
,5

 c
m

16
 c

m
6 

cm

2 
cm

 Ortstein
 Zwischenortsteine
 Stichstein

2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Grat links mit wetterseitigen Überstand; Rechtsdeckung

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/04_ED-S_Steinschindel/03_Grat/ED-S_Grat-Li_mit_Ueberstand_Re.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/04_ED-S_Steinschindel/03_Grat/ED-S_Grat-Li_mit_Ueberstand_Re.dxf
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GRAT

16 - 2
0 cm

5 - 7
 cm

e 
= 

28
,5

 c
m

e 
= 

28
,5

 c
m

17
,5

 c
m

16
 c

m
6 

cm

2 
cm

Grat rechts mit wetterseitigen Überstand; Rechtsdeckung

ED Steinschindel 38,5x19,4 cm

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/04_ED-S_Steinschindel/03_Grat/ED-S_Grat-Re_mit_Ueberstand_Re.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/04_ED-S_Steinschindel/03_Grat/ED-S_Grat-Re_mit_Ueberstand_Re.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D ST E I N S C H I N D E L 3 8,5x1 9,4 cm

KEHLE
ED-S Steinschindel 38,5x19,4 cm

Nebendach
flä

ch
e

Hauptdachfläche

Einhüftige Kehle mit 7 Kehlsteinen mit Kragengebinde als oberer Abschluss

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/04_ED-S_Steinschindel/04_Kehle/ED-S_Einhueftige_Kehle_Kehlsteinen.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/04_ED-S_Steinschindel/04_Kehle/ED-S_Einhueftige_Kehle_Kehlsteinen.dxf
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94

KEHLE
ED-S Steinschindel 38,5x19,4 cm

Kehlstein
Wasserstein
GV 45 (Vordeckung dient zum Schutz der Kehlschalung)
Lattung 3 x 5 cm bzw. Schalung
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

Einhüftige Kehle auf Holz Unterkonstruktion und Vordeckung

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/04_ED-S_Steinschindel/04_Kehle/ED-S_Einhueftige_Kehle_Schnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/04_ED-S_Steinschindel/04_Kehle/ED-S_Einhueftige_Kehle_Schnitt.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D ST E I N S C H I N D E L 3 8,5x1 9,4 cm

KEHLE
ED-S Steinschindel 38,5x19,4 cm

Herzkehle mit Kragengebinde als oberer Abschluss

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/04_ED-S_Steinschindel/04_Kehle/ED-S_Herzkehle_mit_Kragengebinde.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/04_ED-S_Steinschindel/04_Kehle/ED-S_Herzkehle_mit_Kragengebinde.dxf
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KEHLE
ED-S Steinschindel 38,5x19,4 cm

Einfäller

Kehlstein
Herzwasserstein
GV 45 (Vordeckung dient zum Schutz der Kehlschalung)
Kehlbretter
Lattung 3 x 5 cm bzw. Schalung
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Ichsen/Kehlsparren

Herzkehle auf Holz Unterkonstruktion und Vordeckung

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/04_ED-S_Steinschindel/04_Kehle/ED-S_Herzkehle_Schnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/04_ED-S_Steinschindel/04_Kehle/ED-S_Herzkehle_Schnitt.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D ST E I N S C H I N D E L 3 8,5x1 9,4 cm

ORTGANG

m
in

. 3
 c

m

5 cm

ED Steinschindel 38,5 x 19,4 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Sichtschalung
Sparren

ED-S Steinschindel 38,5x19,4 cm

Ortgang mit Überstand

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/04_ED-S_Steinschindel/05_Ortgang/ED-S_Ortgang_mit_Ueberstand.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/04_ED-S_Steinschindel/05_Ortgang/ED-S_Ortgang_mit_Ueberstand.dxf
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DACHKNICK

Zuluft

Dachknick bei Mansard-Dächer

ED-S Steinschindel 38,5x19,4 cm

e = 28,5 cm

17,5 cm

16 cm

6 cm

2 cm

     
     

     
     

e = 28,5 cm

ED Steinschindel 38,5 x 19,4 cm
Einlaufblech
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Sichtschalung
Sparren

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/04_ED-S_Steinschindel/06_Knick/ED-S_Dachknick.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/04_ED-S_Steinschindel/06_Knick/ED-S_Dachknick.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - E D ST E I N S C H I N D E L 3 8,5x1 9,4 cm

DACHKNICK

Zuluft

Zuluft

Dachknick mit Hängerinne

ED-S Steinschindel 38,5x19,4 cm

e = 28,5 cm

17,5 cm

16 cm

6 cm

2 cm

     
     

     
     

e = 28,5 cmED Steinschindel 38,5 x 19,4 cm
Einlaufblech
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Sichtschalung
Sparren

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/04_ED-S_Steinschindel/06_Knick/ED-S_Dachknick_mit_Haengerinne.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/04_ED-S_Steinschindel/06_Knick/ED-S_Dachknick_mit_Haengerinne.dxf
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SONSTIGES
ED-S Steinschindel 38,5x19,4 cm

Steine konisch bearbeiten

Runddeckung - Deckstruktur

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/04_ED-S_Steinschindel/07_Sonstiges/ED-S_Runddeckung-Deckstruktur.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/04_ED-S_Steinschindel/07_Sonstiges/ED-S_Runddeckung-Deckstruktur.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D R EC H T EC K 6 0x4 0 cm
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= 
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= 
24

 c
m

Fuge
1 cm

DD-XL Rechteck 60x40 cm

Randplatten sind
zusätzlich zu nageln

First mit Firstkappen 40/15 cm und Lüftungssteinen
(Entlüftungsquerschnitt 60 cm²/Stück)

GlockenschraubeFirstklammer

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/05_DD-XL_RE_Rechteck_60x40/01_First/DD-XL_RE_60x40_First_mit_Firstkappen_Lueftungssteinen.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/05_DD-XL_RE_Rechteck_60x40/01_First/DD-XL_RE_60x40_First_mit_Firstkappen_Lueftungssteinen.dxf
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FIRST
DD-XL Rechteck 60x40 cm

13
 c

m

2 
cm

va
ria

be
l

(m
ax

. e
)

e 
= 

24
 c

m

Fuge
1 cm

Firstentlüftungsband L=500 mm / H=30 mm
(Lüftungsquerschnitt 200 cm²/m je Dachseite)

Faltplatte 60 x 30 cm

DD Rechteckstein 60 x 40 cm

Randplatten sind
zusätzlich zu nageln

First mit Faltplatten und Lüftungssteinen
(Entlüftungsquerschnitt 60 cm²/Stück)

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/05_DD-XL_RE_Rechteck_60x40/01_First/DD-XL_RE_60x40_First_mit_Faltplatten_Lueftungssteinen.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/05_DD-XL_RE_Rechteck_60x40/01_First/DD-XL_RE_60x40_First_mit_Faltplatten_Lueftungssteinen.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D R EC H T EC K 6 0x4 0 cm

FIRST
DD-XL Rechteck 60x40 cm

13 cm

variabel

(max. e)

e = 24 cm

e
Abluft

Abluftöffnung
Dachbodenraum

First mit Faltplatten 60/30 cm und Firstentlüftungsband
(Entlüftungsquerschnitt 200 cm²/lfm First und Dachseite)

Faltplatte 30 x 60 cm
Firstbrett
Aufdoppelung 4 cm
Firstentlüftungsband L=500 mm / H=30 mm
(Lüftungsquerschnitt 200 cm²/lfm je Dachseite)
DD Rechteckstein 60 x 40 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

Firstentlüftungsband 500 mm2 cm

3 
cm

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/05_DD-XL_RE_Rechteck_60x40/01_First/DD-XL_RE_60x40_First_mit_Faltplatten_Firstentlueftungsband_Schnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/05_DD-XL_RE_Rechteck_60x40/01_First/DD-XL_RE_60x40_First_mit_Faltplatten_Firstentlueftungsband_Schnitt.dxf
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FIRST

Fuge
1 cm

12 cm12 cm
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(m
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. e
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 c
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 c
m

DD Rechteckstein 60 x 40 cm

Saumsteine 40 x 20 cm

Firstentlüftungsband L=500 mm / H=30 mm
(Lüftungsquerschnitt 200 cm²/m je Dachseite)

DD-XL Rechteck 60x40 cm

Randplatten sind
zusätzlich zu nageln

First mit Saumsteinen und Firstentlüftungsband
(Entlüftungsquerschnitt 200 cm²/lfm First und Dachseite)

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/05_DD-XL_RE_Rechteck_60x40/01_First/DD-XL_RE_60x40_First_mit_Saumsteinen_Firstentlueftungsband.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/05_DD-XL_RE_Rechteck_60x40/01_First/DD-XL_RE_60x40_First_mit_Saumsteinen_Firstentlueftungsband.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D R EC H T EC K 6 0x4 0 cm

FIRST
DD-XL Rechteck 60x40 cm

13 cm40 cm

e = 24 cm

2 cm

variabel

(max. e)

ca.

5 cm

e

Abluft

Saumsteine  40 x 20 cm und 30 x 20 cm
Firstbrett

Aufdoppelung 4 cm
DD Rechteckstein 60 x 40 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

Firstentlüftungsband L=500 mm / H=30 mm
(Lüftungsquerschnitt 200 cm²/lfm je Dachseite)

Abluftöffnung
Dachbodenraum

First mit Saumsteinen 30/20 & 40/20 cm (wetterseitiger Überstand) und Firstentlüftungsband
(Entlüftungsquerschnitt 200 cm²/lfm First und Dachseite)

Firstentlüftungsband 500 mm

3 
cm

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/05_DD-XL_RE_Rechteck_60x40/01_First/DD-XL_RE_60x40_First_mit_Saumsteinen_Firstentlueftungsband_Schnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/05_DD-XL_RE_Rechteck_60x40/01_First/DD-XL_RE_60x40_First_mit_Saumsteinen_Firstentlueftungsband_Schnitt.dxf
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FIRST
DD-XL Rechteck 60x40 cm

Saumsteine 40 x 20 cm

12 cm12 cm

Fuge
1 cm

13
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m
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l
(m

ax
. e

)
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= 
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e 
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24
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ca
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 c
m

Randplatten sind 
zusätzlich zu nageln

First mit Saumsteinen und Lüftungssteinen
(Entlüftungsquerschnitt 60 cm²/Stück)

e 
= 

24
 c

m

DD Rechteckstein 60 x 40 cm

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/05_DD-XL_RE_Rechteck_60x40/01_First/DD-XL_RE_60x40_First_mit_Saumsteinen_Lueftungssteinen.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/05_DD-XL_RE_Rechteck_60x40/01_First/DD-XL_RE_60x40_First_mit_Saumsteinen_Lueftungssteinen.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D R EC H T EC K 6 0x4 0 cm

FIRST
DD-XL Rechteck 60x40 cm

e = 24 cm

variabel

(max. e)

13 cm40 cm

ca.

5 cm

Abluft

Saumsteine 40 x 20 cm und 30 x 20 cm
Firstbrett
DD Rechteckstein 60 x 40 cm
Lüftungsstein
Lüftungsquerschnitt 60 cm²
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

First mit Saumsteinen 30/20 & 40/20 cm (wetterseitiger Überstand) und Lüftungssteinen 
(Entlüftungsquerschnitt 60 cm²/Stück)

Abluftöffnung
Dachbodenraum

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/05_DD-XL_RE_Rechteck_60x40/01_First/DD-XL_RE_60x40_First_mit_Saumsteinen_Lueftungssteinen_Schnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/05_DD-XL_RE_Rechteck_60x40/01_First/DD-XL_RE_60x40_First_mit_Saumsteinen_Lueftungssteinen_Schnitt.dxf
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108

TRAUFE

e = 24 cm

12 cm

19,5 cm

6 cm

e = 24 cm

Dachvorsprung variabel

Abluft

Zuluft

Zuluft

DD Rechteckstein 60 x 40 cm
Einlaufblech
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

DD-XL Rechteck 60x40 cm

Beim Unterleger:
Loch für Befestigungs-
haken vorbohren!

Befestigungshaken immer
ganz einschlagen!

1,5 cm

1 cm

Traufe mit Überstand und Einlaufblech

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/05_DD-XL_RE_Rechteck_60x40/02_Traufe/DD-XL_RE_60x40_Traufe_mit_Ueberstand_Einlaufblech.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/05_DD-XL_RE_Rechteck_60x40/02_Traufe/DD-XL_RE_60x40_Traufe_mit_Ueberstand_Einlaufblech.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D R EC H T EC K 6 0x4 0 cm

TRAUFE
DD-XL Rechteck 60x40 cm

Dachvorsprung variabel

25,5 cm

12 cm

e = 24 cm

e

Abluft

Zuluft
Zuluft

DD Rechteckstein 60 x 40 cm
Einlaufblech
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Sichtschalung
Sparren

Beim Unterleger:
Loch für Befestigungs-
haken vorbohren!

Traufe ohne Überstand mit Einlaufblech

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/05_DD-XL_RE_Rechteck_60x40/02_Traufe/DD-XL_RE_60x40_Traufe_ohne_Ueberstand_Einlaufblech.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/05_DD-XL_RE_Rechteck_60x40/02_Traufe/DD-XL_RE_60x40_Traufe_ohne_Ueberstand_Einlaufblech.dxf
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TRAUFE

6 
cm

e
e

e 
=

24
 c

m
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=
 2

4 
cm

12
 c

m

19
,5

 c
m Fuge

1 cm

DD-XL Rechteck 60x40 cm

Randplatten 
sind zusätzlich 
zu nageln

Schneehaken
B 520

Beim Unterleger:
Loch für Befestigungshaken vorbohren!

Ausführung Ortgang immer verblecht!
(z.B. Giebelsaumblech, Sturmblech) kein Überstand!

13
 c

m

Traufe Rechteckstein - Ortgang in Blech

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/05_DD-XL_RE_Rechteck_60x40/02_Traufe/DD-XL_RE_60x40_Traufe_Rechteckstein-Ortgang_Blech.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/05_DD-XL_RE_Rechteck_60x40/02_Traufe/DD-XL_RE_60x40_Traufe_Rechteckstein-Ortgang_Blech.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D R EC H T EC K 6 0x4 0 cm

TRAUFE

6 cm

Zuluft

Zuluft

Unterleger
Lattung 3 x 5 cm

DD Rechteckstein 60 x 40 cm

Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

DD-XL Rechteck 60x40 cm

Traufe mit Saumrinne

Tropfblech
Vogelschutzgitter

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/05_DD-XL_RE_Rechteck_60x40/02_Traufe/DD-XL_RE_60x40_Traufe_mit_Saummrinne.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/05_DD-XL_RE_Rechteck_60x40/02_Traufe/DD-XL_RE_60x40_Traufe_mit_Saummrinne.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D R EC H T EC K 6 0x4 0 cm

112

TRAUFE

Abluft

Eternit - Deckung

Lüftungsgitter 

Wärmedämmung 
Konterlattung 

ca. 3 cm

DD Rechteckstein 60 x 40 cm
Einlaufblech
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Lüftungsgitter
Sparren

Traufe mit Kastenrinne

e = 24 cm

12 cm

19,5 cm

6 cm

e = 24 cm

DD-XL Rechteck 60x40 cm

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/05_DD-XL_RE_Rechteck_60x40/02_Traufe/DD-XL_RE_60x40_Traufe_mit_Kastenrinne.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/05_DD-XL_RE_Rechteck_60x40/02_Traufe/DD-XL_RE_60x40_Traufe_mit_Kastenrinne.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D R EC H T EC K 6 0x4 0 cm

GRAT

13 cm

2 cm

Abluft

DD-XL Rechteck 60x40 cm Faltplatte 30 x 60 cm
Gratbrett

Aufdopplung 4 cm

Firstentlüftungsband L=500 mm / H=30 mm
(Lüftungsquerschnitt 200 cm²/lfm je Dachseite)

DD Rechteckstein 60 x 40 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung 
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

Grat mit Faltplatten 60/30 cm und Firstentlüftungsband
(Entlüftungsquerschnitt 200 cm²/lfm First und Dachseite)

Firstentlüftungsband 500 mm

3 
cm

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/05_DD-XL_RE_Rechteck_60x40/03_Grat/DD-XL_RE_60x40_Grat_mit_Faltplatten_Firstentluefungsband.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/05_DD-XL_RE_Rechteck_60x40/03_Grat/DD-XL_RE_60x40_Grat_mit_Faltplatten_Firstentluefungsband.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D R EC H T EC K 6 0x4 0 cm

114

GRAT
DD-XL Rechteck 60x40 cm

40 cm

13 cm

2 cm

ca. 5 cm

Abluft

Saumsteine 40 x 20 cm und 30 x 20 cm
Gratbrett
Aufdopplung 4 cm
Firstentlüftungsband L=500 mm / H=30 mm
(Lüftungsquerschnitt 200 cm²/lfm je Dachseite)
DD Rechteckstein 60 x 40 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung 
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Gratsparren

Grat mit Saumsteinen 30/20 & 40/20 cm (wetterseitiger Überstand) und Firstentlüftungsband
(Entlüftungsquerschnitt 200 cm²/lfm First und Dachseite)

Firstentlüftungsband 500 mm

3 
cm

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/05_DD-XL_RE_Rechteck_60x40/03_Grat/DD-XL_RE_60x40_Grat_mit_Saumsteinen_Firstentlueftungsband.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/05_DD-XL_RE_Rechteck_60x40/03_Grat/DD-XL_RE_60x40_Grat_mit_Saumsteinen_Firstentlueftungsband.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D R EC H T EC K 6 0x4 0 cm

KEHLE
DD-XL Rechteck 60/40 cm

DD Rechteckstein 60 x 40 cm
Kehlblech
Lattung 3 x 5 cm bzw. Schalung
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Ichsen/Kehlsparren

min. 15 cm

Kehle in Blech

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/05_DD-XL_RE_Rechteck_60x40/04_Kehle/DD-XL_RE_60x40_Kehle_in_Blech.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/05_DD-XL_RE_Rechteck_60x40/04_Kehle/DD-XL_RE_60x40_Kehle_in_Blech.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D R EC H T EC K 6 0x4 0 cm

116

ORTGANG
DD-XL Rechteck 60x40 cm

min. 1 cm

ca
. 2

 c
m

m
in

. 3
 c

m
S

au
m

st
ei

ne

DD Rechteckstein 60 x 40 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Sichtschalung
Sparren

Ausführung Ortgang immer verblecht
z.B. Giebelsaumblech, Sturmblech
Kein Überstand!

Ortgang mit Blech

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/05_DD-XL_RE_Rechteck_60x40/05_Ortgang/DD-XL_RE_60x40_Ortgang_mit_Blech_01.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/05_DD-XL_RE_Rechteck_60x40/05_Ortgang/DD-XL_RE_60x40_Ortgang_mit_Blech_01.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D R EC H T EC K 6 0x4 0 cm

ORTGANG
DD-XL Rechteck 60x40 cm

m
in

. 3
 c

m
S

au
m

st
ei

ne

ca
. 1

 c
m

min.
6 cm

min.
1 cm

DD Rechtackstein 60 x 40 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Sichtschalung
Sparren

Ausführung Ortgang immer verblecht
z.B. Giebelsaumblech, Sturmblech
Kein Überstand!

Ortgang mit Blech

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/05_DD-XL_RE_Rechteck_60x40/05_Ortgang/DD-XL_RE_60x40_Ortgang_mit_Blech_02.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/05_DD-XL_RE_Rechteck_60x40/05_Ortgang/DD-XL_RE_60x40_Ortgang_mit_Blech_02.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D R EC H T EC K 6 0x4 0 cm

118

ORTGANG
DD Rechteckstein 60 x 40 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Sichtschalung
Sparren

m
in

. 3
 c

m
S

au
m

st
ei

ne

DD-XL Rechteck 60x40 cm

Ortgang mit Sturmblech

Ausführung Ortgang immer verblecht
z.B. Giebelsaumblech, Sturmblech
Kein Überstand!

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/05_DD-XL_RE_Rechteck_60x40/05_Ortgang/DD-XL_RE_60x40_Ortgang_mit_Sturmblech.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/05_DD-XL_RE_Rechteck_60x40/05_Ortgang/DD-XL_RE_60x40_Ortgang_mit_Sturmblech.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D R EC H T EC K 6 0x4 0 cm

DACHKNICK

Zuluft

Dachknick bei Mansard-Dächer

e = 24 cm

12 cm

19,5 cm

6 cm

e = 24 cm

DD Rechteckstein 60 x 40 cm
Einlaufblech
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

DD-XL Rechteck 60x40 cm

Beim Unterleger:
Loch für Befestigungs-
haken vorbohren!

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/05_DD-XL_RE_Rechteck_60x40/06_Knick/DD-XL_RE_60x40_Dachknick.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/05_DD-XL_RE_Rechteck_60x40/06_Knick/DD-XL_RE_60x40_Dachknick.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D R EC H T EC K 6 0x4 0 cm

120

DACHKNICK

Zuluft
Zuluft

Dachknick mit Hängerinne

e = 24 cm

12 cm

19,5 cm

6 cm

e = 24 cm

DD Rechteckstein 60 x 40 cm
Einlaufblech
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

DD-XL Rechteck 60x40 cm

Beim Unterleger:
Loch für Befestigungs-
haken vorbohren!

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/05_DD-XL_RE_Rechteck_60x40/06_Knick/DD-XL_RE_60x40_Dachknick_mit_Haengerinne.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/05_DD-XL_RE_Rechteck_60x40/06_Knick/DD-XL_RE_60x40_Dachknick_mit_Haengerinne.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D R EC H T EC K 6 0x4 0 cm

REGELSCHNITT
DD-XL Rechteck 60x40 cm

DD Rechteckstein 60 x 40 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren / dazwischen Wärmedämmung

Wärmedämmung bzw. Konterlattung
Dampfsperre (winddichte Folie)
Promat-Brandschutztafel
Lattung
Holz-Sichtschalung oder ähnliches

Überlüftung

Regelschnitt durch die Dachfläche

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/05_DD-XL_RE_Rechteck_60x40/07_Regelschnitt/DD-XL_RE_60x40_Regelschnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/05_DD-XL_RE_Rechteck_60x40/07_Regelschnitt/DD-XL_RE_60x40_Regelschnitt.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D Q UA D R AT 4 0x4 0 cm

122

FIRST
DD-L Quadrat 40x40 cm (vollkantig)

13
 c

m

2 
cm

va
ria

be
l

(m
ax

. e
)

e
(1

5,
5 

cm
)

(1
6 

cm
)

e

Fuge
0,4 - 0,6 cm

Firstentlüftungsband L=500 mm / H=30 mm
(Lüftungsquerschnitt 200 cm²/m je Dachseite)

Faltplatte 60 x 30 cm
Rechteckstein 40 x 30 cm gestutzt

First mit Faltplatten 60/30 cm Firstentlüftungsband
(Entlüftungsquerschnitt 200 cm²/lfm First und Dachseite)

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/01_First/DD-L_QU_40x40_First_mit_Faltplatten_Firstentlueftungsband.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/01_First/DD-L_QU_40x40_First_mit_Faltplatten_Firstentlueftungsband.dxf


123

D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D Q UA D R AT 4 0x4 0 cm

FIRST
DD-L Quadrat 40x40 cm (vollkantig)

13 cm

2 cm

variabel

(max. e)

Abluft

Faltplatte 30 x 60 cm

Firstentlüftungsband L=500 mm / H=30 mm

DD Quadrat 40 x 40 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

(Lüftungsquerschnitt 200 cm²/m je Dachseite)

Abluftöffnung
Dachbodenraum

First mit Faltplatten 60/30 cm und Firstentlüftungsband
(Entlüftungsquerschnitt 200 cm²/lfm First und Dachseite)

Firstbrett

Aufdoppelung 4 cm

Firstentlüftungsband 500 mm

3 
cm

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/01_First/DD-L_QU_40x40_First_mit_Faltplatten_Firstentlueftungsband_Schnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/01_First/DD-L_QU_40x40_First_mit_Faltplatten_Firstentlueftungsband_Schnitt.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D Q UA D R AT 4 0x4 0 cm

124

FIRST
DD-L Quadrat 40x40 cm (vollkantig)

Fuge
0,4 - 0,6 cm

va
ria

be
l

(m
ax

. e
 - 

1,
5 

cm
)

e
(1

5,
5 

cm
)

(1
6 

cm
)

e

First mit Firstkappen 40/15 cm und Lüftungssteinen
(Entlüftungsquerschnitt 60 cm²/Stück)

Firstklammer Glockenschraube

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/01_First/DD-L_QU_40x40_First_mit_Firstkappen_Luefungssteinen.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/01_First/DD-L_QU_40x40_First_mit_Firstkappen_Luefungssteinen.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D Q UA D R AT 4 0x4 0 cm

FIRST
DD-L Quadrat 40x40 cm (vollkantig)

variabel

(max. e - 1
,5 cm)

e

e

(15,5 cm)

(16 cm)

Abluft

Firstkappe 40 x 15 cm
Firstlatte
DD Quadrat 40 x 40 cm
Lüftungsstein
Lüftungsquerschnitt 60 cm²
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

Abluftöffnung
Dachbodenraum

First mit Firstkappen 40/15 cm und Lüftungssteinen
(Entlüftungsquerschnitt 60 cm²/Stück)

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/01_First/DD-L_QU_40x40_First_mit_Firstkappen_Lueftungssteinen_Schnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/01_First/DD-L_QU_40x40_First_mit_Firstkappen_Lueftungssteinen_Schnitt.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D Q UA D R AT 4 0x4 0 cm

126

FIRST
DD-L Quadrat 40x40 cm (vollkantig)

Bleinocken
Saumsteine 30 x 20 cm

Rechteckstein 40 x 30 cm

7,5 cm

Fuge
0,4 - 0,6 cm

13
 c

m
2 

cm

va
ria

be
l

(m
ax

. e
)

e
(1

5,
5 

cm
)

(1
6 

cm
)

e

First mit Saumsteinen 30/20 cm, Bleinockeneinlage und Lüftungssteinen 40/30 cm
(Entlüftungsquerschnitt 60 cm²/Stück)

7,5 cm

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/01_First/DD-L_QU_40x40_First_mit_Saumsteinen_Bleinocke_Lueftungsstein.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/01_First/DD-L_QU_40x40_First_mit_Saumsteinen_Bleinocke_Lueftungsstein.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D Q UA D R AT 4 0x4 0 cm

FIRST
DD-L Quadrat 40x40 cm (vollkantig)

e

(15,5 cm)

(16 cm)

variabel

(max. e)

14 cm

Saumsteine 30 x 20 cm
Bleiblechnocken
Firstbrett 
DD Quadrat 40 x 40 cm
Lüftungsstein
Lüftungsquerschnitt 60 cm²
Lattung 3 x 5 cm

Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

Abluftöffnung
Dachbodenraum

First mit Saumsteinen 30/20 cm, Bleinockeneinlagen und Lüftungssteinen
(Entlüftungsquerschnitt 60 cm²/Stück)

Konterlattung

Abluft

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/01_First/DD-L_QU_40x40_First_mit_Saumsteinen_Bleinockeneinlage_Lueftungsstein_Schnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/01_First/DD-L_QU_40x40_First_mit_Saumsteinen_Bleinockeneinlage_Lueftungsstein_Schnitt.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D Q UA D R AT 4 0x4 0 cm

128

FIRST
Firstentlüftungsband L=500 mm / H=30 mm

Quadratsteine 40 x 40 cm

Saumsteine 40 x 20 cm

(Lüftungsquerschnitt 200 cm²/m je Dachseite) 

12 cm12 cm

ca
. 5

 c
m

13
 c

m

2 
cm

va
ria

be
l

(m
ax

. e
)

e
(1

5,
5 

cm
)

(1
6 

cm
)

Fuge
0,4 - 0,6 cm

DD-L Quadrat 40x40 cm (vollkantig)

First mit Saumsteinen 30/20 & 40/20 cm (wetterseitiger Überstand) und Firstentlüftungsband
(Entlüftungsquerschnitt 200 cm²/lfm First und Dachseite)

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/01_First/DD-L_QU_40x40_First_mit_Saumsteinen_Firstentlueftungsband.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/01_First/DD-L_QU_40x40_First_mit_Saumsteinen_Firstentlueftungsband.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D Q UA D R AT 4 0x4 0 cm

FIRST

13 cm40 cm

ca.

5 cm

e

(15,5 cm)

(16 cm)

2 cm

variabel

(max. e)

Abluft

Saumsteine 30 x 20 cm und 40 x 20 cm
Firstbrett

Aufdoppelung 4 cm

Firstentlüftungsband L=500 mm / H=30 mm

DD Quadrat 40 x 40 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

(Lüftungsquerschnitt 200 cm²/m je Dachseite) 

DD-L Quadrat 40x40 cm (vollkantig)

Abluftöffnung
Dachbodenraum

First mit Saumsteinen 30/20 & 40/20 cm (wetterseitiger Überstand) und Firstentlüftungsband
(Entlüftungsquerschnitt 200 cm²/lfm First und Dachseite)

Firstentlüftungsband 500 mm

3 
cm

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/01_First/DD-L_QU_40x40_First_mit_Saumsteinen_Firstentlueftungsband_Schnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/01_First/DD-L_QU_40x40_First_mit_Saumsteinen_Firstentlueftungsband_Schnitt.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D Q UA D R AT 4 0x4 0 cm

130

FIRST

variabel

(max. e)

15 cm

e

(15,5 cm)

(16 cm)

40 cm

ca.

5 cm

Abluft

Saumsteine 30 x 20 und 40 x 20 cm
Firstbrett
DD Quadrat 40 x 40 cm

Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

Lüftungsstein
Lüftungsquerschnitt 60 cm²

DD-L Quadrat 40x40 cm (vollkantig)

Abluftöffnung
Dachbodenraum

First mit Saumsteinen 30/20 & 40/20 cm (wetterseitiger Überstand) und Lüftungssteinen
(Entlüftungsquerschnitt 60 cm²/Stück)

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/01_First/DD-L_QU_40x40_First_mit_Saumsteinen_Lueftungssteinen_Schnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/01_First/DD-L_QU_40x40_First_mit_Saumsteinen_Lueftungssteinen_Schnitt.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D Q UA D R AT 4 0x4 0 cm

TRAUFE

e
e

e
16

 c
m

8 
cm

11
,5

 c
m

6 
cm

Fuge
0,4 - 0,6 cm

DD-L Quadrat 40x40 cm (vollkantig)

Traufe Rechteckstein 40/30 cm (gestutzte Ecken) mit dreifachem Fuß - Ortgang in Blech

(1
4 

cm
)

(1
5,

5 
cm

)
(1

6 
cm

)

e

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/02_Traufe/DD-L_QU_40x40_Traufe_dreif-Fuss_Ortgang_in_Blech.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/02_Traufe/DD-L_QU_40x40_Traufe_dreif-Fuss_Ortgang_in_Blech.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D Q UA D R AT 4 0x4 0 cm

132

TRAUFE

e
e

e
16

 c
m

8 
cm

11
,5

 c
m

6 
cm

e
(1

5,
5 

cm
)

(1
6 

cm
)

Bei Bedarf Quadratsteine 40 x 40 cm
5 cm

DD-L Quadrat 40x40 cm (vollkantig)

Traufe Rechteckstein 40/30 cm mit dreifachem Fuß - Ortgang mit Überstand

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/02_Traufe/DD-L_QU_40x40_Traufe_dreif-Fuss_Ortgang_mit_Ueberstand.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/02_Traufe/DD-L_QU_40x40_Traufe_dreif-Fuss_Ortgang_mit_Ueberstand.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D Q UA D R AT 4 0x4 0 cm

TRAUFEDD Quadrat 40 x 40 cm
Einlaufblech
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

e

e
(14 cm)

(15,5 cm)

(16 cm)
16 cm

8 cm

11,5 cm

6 cm
Zuluft

Zuluft

Abluft

Dachvorsprung variabel

DD-L Quadrat 40x40 cm (vollkantig)

Traufe mit Überstand und EinlaufblechTraufe mit Überstand und Einlaufblech

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/02_Traufe/DD-L_QU_40x40_Traufe_mit_Ueberstand_Einlaufblech.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/02_Traufe/DD-L_QU_40x40_Traufe_mit_Ueberstand_Einlaufblech.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D Q UA D R AT 4 0x4 0 cm

134

TRAUFE
DD-L Quadrat 40x40 cm (vollkantig)

e

e

(15,5 cm)

(16 cm)

16 cm

8 cm

17,5 cm

Dachvorsprung variabel

Abluft

Zuluft
Zuluft

DD Quadrat 40 x 40 cm
Einlaufblech
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Sichtschalung
Sparren

Traufe ohne Überstand mit Einlaufblech

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/02_Traufe/DD-L_QU_40x40_Traufe_ohne_Ueberstand_Einlaufblech.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/02_Traufe/DD-L_QU_40x40_Traufe_ohne_Ueberstand_Einlaufblech.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D Q UA D R AT 4 0x4 0 cm

TRAUFE

Abluft

Eternit - Deckung

Lüftungsgitter 

Wärmedämmung 
Konterlattung 

ca. 3 cm

Traufe mit Kastenrinne

DD-L Quadrat 40x40 cm (vollkantig)
DD Quadrat 40 x 40 cm
Einlaufblech
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Lüftungsgitter
Sparren

e

e
(14 cm)

(15,5 cm)

(16 cm)
16 cm

20,5 cm

6 cm

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/02_Traufe/DD-L_QU_40x40_Traufe_mit_Kastenrinne.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/02_Traufe/DD-L_QU_40x40_Traufe_mit_Kastenrinne.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D Q UA D R AT 4 0x4 0 cm
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TRAUFE

6 cm

Zuluft

Zuluft

DD Quadrat 40 x 40 cm
Unterleger
Lattung 3/5 cm
Konterlattung
Vordeckung
Holzschalung
Sparren

DD-L Quadrat 40x40 cm (vollkantig)

Traufe mit Saumrinne

Tropfblech
Vogelschutzgitter

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/02_Traufe/DD-L_QU_40x40_Traufe_mit_Saumrinne.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/02_Traufe/DD-L_QU_40x40_Traufe_mit_Saumrinne.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D Q UA D R AT 4 0x4 0 cm

GRAT
DD-L Quadrat 40x40 cm (vollkantig)

13 cm

2 cm

Abluft

Faltplatte 30 x 60 cm
Firstentlüftungsband L=500 mm / H=30 mm
(Lüftungsquerschnitt 200 cm²/m je Dachseite)
DD Quadrat 40 x 40 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

Grat mit Faltplatten 60/30 cm und Firstentlüftungsband
(Entlüftungsquerschnitt 200 cm²/lfm First und Dachseite)

Firstentlüftungsband 500 mm

3 
cm

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/03_Grat/DD-L_QU_40x40_Grat_mit_Faltplatte_Firstentlueftungsband.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/03_Grat/DD-L_QU_40x40_Grat_mit_Faltplatte_Firstentlueftungsband.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D Q UA D R AT 4 0x4 0 cm
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GRAT
DD-L Quadrat 40x40 cm (vollkantig)

Saumsteine 30 x 20 cm
Bleiblechnocken
Gratbrett
DD Quadrat 40 x 40 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Gratsparren

Grat mit Saumsteinen 30/20 cm und Bleinockeneinlage

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/03_Grat/DD-L_QU_40x40_Grat_mit_Saumsteinen_Bleinockeneinlage.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/03_Grat/DD-L_QU_40x40_Grat_mit_Saumsteinen_Bleinockeneinlage.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D Q UA D R AT 4 0x4 0 cm

GRAT

13 cm

2 cm

40 cm ca.

5 cm

Abluft

Saumsteine 40 x 20 und 30 x 20 cm
Gratbrett
Aufdoppelung 4 cm

DD Quadrat 40 x 40 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung

Gratsparren

Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung

Firstentlüftungsband L=500 mm / H=30 mm
(Lüftungsquerschnitt 200 cm²/lfm je Dachseite)

DD-L Quadrat 40x40 cm (vollkantig)

Grat mit Saumsteinen 30/20 & 40/20 cm (wetterseitiger Überstand) und Firstenlüftungsband
(Entlüftungsquerschnitt 200 cm²/lfm First und Dachseite)

Firstentlüftungsband 500 mm

3 
cm

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/03_Grat/DD-L_QU_40x40_Grat_mit_Saumsteinen_Firstentlueftungsband_Schnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/03_Grat/DD-L_QU_40x40_Grat_mit_Saumsteinen_Firstentlueftungsband_Schnitt.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D Q UA D R AT 4 0x4 0 cm
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GRAT
DD-L Quadrat 40x40 cm (vollkantig)

Dachdraufsicht Rechteckstein 40/30 cm Zusammenschluss First und Grate; Rollschar
(Saumsteine 30/20 & 40/20 cm) mit wetterseitigem Überstand

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/03_Grat/DD-L_QU_40x40_Grat_Dachdraufsicht.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/03_Grat/DD-L_QU_40x40_Grat_Dachdraufsicht.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D Q UA D R AT 4 0x4 0 cm

KEHLE
DD-L Quadrat 40x40 cm (vollkantig)

Kehlsteine
DD Quadrat 40 x 40 cm
GV 45
Kehlbretter
Lattung 3 x 5 cm bzw. Schalung
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Ichsen/Kehlsparren

Herzkehle

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/04_Kehle/DD-L_QU_40x40_Herzkehle.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/04_Kehle/DD-L_QU_40x40_Herzkehle.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D Q UA D R AT 4 0x4 0 cm
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KEHLE

DD Quadrat 40 x 40 cm
Kehlblech
Lattung 3 x 5 cm bzw. Schalung
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Ichsen/Kehlsparren

min. 15 cm

DD-L Quadrat 40x40 cm (vollkantig)

Kehle in Blech

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/04_Kehle/DD-L_QU_40x40_Kehle_in_Blech.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/04_Kehle/DD-L_QU_40x40_Kehle_in_Blech.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D Q UA D R AT 4 0x4 0 cm

ORTGANG

m
in

. 3
 c

m
S

au
m

st
ei

ne

DD-L Quadrat 40x40 cm (vollkantig)

DD Quadrat 40 x 40 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckung
Sichtschalung
Sparren

Ortgang mit Sturmblech

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/05_Ortgang/DD-L_QU_40x40_Ortgang_mit_Sturmblech.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/05_Ortgang/DD-L_QU_40x40_Ortgang_mit_Sturmblech.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D Q UA D R AT 4 0x4 0 cm

144

ORTGANG
DD Quadrat 40 x 40 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Sichtschalung
Sparren

min. 1 cm

ca
. 2

 c
m

m
in

. 3
 c

m
S

au
m

st
ei

ne

DD-L Quadrat 40x40 cm (vollkantig)

Ortgang mit Blech

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/05_Ortgang/DD-L_QU_40x400_Ortgang_mit_Blech_01.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/05_Ortgang/DD-L_QU_40x400_Ortgang_mit_Blech_01.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D Q UA D R AT 4 0x4 0 cm

ORTGANG

m
in

. 3
 c

m
S

au
m

st
ei

ne
ca

. 1
 c

m

min.
1 cm

min.
6 cm

DD-L Quadrat 40x40 cm (vollkantig)

DD Quadrat 40 x 40 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Sichtschalung
Sparren

Ortgang mit Blech

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/05_Ortgang/DD-L_QU_40x40_Ortgang_mit_Blech_02.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/05_Ortgang/DD-L_QU_40x40_Ortgang_mit_Blech_02.dxf
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ORTGANG

m
in

. 3
 c

m
S

au
m

st
ei

ne

5 cm

DD Quadrat 40 x 40 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Sichtschalung
Sparren

DD-L Quadrat 40x40 cm (vollkantig)

Ortgang mit Überstand

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/05_Ortgang/DD-L_QU_40x40_Ortgang_mit_Ueberstand.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/05_Ortgang/DD-L_QU_40x40_Ortgang_mit_Ueberstand.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D Q UA D R AT 4 0x4 0 cm

DACHKNICK
DD-L Quadrat 40x40 cm (vollkantig) DD Quadrat 40 x 40 cm

Bruchblech
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

e

(15,5 cm)

(16 cm)

15 cm

20,5 cm

6 cm
Zuluft

Dachknick bei Mansard-Dächer

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/06_Knick/DD-L_QU_40x40_Dachknick.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/06_Knick/DD-L_QU_40x40_Dachknick.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D Q UA D R AT 4 0x4 0 cm

148

DACHKNICK
DD-L Quadrat 40x40 cm (vollkantig)

DD Quadrat 40 x 40 cm
Einlaufblech
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

Zuluft

Zuluft

e

e

(15,5 cm)

(16 cm)

16 cm

8 cm

11,5 cm

6 cm

Dachknick bei Hängerinne

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/06_Knick/DD-L_QU_40x40_Dachknick_mit_Haengerinne.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/06_Knick/DD-L_QU_40x40_Dachknick_mit_Haengerinne.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D Q UA D R AT 4 0x4 0 cm

REGELSCHNITT
DD-L Quadrat 40x40 cm (vollkantig)

DD Quadrat 40 x 40 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren / dazwischen Wärmedämmung

Wärmedämmung bzw. Konterlattung
Dampfsperre (winddichte Folie)
Promat-Brandschutztafel
Lattung
Holz-Sichtschalung oder ähnliches

Überlüftung

Regelschnitt durch die Dachfläche

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/07_Regelschnitt/DD-L_QU_40x40_Regelschnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/06_DD-L_QU_Quadrat_40x40/07_Regelschnitt/DD-L_QU_40x40_Regelschnitt.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D R EC H T EC K 4 0x3 0 cm

150

FIRST

13
 c

m

2 
cm

va
ria

be
l

(m
ax

. e
)

e
(1

5,
5 

cm
)

(1
6 

cm
)

e

Fuge
0,4 - 0,6 cm

DD-M Rechteck 40x30 cm

Firstentlüftungsband L=500 mm / H=30 mm

Faltplatte 60 x 30 cm
Rechteckstein 40 x 30 cm gestutzt

(Lüftungsquerschnitt 200 cm²/m je Dachseite)

First mit Faltplatten 60/30 cm Firstentlüftungsband 
(Entlüftungsquerschnitt 200 cm²/lfm First und Dachseite)

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/01_First/DD-M_RE_40x30_First_mit_Faltplatten_Firstentlueftungsband.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/01_First/DD-M_RE_40x30_First_mit_Faltplatten_Firstentlueftungsband.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D R EC H T EC K 4 0x3 0 cm

FIRST
DD-M Rechteck 40x30 cm

13 cm

2 cm

variabel

(max. e)

e

(15,5 cm)

(16 cm)

Abluft

Faltplatte 30 x 60 cm
Firstentlüftungsband L=500 mm / H=30 mm

Doppeldeckung 40 x 30 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

(Lüftungsquerschnitt 200 cm²/m je Dachseite)

Abluftöffnung
Dachbodenraum

First mit Faltplatten 60/30 cm und Firstentlüftungsband
(Entlüftungsquerschnitt 200 cm²/lfm First und Dachseite)

Firstentlüftungsband 500 mm

3 
cm

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/01_First/DD-M_RE_40x30_First_mit_Faltplatten_Firstentlueftungsband_Schnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/01_First/DD-M_RE_40x30_First_mit_Faltplatten_Firstentlueftungsband_Schnitt.dxf
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FIRST

va
ria

be
l

(m
ax

. e
 - 

1,
5 

cm
)

e
(1

5,
5 

cm
)

(1
6 

cm
)

e

Fuge
0,4 - 0,6 cm

DD-M Rechteck 40x30 cm

First mit Firstkappen 40/15 cm und Lüftungssteinen
(Entlüftungsquerschnitt 60 cm²/Stück)

Firstklammer Glockenschraube

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/01_First/DD-M_RE_40x30_First_mit_Firstkappen_Lueftungssteinen.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/01_First/DD-M_RE_40x30_First_mit_Firstkappen_Lueftungssteinen.dxf


153

D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D R EC H T EC K 4 0x3 0 cm

FIRST
DD-M Rechteck 40x30 cm

variabel

(max. e - 1
,5 cm)

e

e

(15,5 cm)

(16 cm)

Abluft

Firstkappe 40 x 15 cm
Firstlatte
DD Rechteck 40 x 30 cm
Lüftungsstein
Lüftungsquerschnitt 60 cm²
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Vordeckung
Holzschalung
Sparren

First mit Firstkappen 40/15 cm und Lüftungssteinen
(Entlüftungsquerschnitt 60 cm²/Stück)

Abluftöffnung
Dachbodenraum

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/01_First/DD-M_RE_40x30_First_mit_Firstkappen_Lueftungssteinen_Schnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/01_First/DD-M_RE_40x30_First_mit_Firstkappen_Lueftungssteinen_Schnitt.dxf
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FIRST
DD-M Rechteck 40x30 cm

13
 c

m

2 
cm

va
ria

be
l

(m
ax

. e
)

e
(1

5,
5 

cm
)

(1
6 

cm
)

e

Fuge
0,4 - 0,6 cm

7,5
cm

7,5
cm

Bleinocken
Saumsteine 30 x 20 cm

Rechtecksteine 40 x 30 cm

First mit Saumsteine 30/20 cm, Bleinockeneinlage und Lüftungssteinen 40/30 cm
(Entlüftungsquerschnitt 60 cm²/Stück)

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/01_First/DD-M_RE_40x30_First_mit_Saumsteinen_Bleinocke_Lueftungssteinen.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/01_First/DD-M_RE_40x30_First_mit_Saumsteinen_Bleinocke_Lueftungssteinen.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D R EC H T EC K 4 0x3 0 cm

FIRST
DD-M Rechteck 40x30 cm

e

(15,5 cm)

(16 cm)

variabel

(max. e)

13 cm

Abluft

Saumsteine 30 x 20 cm
Bleiblechnocken
Firstbrett
DD Rechteck 40 x 30 cm
Lüftungsstein
Lüftungsquerschnitt 60 cm²
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

Abluftöffnung
Dachbodenraum

First mit Saumsteinen 30/20 cm; Bleinockeneinlage und Lüftungssteinen 
(Entlüftungsquerschnitt 60 cm²/Stück) 

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/01_First/DD-M_RE_40x30_First_mit_Saumsteinen_Bleinocke_Lueftungssteinen_Schnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/01_First/DD-M_RE_40x30_First_mit_Saumsteinen_Bleinocke_Lueftungssteinen_Schnitt.dxf
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FIRST
DD-M Rechteck 40x30 cm

12 cm12 cm

13
 c

m

2 
cm

va
ria

be
l

(m
ax

. e
)

e
(1

5,
5 

cm
)

(1
6 

cm
)

ca
. 5

 c
m

Firstentlüftungsband L=500 mm / H=30mm

Rechtecksteine 40 x 30 cm

Saumsteine 40 x 20 cm

(Lüftungsquerschnitt 200 cm²/m je Dachseite)

Fuge
0,4 - 0,6 cm

First mit Saumsteinen 30/20 & 40/20 cm (wetterseitiger Überstand) und Firstentlüftungsband
(Entlüftungsquerschnitt 200 cm²/lfm First und Dachseite)

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/01_First/DD-M_RE_40x30_First_mit_Saumsteinen_Firstentlueftungsband.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/01_First/DD-M_RE_40x30_First_mit_Saumsteinen_Firstentlueftungsband.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D R EC H T EC K 4 0x3 0 cm

FIRST
DD-M Rechteck 40x30 cm

40 cm

ca.

5 cm

13 cm

2 cm
variabel

(max. e)

e

(15,5 cm)

(16 cm)

Abluft

Saumsteine 30 x 20 cm und 40 x 20 cm
Firstbrett

Aufdoppelung 4 cm

Firstentlüftungsband L=500 mm / H=30 mm

DD Rechteck 40 x 30 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

(Lüftungsquerschnitt 200 cm²/m je Dachseite)

Abluftöffnung
Dachbodenraum

First mit Saumsteinen 30/20 & 40/20 cm (wetterseitiger Überstand) und Firstentlüftungsband
(Entlüftungsquerschnitt 200 cm²/lfm First und Dachseite)

Firstentlüftungsband 500 mm

3 
cm

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/01_First/DD-M_RE_40x30_First_mit_Saumsteinen_Firstentlueftungsband_Schnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/01_First/DD-M_RE_40x30_First_mit_Saumsteinen_Firstentlueftungsband_Schnitt.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D R EC H T EC K 4 0x3 0 cm

158

FIRST

variabel

(max. e)

13 cm

e

(15,5 cm)

(16 cm)

40 cm
ca. 5 cm

Abluft

Saumsteine 30 x 20 und 40 x 20 cm
Firstbrett
DD Rechteck 40 x 30 cm

Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

Lüftungsquerschnitt 60 cm²
Lüftungsstein

DD-M Rechteck 40x30 cm

Abluftöffnung 
Dachbodenraum

First mit Saumsteinen 30/20 & 40/20 cm (wetterseitiger Überstand) und Lüftungssteinen
(Entlüftungsquerschnitt 60 cm²/Stück)

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/01_First/DD-M_RE_40x30_First_mit_Saumsteinen_Lueftungssteinen_Schnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/01_First/DD-M_RE_40x30_First_mit_Saumsteinen_Lueftungssteinen_Schnitt.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D R EC H T EC K 4 0x3 0 cm

TRAUFE
e

e
e

e
(1

5,
5 

cm
)

(1
6 

cm
)

16
 c

m
8 

cm
11

,5
 c

m
6 

cm

Bei Bedarf Quadratsteine 40 x 40 cm

Fuge
0,4 - 0,6 cm

DD-M Rechteck 40x30 cm

Traufe Rechteckstein 40/30 cm (gestzutze Ecken) mit dreifachem Fuß - Ortgang in Blech

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/02_Traufe/DD-M_RE_40x30_Traufe_dreif-Fuss_Ortgang_in_Blech.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/02_Traufe/DD-M_RE_40x30_Traufe_dreif-Fuss_Ortgang_in_Blech.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D R EC H T EC K 4 0x3 0 cm

160

TRAUFE

e
e

e
e

(1
5,

5 
cm

)
(1

6 
cm

)

16
 c

m
8 

cm
11

,5
 c

m
6 

cm

Bei Bedarf Quadratsteine 40 x 40 cm 5 cm

DD-M Rechteck 40x30 cm

Traufe Rechteckstein 40/30 cm mit dreifachem Fuß - Ortgang mit Überstand

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/02_Traufe/DD-M_RE_40x30_Traufe_dreif-Fuss_Ortgang_mit_Ueberstand.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/02_Traufe/DD-M_RE_40x30_Traufe_dreif-Fuss_Ortgang_mit_Ueberstand.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D R EC H T EC K 4 0x3 0 cm

TRAUFE

Dachvorsprung variabel

Abluft

Zuluft

Zuluft

DD Rechteck 40 x 30 cm
Einlaufblech
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Sichtschalung
Sparren

e

e

(15,5 cm)

(16 cm)

16 cm

8 cm

17,5 cm

DD-M Rechteck 40x30 cm

Traufe ohne Überstand und Einlaufblech

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/02_Traufe/DD-M_RE_40x30_Traufe_ohne_Ueberstand_Einlaufblech.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/02_Traufe/DD-M_RE_40x30_Traufe_ohne_Ueberstand_Einlaufblech.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D R EC H T EC K 4 0x3 0 cm

162

TRAUFE
DD Rechteck 40 x 30 cm
Einlaufblech
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

e

e

(15,5 cm)

(16 cm)

16 cm

8 cm

11,5 cm

6 cm

Zuluft

Zuluft

Abluft

Dachvorsprung variabel

DD-M Rechteck 40x30 cm

Traufe mit Überstand und EinlaufblechTraufe mit Überstand und Einlaufblech

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/02_Traufe/DD-M_RE_40x30_Traufe_mit_Ueberstand_Einlaufblech_Schnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/02_Traufe/DD-M_RE_40x30_Traufe_mit_Ueberstand_Einlaufblech_Schnitt.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D R EC H T EC K 4 0x3 0 cm

TRAUFE

Dachvorsprung variabel

Abluft

Zuluft

Zuluft

e

e

(15,5 cm)

(16 cm)

16 cm

8 cm

11,5 cm

6 cm

DD Rechteck 40 x 30 cm
Einlaufblech
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Sichtschalung
Sparren

DD-M Rechteck 40x30 cm

Traufe mit Überstand und Einlaufblech

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/02_Traufe/DD-M_RE_40x30_Traufe_mit_Ueberstand_Einlaufblech.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/02_Traufe/DD-M_RE_40x30_Traufe_mit_Ueberstand_Einlaufblech.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D R EC H T EC K 4 0x3 0 cm

164

TRAUFE

6 cm

Zuluft

Zuluft

Unterleger
Lattung 3 x 5 cm

DD Rechteck 40 x 30 cm

Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

DD-M Rechteck 40x30 cm

Traufe mit Saumrinne

Vogelschutzgitter
Tropfblech

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/02_Traufe/DD-M_RE_40x30_Traufe_mit_Saumrinne.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/02_Traufe/DD-M_RE_40x30_Traufe_mit_Saumrinne.dxf


165

D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D R EC H T EC K 4 0x3 0 cm

TRAUFE
DD-M Rechteck 40x30 cm

Abluft

Eternit - Deckung

Lüftungsgitter 

Wärmedämmung 
Konterlattung 

ca. 3 cm

Traufe mit Kastenrinne

e

e

(15,5 cm)

(16 cm)

16 cm

11,5 cm

6 cm

DD Rechteck 40 x 30 cm
Einlaufblech
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Sichtschalung
Sparren

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/02_Traufe/DD-M_RE_40x30_Traufe_mit_Kastenrinne.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/02_Traufe/DD-M_RE_40x30_Traufe_mit_Kastenrinne.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D R EC H T EC K 4 0x3 0 cm

166

GRAT

13 cm

2 cm

Abluft

DD-M Rechteck 40x30 cm
Faltplatte 30 x 60 cm

DD Rechteck 40 x 30 cm
Lattung 3 x 5 cm

Firstentlüftungsband L=500 mm / H=30 mm

Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

(Lüftungsquerschnitt 200 cm²/m je Dachseite)

Grat mit Faltplatten 60/30 cm und Firstentlüftungsband
(Entlüftungsquerschnitt 200 cm²/lfm First und Dachseite)

Firstentlüftungsband 500 mm

3 
cm

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/03_Grat/DD-M_RE_40x30_Grat_mit_Faltplatten_Firstentlueftungsband_Schnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/03_Grat/DD-M_RE_40x30_Grat_mit_Faltplatten_Firstentlueftungsband_Schnitt.dxf


167

D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D R EC H T EC K 4 0x3 0 cm

GRAT
DD-M Rechteck 40x30 cm

Saumsteine 30 x 20 cm
Bleiblechnocken
Gratbrett
DD Rechteck 40 x 30 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Gratsparren

Grat mit Saumsteinen 30/20 cm und Bleinockeneinlagen

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/03_Grat/DD-M_RE_40x30_Grat_mit_Saumsteinen_Bleinockeneinlage.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/03_Grat/DD-M_RE_40x30_Grat_mit_Saumsteinen_Bleinockeneinlage.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D R EC H T EC K 4 0x3 0 cm

168

GRAT

13 cm

 2 cm

40 cm

ca. 5 cm

Abluft

Saumsteine 40 x 20 und 30 x 20 cm
Gratbrett
Aufdoppelung 4 cm

DD Rechteck 40 x 30 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung

Gratsparren

Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung

Firstentlüftungsband L=500 mm / H=30 mm
(Lüftungsquerschnitt 200 cm²/m je Dachseite)

DD-M Rechteck 40x30 cm

Grat mit Saumsteinen 30/20 & 40/20 cm (wetterseitiger Überstand) und Firstentlüftungsband 
(Entlüftungsquerschnitt 200 cm²/lfm First und Dachseite)

Firstentlüftungsband 500 mm

3 
cm

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/03_Grat/DD-M_RE_40x30_Grat_mit_Saumsteinen_Firstentlueftungsband_Schnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/03_Grat/DD-M_RE_40x30_Grat_mit_Saumsteinen_Firstentlueftungsband_Schnitt.dxf


169

D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D R EC H T EC K 4 0x3 0 cm

GRAT
DD-M Rechteck 40x30 cm

Dachdraufsicht Rechteckstein 40/30 cm Zusammenschluss First und Grate
Rollschar (Saumsteine 30/20 & 40/20 cm) mit wetterseitigem Überstand

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/03_Grat/DD-M_RE_40x30_Grat_Dachdraufsicht.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/03_Grat/DD-M_RE_40x30_Grat_Dachdraufsicht.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D R EC H T EC K 4 0x3 0 cm

170

KEHLE
DD-M Rechteck 40x30 cm

DD Rechteck 40 x 30 cm
Kehlblech
Lattung 3 x 5 cm bzw. Schalung
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Ichsen/Kehlsparren

min. 15 cm

Kehle in Blech

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/04_Kehle/DD-M_RE_40x30_Kehle_in_Blech.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/04_Kehle/DD-M_RE_40x30_Kehle_in_Blech.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D R EC H T EC K 4 0x3 0 cm

KEHLE
DD-M Rechteck 40x30 cm

Kehlsteine
DD Rechteck 40 x 30 cm
GV 45
Kehlbretter
Lattung 3 x 5 cm bzw. Schalung
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Ichsen/Kehlsparren

Herzkehle

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/04_Kehle/DD-M_RE_40x30_Herzkehle.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/04_Kehle/DD-M_RE_40x30_Herzkehle.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D R EC H T EC K 4 0x3 0 cm

172

ORTGANG

DD Rechteck 40 x 30 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Sichtschalung
Sparren

min. 1 cm

ca
. 2

 c
m

m
in

. 3
 c

m
S

au
m

st
ei

ne

DD-M Rechteck 40x30 cm

Ortgang mit Blech

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/05_Ortgang/DD-M_RE_40x30_Ortgang_mit_Blech_01.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/05_Ortgang/DD-M_RE_40x30_Ortgang_mit_Blech_01.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D R EC H T EC K 4 0x3 0 cm

ORTGANG
DD-M Rechteck 40x30 cm

DD Recheteck 40 x 30 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Sichtschalung
Sparren

ca
. 1

 c
m

min.
1 cm

min.
6 cm

m
in

. 3
 c

m
S

au
m

st
ei

ne
Ortgang mit Blech

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/05_Ortgang/DD-M_RE_40x30_Ortgang_mit_Blech_02.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/05_Ortgang/DD-M_RE_40x30_Ortgang_mit_Blech_02.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D R EC H T EC K 4 0x3 0 cm

174

ORTGANG
DD-M Rechteck 40x30 cm

DD Rechteck 40 x 30 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Sichtschalung
Sparren

m
in

. 3
 c

m
S

au
m

st
ei

ne

Ortgang mit Sturmblech

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/05_Ortgang/DD-M_RE_40x30_Ortgang_mit_Sturmblech.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/05_Ortgang/DD-M_RE_40x30_Ortgang_mit_Sturmblech.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D R EC H T EC K 4 0x3 0 cm

ORTGANG
DD-M Rechteck 40x30 cm

m
in

. 3
 c

m
S

au
m

st
ei

ne

5 cm

DD Rechteck 40 x 30 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Sichtschalung
Sparren

Ortgang mit Überstand

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/05_Ortgang/DD-M_RE_40x30_Ortgang_mit_Ueberstand.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/05_Ortgang/DD-M_RE_40x30_Ortgang_mit_Ueberstand.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D R EC H T EC K 4 0x3 0 cm

176

DACHKNICK
DD-M Rechteck 40x30 cm DD Rechteck 40 x 30 cm

Bruchblech
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

e

(15,5 cm)

(16 cm)

15 cm

20,5 cm

6 cm Zuluft

Dachknick bei Mansard-Dächer

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/06_Knick/DD-M_RE_40x30_Dachknick.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/06_Knick/DD-M_RE_40x30_Dachknick.dxf
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D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D R EC H T EC K 4 0x3 0 cm

DACHKNICK
DD-M Rechteck 40x30 cm

Zuluft

Zuluft

DD Rechteck 40 x 30 cm
Einlaufblech
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

e

e

(15,5 cm)

(16 cm)

16 cm

8 cm

11,5 cm

6 cm

Dachknick mit Hängerinne

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/06_Knick/DD-M_RE_40x30_Dachknick_mit_Haengerinne.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/06_Knick/DD-M_RE_40x30_Dachknick_mit_Haengerinne.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D I N D I V I D U E L L 4 0/4 5/5 0x40 cm

178

REGELSCHNITT
DD-M Rechteck 40x30 cm

DD Rechteck 40 x 30 cm
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren / dazwischen Wärmedämmung

Überlüftung

Wärmedämmung bzw. Konterlattung
Dampfsperre (winddichte Folie)
Promat-Brandschutztafel
Lattung
Holz-Sichtschalung oder ähnliches

Regelschnitt durch die Dachfläche

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/07_Regelschnitt/DD-M_RE_40x30_Regelschnitt.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/07_DD-M_RE_Rechteck_40x30/07_Regelschnitt/DD-M_RE_40x30_Regelschnitt.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D I N D I V I D U E L L 4 0/4 5/5 0x40 cm

179

TRAUFE

16
 c

m
8 

cm
11

,5
 c

m

6 
cm

Fuge
0,4 - 0,6 cm

Traufe Quadratstein 40/40 cm mit dreifachem Fuß - Ortgang in Blech

15
,5

 c
m

15
,5

 c
m

Quadratsteinen 400 x 400 mm anbringen

muss die Platte für den Schneehaken ausgenommen werden!
bei den anderen Formaten

Schneehaken vorzugsweise bei denDD-L individuell 40/45/50x40 cm

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/08_DD-L_individuell/DD-L_individuell_Traufe.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/08_DD-L_individuell/DD-L_individuell_Traufe.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D I N D I V I D U E L L 4 0/4 5/5 0x40 cm

180

TRAUFE DD individuell 40 / 45 / 50 x 40 cm
Einlaufblech
Lattung 3 x 5 cm
Konterlattung
Eternit-Unterdeckbahn
Holzschalung
Sparren

15,5 cm

15,5 cm

16 cm

8 cm

11,5 cm

6 cm
Zuluft

Zuluft

Abluft

Dachvorsprung variabel

Traufe mit Überstand und EinlaufblechTraufe mit Überstand und Einlaufblech

DD-L individuell 40/45/50x40 cm

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/08_DD-L_individuell/DD-L_individuell_Traufe_mit_Ueberstand_und_Einlaufblech.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/08_DD-L_individuell/DD-L_individuell_Traufe_mit_Ueberstand_und_Einlaufblech.dxf


D E TA I LS DAC H P L AT T E - D D I N D I V I D U E L L 4 0/4 5/5 0x40 cm

181

DECKBILD

40/50

Beispiel - Deckstruktur

DD-L individuell 40/45/50x40 cm

40/45 40/40

INFO: Die drei Formate können beliebig kombiniert verlegt werden, 
wobei der Verbrauch zu gleichen Teilen erfolgt.

http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/08_DD-L_individuell/DD-L_individuell_Beispiel-Deckstruktur.pdf
http://download.eternit.at/Details/Dach/01_Dachplatten/08_DD-L_individuell/DD-L_individuell_Beispiel-Deckstruktur.dxf


www.swisspearl.com
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