SUIISSPEARL

Swisspearl Windstopper




Bak fasaden

Moderne bygg ser ofte flotte ut pa utsiden, men bak
fasaden er det stor forskjell pa bade kvalitet og

materiale. Velger du feil materiale kan det fa store

4,5 mm 9,0 mm

konsekvenser. For hva hjelper det at fasaden fremstar ; Produktoversikt: i .
e . ISSPEARL  SWISSPEARL Swisspearl Windstopper Extreme  Swisspearl Windstopper Extreme
som feilfri, dersom konstruksjonen bak er angrepet av
mugg, sopp eller rate? SIISSPEARI Format (mm) 1200 x 2700 x 4,5 1200 x 2700 x 9,0
INesPEARL  SUISSPEARL Lagerfort
Det er det indre som teller - ; e — Vekt (kg / m?) 7,6 13,5
En flott fasade er prikken over i’'en. Valg av vindsperre S ~ ' e Ekvivalent luftlagstykkelse Sd (m) 0,41 0,43
har avgjerende betydning for hele konstruksjonen. i
. . o . L . Lyddemping Rw (dB) 29 Rw (dB) 31
Den skal veere diffusjonsapen og vindtett, i tillegg til
at den skal beskytte bygget i hele byggeperioden. Rw + C (dB) 28 Rw + C (dB) 29
. ’ g i il Rw + Ctr (dB) 25 Rw + Ctr (dB) 28
Hvorfor Swisspearl Windstopper? L IR ST R R IS TR Brannklasse - material A2-s2, d0 A2-s1, dO
Swisspearl Windstopper er en robust og diffusjonsa- SII]ISSFEARL SIIIlSSPEARL Brannklesse - kledning K110 A2-s1. d0
pen vindsperre av miljgvennlig fibersement. Swisspearl s“"sspEARL :
Windstopper kan sta utildekket inntil 12 maneder, dette Forbruk ved montering av hele plater:
er et stort pluss for ditt bygg. | tillegg vil den aldri bl 5
angrepet av mugg, sopp eller rate. Vi gjer oppmerksom sm'sspEARL sm.sspEARL me prplate ] o2 224
pa at Swisspearl Windstopper er en vindtettingsplate SWISSPEARL Skruer / pappspiker pr. plate 40 46
som ikke kan brukes som en permanent fasade. o . . .
Kan sta utildekket / eksponeringstid:
Antall maneder utildekket Inntil 12 Inntil 12

Robust

Fuktsikker Flere produktegenskaper finner du i eget dataark pa swisspearl.com

Avstivende

Ubrennbar

ECOprOduct : Lettmontert

Diffusjonsapen

Swisspearl
Landets ledende leverandegr av fibersementplater til utvendige og innvendige

Tal 12 méan exponering !

kledninger, samt yttertak.

Et produkt som holder Teknisk service

Med rett valg av vindsperre vil du beskytte bygget. Swisspearl Windstopper er det beste valg av flere grunner: Vart landsdekkende tekniske serviceapparat star gjerne til tieneste med radgivning

> Windstopper er fuktbestandig og diffusjonséapen i prosjekteringsfasen. Brosjyrer, byggtekniske anvisninger, monteringsanvisninger

> Windstopper er har hgy PH og er uorganisk, den Tekniske egenskaper blir ikke pavirket av mugg, sopp eller rate og referansebrosjyrer finner du ogsé pa swisspearl.com

> Windstopper kan sté uten fasadekledning i 12 méaneder - se teknisk godkjenning fra Sintef

> Windstopper er ubrennbar - se brannklasser nedenfor Vart produktspekter:

> Windstopper oppfyller kravet til brannklasse 1 (se tabell nedenfor) Fasadeplater: Swisspearl Authentic Range and Swisspearl Natura Range
> Windstopper er sterk og robust - slagfast og formstabil Bygningsplater: Swisspearl Windstopper, Swisspearl Multi Force, Swisspearl Cunstruction
> Windstopper er stayreduserende Takplater: Swisspearl Bolgeplater

> Windstopper er enkel & montere, samt lett & bearbeide Treullsementplater: Troldtekt Akustikk

> Windstopper er vind- og veerbestandig

> Windstopper har lav vekt - fra 7,6 kg/m?2 Forhandlere:

> Windstopper er diffusjonsapen, du kan isolere helt inntil platens bakside Vare produkter omsettes gjennom byggevareforhandlere over hele landet.

> Windstopper monteres enkelt med skruer eller pappspiker, alle skjater tapes

> Windstopper egner seg ogséa godt som stubbloftsplate Priser/leveringsprogram

> Windstopper gker konstruksjonens stabilitet (god vindavstivning) Forhandler oppgir eksakte priser og betingelser levert gnsket adresse.

> Beskytter mot vind og fukt under ekstreme veerforhold og sikrer en sunn og sterk konstruksjon
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