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Swisspearl To-delt rygning er en løsning til tæt 
afslutning af rygningen. Hængsel funktion gør, at 
rygningen passer til alle taghældninger.

Swisspearl To-delt rygning fremstilles så den passer til 
det enkelte tagprofil. En To-delt rygning dækker det 
samme som en bølgeplade, hvilket gør montagen let 
og sikker.

Materiale
Slagfast polystyren (HIPS)

Sikker inddækning

Swisspearl To-delt rygning

Profiler  og farver 

B5 Mørkegrå

B6-S Mørkegrå, Grå, Antracit, Sortblå, Mokka, Rødbrun, Teglrød

B7 Sortblå, Antracit, Mokka, Rødbrun, teglrød

B9-S Mørkegrå

B9-S Max Mørkegrå
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Montagevejledning
Rygningen består af en under- og overdel. Underdelen er fremstillet med en fals. Rygningerne, både over- og 
underdel monteres fra venstre mod højre, helt på samme måde som bølgepladerne. 
Rygningernes samlinger skal følge bølgepladernes lodrette samlinger. Underdelen monteres altid først.
Rygningerne fastgøres med Swisspearl 100 tagskruer i hver bølgetop.
Der tætnes med Swisspearl PVC skumstrimmel mellem bølgeplader og rygning, samt imellem rygningernes ind-
byrdes samlinger.
Bemærk, at rygningsløsningen med to-delte rygninger ikke bidrager med ventilation af tagrummet.

Swisspearl To-delt rygning

Standardmål


