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Projekt: "Sym biosis" Musikschule Maria Enzersdorf

Grundrisse:

Im Erdgeschoss wurden die Raume
angeordnet, die offentlich genutzt werden
konnen. Dabei handelt es sich um einen
grof3en Veranstaltungsraum, das Foyer und
einen Cateringbereiche. Das Gebaude
kann neben der Rolle als Musikschule,
auch als Veranstaltungsstatte genutzt
werden. Der Veranstaltungsraum und der
Cateringbereich sind an der Sudseite des
Gebaudes angeordnet,
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somit konnen diese zu Park hin gedffnet werden,
um den Aullenraum nutzbar zu machen. Auf der
Nordseite des Grundrisses befindet sich die

Treppe und der Aufzug. Durch einen Gang auf

der Ostseite
Schlosschen an der Weide betreten werden,
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Die Raume der Musikschule
wurden im Obergeschoss angeordnet, um diese
von Publikumsverkehr zu trennen.
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Dabei wurden drei Proberaume in
unterschiedlichen GrofRen angeordnet.
Diese befinden sich auf der Westseite
des Obergescholdes. In der Mitte des
Grundrisses ist das Lehrerzimmer,
samt Toilettenanlage zu finden.
Aufgrund des Sheddaches konnen dies
Raume Uber die Dachflachen belichtet
werden. Auf der Ostseite befindet sich
eine Galerie,
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die sich Uber den Cateringbereich und
Foyer befindet. Zusatzlich wurden im
Kellergeschoss Nebenraume, wie die
Toiletten oder die Garderobe angeordnet.
Auch ein Backstagebereich kann im
Kellergeschol3  angetroffen  werden.
Dieser ist mit einer Treppe mit der Buhne
im Erdgeschol} verbunden.
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Carat: Anthracite 7020
2500 x 1250mm



