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Die Zusammensetzung des Werkstoffs Faserzement

51 %
Portlandzement

Bemerkung
Diese Dokumentation gibt Uber die
wesentlichen Punkte bezuglich

Planung und Ausfuhrung Auskunft.

Zusatzinformationen

Weitere Infos uber

= allgemeine Lieferbedingungen

= Unterhalt und Reinigung

- Programme und Farben erhalten
Sie unter: swisspearl.com

+49 9436 903 3297

info@de.swisspearl.com

Giltigkeit

Zum Zeitpunkt der Ausfuhrung
gelten jeweils die aktuellsten
Dokumentationen unter:
swisspearl.com

Lagerung und Transport

Unsere Faserzementprodukte
werden ausschlieBlich mit einem
geeigneten Witterungsschutz (z.B.
Folien) ab Werk ausgeliefert. Wah-
rend des Transportes und einer
nicht uberdachten Lagerung muss
dieser Schutz unbedingt aufrecht-
erhalten werden. Lagerung der
Paletten auf ebener Flache!
Transport und Lagerung der Plat-
ten liegend im Stapel!

Garantie

Etwaige Garantieanspriche
konnen nur bei Einhaltung der
Verarbeitungsrichtlinien und bei
Verwendung von Originalzube-
hor geltend gemacht werden. Fur
Beschadigungen, Verschmutzun-
gen oder andere Mangel, die aus

30 %

12 %
Luft Wasser

Missachtung der Lagerungs- oder
Transporthinweise entstanden sind,
kann die Swisspearl Fassaden- und
Dachprodukte DE GmbH nicht
haftbar gemacht werden. Die De-
tails der Garantie sind der Garan-
tieurkunde zu entnehmen.

Zertifizierung

Alle unsere Produkte sind nach
unabhangigen, strengen Prifungen
mit dem CE-Zeichen ausgestattet!

Produktunterlagen

Die Unterlagen «Planung & Aus-
fuhrung» sind nur ein Auszug aus
den Produktinformationen. Weitere
Detailinformationen sowie Standard-
und Sonderlosugen finden Sie

im Internet unter swisspearl.com.
Ebenso finden Sie dort Ausschrei-
bungstexte und technische Detalil-
zeichnungen zur weiteren Verwen-
dung zum Downloaden.

Entsorgung

Faserzement ist als Bau- und Ab-
bruchabfall «Beton» (Abfallschlus-
selnummer 170101) zu entsorgen.

Bei der Planung und Ausfuhrung
sind die betreffenden EN- und
DIN-Normen; behordliche und
berufsgenossenschaftliche Richt-
linien; baurechtliche Verordnungen
und Vorschriften; regionale und
nationale Bestimmungen; sowie
Verarbeitungs- und Montagerichtli-
nien der Produzenten in der jeweils
gultigen Fassung zu beachten.

Insbesondere wird verwiesen auf:

3

il d
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5% 2%
Zellstoff Armierungsfasern

- DIN EN 494 Faserzement-Wellplatten
und dazugehorige Formteile

- DIN 18299 VOB C (ATV) Allgem. Re-
gelungen fur Bauarbeiten jeder Art

- DIN 18338 VOB C (ATV) Dachde-
ckungsarbeiten

- DIN 18531 Dachabdichtungen; Begrif-
fe, Anforderungen, Planungsgrundsatze

- DIN EN 13859 Abdichtungsbahnen
- Definitionen und Eigenschaften von
Unterdeck- und Unterspannbahnen

- DIN 4102-1 Brandverhalten von Bau-
stoffen und Bauteilen

= DIN EN 13501-1 Klassifizierung von
Bauprodukten/Bauarten zu ihrem
Brandverhalten

= DIN 4108 Warmeschutz und Energie-
Einsparung in Gebauden GEG Ge-
baudeenergiegesetz

= DIN 4109 Schallschutz im Hochbau

= DIN 68800 Holzschutz im Hochbau

- DIN EN 13162 Warmedammstoffe fur
Gebaude - werkmaBig herg. Produkte
aus MW

- DIN EN 1990 Eurocode - Grundlagen
der Tragswerksplanung

- DIN EN 1991 Eurocode 1, Einwirkungen
auf Tragwerke

= DIN EN 1995 Eurocode 5: Bemessung
und Konstruktion von Holzbauten

- DIN EN 1993 Bemessung und Konst-
ruktion von Stahlbauten

- DIN EN 62305 Blitzschutz
= DIN EN 517 Vorgefertigte Zubehorteile

fur Dacheindeckungen - Sicherheits-
dachhaken

Die DIN EN 795 Personliche Absturz-
schutzausrustung - Anschlageinrich-
tungen

Das Regelwerk des Deutschen Dach-
deckerhandwerks (insbesondere der
Grund- und Fachregeln / Hinweise /

Merkblatter)
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Sturmsicher

Jede Platte wird mindestens
zweimal befestigt und weist
somit ein Hochstmal an Sturm-
sicherheit auf.

Geringes Gewicht

Durch das geringe Gewicht wird
die Unterkonstruktion kaum
belastet und ist somit fur alle
Sanierungen geeignet.

Extrem widerstandsfahig

= Unverrottbar

= Sicherheit auch bei hohen
Schneelasten

= Frostbestandig

Brandverhalten

Faserzement ist nicht brennbar
(nach DIN EN 13501-1: Klasse
A2-s1, d0). Faserzement schmilzt
nicht und entwickelt im Brandfall
keine schadlichen Rauchgase.
Verhalten bei Brandeinwirkung
von AufBen: B Roof.

Umwelt

Faserzement besteht aus natur-
lichen Rohstoffen, wie z.B.
Zement oder Zellstoff, welche
Okologisch und gesundheitlich
absolut unbedenklich sind.

Verborgene Vorteile

= Kein Trommeleffekt bei Regen
wie z.B. bei Metalldachern

= Keine elektrostatische Aufla-
dung

= Keine Storungen von Handy-
netzen, Radarwellen (im Be-
reich von Flughafen)

- Diffusionsoffen, feuchte- und
klimaregulierend

= Geringe temperaturbedingte
Materialbewegung, somit kein
Knirschen und Knacken

Umwelt-Produktdeklaration
Structa Platten der Swisspearl Group sind als umweltfreundlich und nachhaltig ausgewiesen, dies bestatigt
auch die Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804.
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Dachaufbau

Das "Dach Uber dem Kopf" hat viele Funktionen und
Aufgaben zu erfullen. Es sollte optimalen Schutz

vor allen klimatischen Einflissen bieten. Durch die
sich standig andernde Witterung ist es aber starken
Belastungen ausgesetzt. Ein gutes Dach muss daher
frost-, sturm- und regensicher sein und manchmal
auch eine hohe Schneelast tragen konnen. In all
seinen verschiedenen Formen, Konstruktionen,
Systemen und Materialien ist es das Dach, vor allem
aber der obere Gebaudeabschluss, der durch seine
Gestalt den Charakter des Gebaudes ganz entschei-
dend pragt. Mehr noch: Dachformen, Strukturen und
somit auch das Dachmaterial selbst bestimmen das
Erscheinungsbild ganzer Dorfer und Stadtteile.

Unterdach
ZusatzmalBnahmen bei erhohten Anforderungen. Je

nach Ausfuhrung und Erfordernis unterscheidet man:

= Regensichere Dacheindeckungen

» ZusatzmaBBnahmen bei erhohten

Anforderungen: Klassen 1 bis 6 nach Tabelle 1 des
,Merkblatt fUr Unterdacher, Unterdeckungen und
Unterspannungen® des deutschen Dachdeckerhand-
werk.

Ab\uﬂ/aH\Abluﬂ
\& %/4 Unterspannung,

Unterdeckung
oder Unterdach

Pl

Zuluft Zuluft

Allgemeine Verlegehinweise:

Steildacher mit Structa Kurzwellplatten konnen
grundsatzlich als Kalt- oder Warmdach, also mit oder
ohne Beluftung einer optionalen Warmedammung,
ausgefuhrt werden.

Bei ausgebauten DachgeschoRen empfiehlt sich
bei Einhaltung der Regeldachneigung der Structa
Kurzwellplatten mindestens eine Einstufung der
Zusatzmassnahmen der Klasse 3:

- Unterdeckung, naht- und perforationsgesichert
= Unterspannung, naht- und perforationsgesichert

Auf ausreichende Zuluftoffnungen an der Traufe und
Abluftoffnungen im First- und Gratbereich ist zu
achten! Die ausreichende Warmedammung der
Schragdecke und der Geschossdecken ist zu
berucksichtigen.

Unterspannungen, Unterdeckungen und Unterdacher
sind je nach Zusatzanforderung auch bei feuchtig-
keitsempfindlichen Dammmaterialien im Dachraum
oder speziellen Nutzungen wie z.B. als Lagerraum zu
empfehlen.

Ab\uft/\ Abluft  Unterspannung,

Unterdeckung oder
Unterdach

\ \
Zuluft

S
WS

Ausfiihrung

Die regensichere Ausfuhrung

der Dacheindeckung anhand der
Entfernung Traufe-First und der
daraus resultierenden Regeldach-
neigung muss sichergestellt sein.

Abluftéffnung

Bei vorhandenem Unterdach mus-
sen Sie fur genugend Abluftoff-
nungen am First und Grat sorgen,
z.B. mit LUftern, abgehobenem
First etc.

Schneid- und Bohrstaub
Schneid- und Bohrstaub nicht
eintrocknen lassen und unbedingt
entfernen!

Begehung

Das Begehen der Dacheinde-
ckung ist nur dem Fachmann
unter Einhaltung der Sicher-
heitsvorschriften, z.B. min. 50cm
breiten Laufbohlen, erlaubt. Fur
andere Tatigkeiten, welche der
Wartung und Instandhaltung auf
dem Dach dienen, mussen Lauf-
roste angebracht werden. (z.B.
Rauchfangkehrarbeiten). Bitte be-
achten Sie hierzu auch die DGUV
Vorschriften und Richtlinien, sowie
die Hinweise der Berufgenossen-
schaften.

Befestigung

Mit zwei Nageln @ 2,5 x 35 mm
und zwei Holzschrauben @ 6,5 x
113 mm pro Platte.
Schneeschutzsysteme:

mit Selbstbohrschraube @ 8 x 130
mm

Unterkonstruktion
Zulassige Verformung der Unter-
konstruktion L/300.

Dichtung

FUr die Dichtung des Hohenuber-
griffes wird das Dichtungsband
SKVK 2-5 x 18 mm (selbstkle-
bend, vorkomprimiert, rot ohne
Liner) verwendet.
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Eine warmegedammte Ausfiihrung des Daches, mit geeigneter ZusatzmaBnahme zur Erhéhung der
Regensicherheit, bietet viele Vorteile:

= Schutz vor Wassereintritt (Eisrlckstau, Schaden an der Dacheindeckung)

= Verhinderung von Flugschneeeintritt

= Aufuihrung als kurzzeitiges, provisorisches Dach in der Bauphase ist moglich

= Kondenswasserbildung oder Hitzestau werden erfolgreich verringert

= Die optionale Warmedammung hilft obendrein, wertvolle Heizenergie zu sparen

Fur die Ausfuhrung gilt das Regelwerk des Deutschen Dachdeckerhandwerks. Insbesondere die Grundregel
fur Dachdeckungen, Abdichtungen und AuBenwandbekleidungen, die Fachregel fur Dachdeckungen mit
Faserzement-Wellplatten, das Merkblatt fur Unterdacher, Unterdeckungen und Unterspannungen und das
Merkblatt Warmeschutz bei Dach und Wand.

Im Traufen- und

Ortgangbereich nur
vollkantige Structa Platten
verwenden.

1 Sparren

2 Holzschalung

3 Dach- oder Abdichtungsbahn
(diffusionsoffen oder dampfdicht)

4 Konterlattung

5 Traglattung

6 Structa Dachplatte

7 Warmedammung
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Unterdach

Beim zu Wohnzwecken ausgebau-
ten Dachgeschossen und somit
erhohten Anforderungen wird
mindestens eine Einstufung der
Zusatzmassnahmen der Klasse
3 nach Tabelle 1 des «Merkblatt
fur Unterdacher, Unterdeckun-
gen und Unterspannungen» des
deutschen Dachdeckerhandwerk
empfohlen:

= Unterdeckung, naht- und perfo-
rationsgesichert

- Unterspannung, naht- und perfo-
rationsgesichert

Bei Unterschreitung der Regel-
dachneigung der Structa Kurzwell-
platten, besonderen klimatischen
oder konstruktiven Verhaltnissen
kann eine Einstufung in die Klas-
sen 2 oder 1 erforderlich sein.

Liiftungsraum

Wenn kein Unterdach vorhanden
ist, muss keine EntlUftung Ubers
Dach (L ufter,...) eingebaut werden,
sondern kann dies auch mittels
Querdurchltftung, z.B. Uber die
Giebelwande, gelost werden. Beli
Nutzung mit erhohter Dampfdiffu-
sion (z.B. Stallungen) muss eine
geeignete MaBnahme getroffen
werden (z.B. konstruktive LUf-
terfirste), ansonsten kann es zu
Kondensat an der Plattenuntersei-
te kommen.

Kaltdacher mussen eine Bellftung
an der Traufe und eine entspre-
chende Entluftung im Firstbereich
und gegebenenfalls auch in den
Giebelwanden Offnungen zur
Querentluftung aufweisen.

Mit der Bellftung des Daches
l0sen wir einerseits das Problem
der restlichen Dampfdiffusion, an-
dererseits erreichen wir im Zusam-

menspiel mit der Warmedammung
eine thermische Trennung zwi-
schen Gebaude und Wetterhaut.
Dabei tritt die kalte AuBenluft an
der Traufe ein, streicht aufgrund
der Thermik Richtung First, fuhrt
gleichzeitig vorhandene Feuchtig-
keit Uber die Firstentluftung ab
und verhindert somit eine eventu-
elle Kondenswasserbildung an der
Dachunterseite.

Wéarmeddmmung

Die Warmedammung kommt
zwischen und unter die Spar-
ren oder auf eine Sichtschalung
(Aufsparrendammung) und sollte
ausreichend dick sein. Der War-
me- und Feuchteschutz sowie die
Luftdichtheit der Raumseite der
warmegedammten Konstruktion
nach DIN 4108 «Warmeschutz
und Energie-Einsparung in Ge-
bauden» ist zu beachten.

Konterlatteneinbindung Naht-/StoBausbildung
Klasse 1 Wasserdichtes Unterdach uber Konterlattung verschweiBt oder verklebt
Klasse 2 Regensicheres Unterdach verschweiBt oder verklebt verschweiBt oder verklebt
Klasse 3 Unterdeckung unter Konterlattung mit verschweiBt, verklebt oder
gebrauchlicher naht und perforationsgesichert ZusatzmaBnahmen Dichtband
Standard bei , ,
ausgebautem Unterspannung unter Konterlattung mit verschweiBt, verklebt,
Dachgeschoss naht und perforationsgesichert ZusatzmaBnahmen Nahtband oder Dichtrand
Unterdeckung .
verschweiBt oder verklebt unter Konterlattung verschweiBt oder verklebt
Unterdeckung .
Klasse 4 iberlappte Bitumenbahnen unter Konterlattung Uberdeckt und genagelt
Unterspannung unter Konterlattun verschweiBt, verklebt oder
nahtgesichert 9 Dichtband
Klasse 5 ) Unterdeckung unter Konterlattung lose Uberlappend oder
Uberlappt oder verpfalzt verpfalzt
Klasse 6 Unterspannnung unter Konterlattung lose Uberlappend

Klasse 3 ist die Ubliche Einstufung/Ausfuhrung fur Standarddachformen, genutzen Dachraume und Einhaltung der Regel-

dachneigung.
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First und Grat:

Die ausreichende Abluftoffnung am First und Grat ist fur die funktionierende HinterlUftung und Bauphysik
von groBer Bedeutung. Die erforderlichen Werte sind dem Merkblatt Warmeschutz bei Dach und

Wand*® des Deutschen Dachdeckerhandwerks, unter Bertcksichtigung der DIN 4108-3 Klimabedingter
Feuchteschutz® zu entnehmen.

Die Abluftoffnungen konnen mit durchgehender First- und GratentlUftung und durch zusatzliche
Entluftungssteine ausgefuhrt werden.

Die Tabelle 5 ,Anforderungen und Empfehlungen an beluftete Dacher und bellftete Luftschichten beli
Dachneigungen > 5° | des oben genannten Merkblatts zeigt die Anforderungen und Empfehlungen an
die LUftungsquerschnitte, zusammengefasst fur die praktische Anwendung.

Anforderungen und Empfehlungen an beliiftete Dacher und Luftschichten bei Dachneigung =5° (ca. 9%)

Mindestliiftungsquerschnitte
First und Grat: )
Sparren-/Luftraum- > 20/0Torabuzfvi i:idzusli:?eh(‘)%si:rnz/m 2 0,5%o bzw. mindestens 50 D: thfﬁcfhrgécﬂig
lange [m] cm</m
mmde[itr:Q/SmF]IaChe Empﬁgﬁger[wCemS]galt— mindestens Flache [cm?/m]P°
1-5 50
6 3 60
7,5 70
5 200 0
9 4 90 200
10 100
11 220 110
12 240 120
13 260 6 130
14 280 140
15 300 150
USW.

@ An Traufen sollten Luftungsgitter angeordnet werden.

5 Angabe bezieht sich auf die Gesamtflache bei symmetrischen Dachern. Bei unsymetrischen Dachern kann der MindestlUftungsquer-
schnitt aus 5%o der vorhandenen Dachflache ermittelt weren.

¢ Eine punktuelle Unterschreitung ist moglich, der Luftungsquerschnitt darf jedoch an keiner Stelle weniger als 5 mm betragen.

Deutsches Dachdeckerhandwerk - Regelwerk

Entliiftungsmdglichkeiten:
Die Abluftoffnungen konnen durch EinzellUfter und/oder mit abgehobenen First- oder Gratausbildungen
(besonders bei groBen Sparrenlangen und geringer Dachneigung) erfUllt werden.

Alu-Lufter Alu- First- und Gratrolle 390 mm First mit Ubergangsstein und Firstgitter
Luftungsquerschnitt: EntlUftungsquerschnitt: EntlUftungsquerschnitt:
50 cm? je Stiick ca. 95 cm®/m je Dachseite Siehe Detail Seite: 17
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Traufenausbildung Ab 35° Dachneigung ist die Traufe mit der Startleiste
Die Traufe ist bis 35° Dachneigung mittels auszubilden.

Traufenstein oder mit der Starterleiste verstarkt

auszubilden.

Startleiste NS Startleiste mit
0ﬁ>35o Einlaufblec
| &
=

I I~

TR

|
3
1

T

—
—

Schniirung
Fur die Eindeckung ist ein senkrechter Schnurschlag erforderlich.
Dieser ist im rechten Winkel zur Traufe auszufthren (Winkelschlag!)

TN N ZTN

Nutzbreite 105 cm
(=Schnurung)

Verlegung

Die Eindeckung mit Structa Dachplatten wird An den Umsaumungen sind vollkantige Platten
grundsatzlich als Linksdeckung ausgefuhrt. zu verwenden.

(Deckrichtung von rechts nach links) In der Flache werden Structa Dachplatten links

mit Eckenschnitt verlegt.

Structa Dachplatten
links mit Eckenschnitt

vollkantige
Structa Dachplatten
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Dichtung

Fur die Dichtung des Hohenubergriffes wird das Dichtungsband SKVK 2-5 x 18mm
(selbstklebend, vorkomprimiert, rot ohne Liner) verwendet. Die Verwendung des
Dichtbandes wird bei besonderen klimatischen oder konstruktiven Verhaltnissen
empfohlen und ist bei Unterschreitung der Regeldachneigungen zur Erreichung der
Regensicherheit zwingend vorgeschrieben.

Die Dichtungen sind mit groBter Sorgfalt zu verlegen!
Dichtung reihenweise ca. 5 mm vom oberen Plattenrand entfernt aufkleben.

Tl oo o | Mo [ eon oo,
o O © O o o o O o O o O
Befestigung
Befestigt wird die Structa Dachplatte an der Befestigung bei First- und Gratsteinen

vorgegebenen Stanzung mit zwei Nageln @ 2,5
x 35 mm und mit zwei Holzschrauben @ 6,5 x
113 mm. Sollte eine Nagelung neben der vor- _ _ _

. . Firstanfangsstein Firstendstei
gegebenen Stanzung erforderlich sein (Kehle, J: CFirst- und Gratstein ﬁl
Grat), ist die Structa Dachplatte vorzubohren. 5 5

[le Tle o [lo T [To [Te Tle [Te B Ir

—Glockenschraube @ 5 x 115 mm|

Nagel
(@ 25x35mm

Satteldach

Firstanfangsstein

Gratverteilerstein

Holzschraube
26,5x113mm

First- und Gratstein
Walmdach

Bei der Befestigung der Structa Platte ist besonders auf die Dichtung zu achten. Diese muss dicht an der
Structa Platte anliegen, soll aber auch noch etwas Spiel haben. Wird die Dichtung zu stark gequetscht,
kann dies zu Undichtheit oder zu Schaden an der Dichtung oder der Structa Platte fUhren.

v
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Beidecken

Beim Beidecken an Anschllssen (z.B. Wandan- Im Kehlbereich sind zusatzliche Befestigungen
schluss, Kehle, Dachfenster usw.) ist die obere Ecke erforderlich.

zu nehmen (immer wenn ebener Plattenteil am Blech

aufliegt).

Zusatzliche Befestigung

I I\ FaX AN im Keh/lb/\ereich

Schneeschutz (mit unserem Schneefangprofil) SChﬂeef‘aﬂgpfOﬁ'

Selbstbohrschraube @ 8 x 130 mm A
Schneefangprofil

Gummidichtung
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Lattung
Zur Einteilung der waagrechten Lattung an die Spar- C

renlange kann der Lattenabstand von 47,5 bis 50
cm variabel gewahlt werden.

e = Lattenabstand
n = Anzahl der Gebinde, einschlieBlich Traufgebinde

bei vorgegebener Sparrenlange kann der Lattenabstand
wie folgt ermittelt werden. (* bei First mit Ubergangsstein)

e=s5-54cm-25cm(9cm*)
n-1

Plattentypen 119 cm
%'7
Structa Dachplatte
links mit Eckenschnitt o O © O o O
Befestigungslocher: o O o O o O
vorgestanzt £
0
=
o
m.,
£ ®
2 5
= S
[®)]
E S 117,46 cm
@
v 116,46 cm ,
Structa Dachplatte 0 . N
vollkantig mit gekenn- © O © O © O
zeichnetem Eckenschnitt © O o O o O
Befestigungspunkte:
gekennzeichnet
5
Lr),\
[qV]
©
=
O
(I),\
[@)]
\
|
117,46 cm
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Deckbreite
6.cm, 105 cm Nutzbreite 105 cm (= Schniirung) | 117.46 cm , 6cm
35cm _, 35cm T 35¢cm

~\ ~\ 7~ 7~ ~ ~ A

‘ Dachstuhllange (inkl. Stirnbretter) ‘

Ortgangstein
Bei Verwendung von Ortgangsteinen sollte die Traufenlange entsprechend angepasst werden.

Es ist zusatzlich eine senkrechte Befestigungslatte (3 x 6 cm oder 4 x 6 cm) zu setzen.

- Latte 3 x 6 cm (stehend): Die LattenauBenkante ist mit der TraufenauBenkante (ochne Stirnbretter) blndig
zU setzen.

- Latte 4 x 6 cm (stehend): Die Latte ist um 1 cm nach auBen zu setzen.

Einteilung der Traufenlédnge

- Ganze Platte

- Beschneiden der letzten Platte auf Vs oder 2/3 Breite

- Besaumen der auBeren Wellenberge, dadurch kann die
Deckbreite um bis zu 15 cm verringert werden (2 x 7,5 cm,
links und rechts).

Die senkrechte Schnurung muss im rechten Winkel zur
Traufe verlaufen. (Winkelschlag)

Dachstuhlldngen (inkl. Stirnbretter) - Teilung fiir ganze Platten inkl. ¥/ und 2/3 Platten

in Stk. 0 Y3 %/3 1 1Ys 124 2 23 223 3 3V 32/ 4 43 4 2/3

0 0,48 | 0,83 | 1,29 1,64 1,99 | 2834 269| 3,04 | 38,89 | 3,74 | 409 | 444 | 479 514

10 10,74 | 11,09 | 11,44 | 119 | 12114 | 1449 | 12,84 | 1319 | 13,54 | 13,89 | 14,24 | 14,59 | 14,94 | 15,29 | 15,64

20 21,24 | 21,59 | 21,94 | 22,29 | 22,64 | 22,99 | 23,34 | 23,69 | 24,04 | 24,39 | 24,74 | 25,09 | 25,44 | 25,79 | 26,14

30 31,74 1 32,09 | 32,44 | 32,79 | 33,14 | 33,49 | 33,84 | 34,19 | 34,54 | 34,89 | 35,24 | 35,59 | 35,94 | 36,29 | 36,64

40 | 42,24 42,59 42,94 | 43,29 | 43,64 | 43,99 | 44,34 | 44,69 | 45,04 | 45,39 | 45,74 | 46,09 | 46,44 | 46,79 | 4714

in Stk. 5 513 52/ 6 6 s 6 2/3 7 7Y 7 %/ 8 8 s 8 2/3 9 9 92/

0 549 | 5,84 6,19 6,54 | 689 | 724 | 759 | 794 | 829 | 864 | 899 | 934 | 9,69 | 10,04 | 10,39

10 15,99 | 16,34 | 16,69 | 17,04 | 17,39 | 17,74 | 18,09 | 18,44 | 18,79 | 19,14 | 19,49 | 19,84 | 20,19 | 20,54 | 20,89

20 26,49 | 26,84 | 2719 | 27,564 | 27,89 | 28,24 | 28,59 | 28,94 | 29,29 | 29,64 | 29,99 | 30,34 | 30,69 | 31,04 | 31,39

30 | 36,99 | 37,34 | 37,69 | 38,04 | 38,39 | 38,74 | 39,09 | 39,44 | 39,79 | 40,14 | 40,49 | 40,84 | 4119 | 41,54 | 41,89

40 | 4749 | 47,84 | 4819 | 48,64 | 48,89 | 49,24 | 49,569 | 49,94 | 50,29 | 50,64 | 50,99 | 51,34 | 51,69 | 52,04 | 52,39

Beispiel:
Eine Dachstuhllange von 13,89 m ergibt 13 ganze Platten.
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Programm | Produktdaten

Anwendungsbereich Konstruktionshinweise Technische und physikalische Daten
Die Regeldachneigung betragt und Befestigung It. DIN EN 494

mindestens >= 15 Grad und darf Eindeckung auf Lattung « HOhe: 625 mm

bei Verwendung des Dichtungs- Mindestquerschnitt 5 x 8 cm = Breite: 1174,6 mm

bandes* auf >= 10 Grad reduziert  (bzw. nach statischem = Plattendicke: 7,0 mm

werden. Eine weitere Unterschrei- Erfordernis) = Teilung: 350 mm

tung ist nur mit einem wasserdich- ~ mind. zweifache Schraubung - Wellhohe: 45 mm

ten Unterdach moglich, wobei die mit Holzschrauben = Wellhdhe (Uberdeckte Welle): 37 mm
Mindestdachneigung von 7 Grad 6,5 x 13 mm = Schnurmal3: 1050 mm

nicht unterschritten werden darf** « Anzahl Wellen: 4 Stk.

- Gewicht je Stuck: 9,9 kg
= Plattenbedarf pro m?: ca. 1,9 Stk.
,ﬁ\ /%\ /’FT - Gewicht der Deckung pro m®: ca. 20
1 1 l’(g
- Biegemoment: = 30 Nm/m
5Ol : - Dichte: = 1400 kg/m°®
o O « Klasse C
= Brandverhalten der Platte
(nach DIN EN 13501-1: Klasse A2-s1,
do)
= Verhalten bei Brandeinwirkung von
auBen B ROOF

00
00
00
00

Regeldachneigung in Abhéngigkeit der Entfernung Traufe - First
(regensichere Ausfiihrung ohne weitere Anforderungen)

Unterdach
Entfernung Reaeldachneiqun bei Verwendung des Mindestanforderun Lattenabstand HohenUbergriff
igu i ung:
Traufe - First g gung Dichtungsbandes* d variabel variabel
Unterspannung
<10 m >=15 Grad >=10 Grad wird empfohlen
>10m-20m >=17 Grad >=12 Grad wird empfohlen
>20m-30m >=19 Grad >=14 Grad wird empfohlen 475 -50cm 12,5 -15¢cm
>30m >= 20 Grad >=15 Grad wird empfohlen

* mit Dichtungsband SKVK 2-5 x 18 mm (selbstklebend, vorkomprimiert, rot ohne Liner)

** « Einfache Dachflache (Pult- oder Satteldach)
. Max. Schneelast 3,25 kN/m?
= Dichten der Hohenubergriffe mit Dichtungsband
» Wasserdichtes Unterdach der Klasse 1 oder 2
« Sparrenlange max. 10 m
« Zusatzliche Befestigung der Structa-Dachplatte am 3. Wellberg
= Ausreichende Zu- bzw. Abluftoéffnungen
- Besondere Sorgfalt bei der Kamineinfassung oder sonstigen Durchbruchen (normgerecht)
» Durchbruche nur im oberen Drittel der Dachflache



Ausfuhrung | Allgemeine Details

Traufe und Ortgang (mit Traufen- und Ortgangstein)

v 105 cm v 117 cm \
1 1 1
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| Der Traufenstein bleibt 6,5 cm hinter der Schnlrung

Traufe mit Traufenstein

Holzschraube @ 6,5 x 113 mm —,

Traufenstein —
H
=35°

S

2 oM j

Structa Dachplatte
Traglattung mind. 5 x 8 cm
Konterlattung

Unterdeckbahn
Tropfblech =
Sichtschalung =

Sparren




Ausfuhrung | Allgemeine Details

Traufe mit Structa Startleiste mit Einlaufblech oder Tropfnase

— Holzschraube @ 6,5 x 113 mm
— Structa Startleiste mit Einlaufblech’

| Schieferstift "2 mit Schniirmarkierung (T)

" ersetzt Einlaufblech (12 cm)

Structa Dachplatte
Traglattung mind. 5 x 8 cm
Konterlattung

Unterdeckbahn
Tropfblech
Sichtschalung
Sparren ="
/
g ot

€

(@]

Al

W

Verlegung Structa Startleiste mit Einlaufblech

Die Starterprofile werden auf die vertikalen Schnurungen ausgerichtet ~ Den vorgestanzten Vogelschutz um 180° vorklappen.
und mit Nagel @ 2,5 x 35 mm befestigt.

Beim rechten Ortgang, wenn dieser mit einer ganzen Structa Platte AbschlieBend den Vogelschutz um 90° aufstellen.
begonnen wird, muss zusatzlich ein Abschnitt vom Starterprofil
eingebaut werden.




Ausfuhrung | Allgemeine Details

First und Ortgang

62 cm
—Glockenschraube g 5 x 115 mm
I—First- und Gratstein %ﬁr
Firstendstein Firstilftungsgitter % Firstanfangsstein
A
T T [ T 1 1 fi
i M1 T TN T T I'T M i
@ ]
@ ]
@ ]
@ @
@ @
@ @
@ []
@ []
First mit Ubergangstein
(speziell fiir flache Dachneigungen bis max. 35° Dachneigung)
Glockenschraube @ 5 x 115 mm
First- und Gratstein
Ubergangsstein — Firstentliftungsgitter (halbrund)
Structa Dachplatte — Firstlatte
Traglattung mind. 5 x 8 cm — Firstlattenhalter
Konterlattung —
Unterdeckbahn —j
Holzschalung — 3cm
Sparren —
Holzschraube @ 6,5 x 113 mm

Abluft

Abluft

LUftungsquerschnitt
10° | 180 mm 300 cm?
20° | 170 mm 250 cm?
30° | 155 mm 200 cm?




Ausfuhrung | Allgemeine Details

First mit Alu- First- und Gratrolle 390 mm
(Entliiftungsquerschnitt ca. 95 cm?2/m je Dachseite)

— Structa - Dachplatte
—Traglattung mind. 5 x 8 cm
— Konterlattung

— Glockenschraube @ 5 x 115 mm
— First- und Gratstein
—Alu - First- und Gratrolle (390 mm)

g

/
O

Holzschraub 6,5 x 113
— Unterdeckbahn g—— f Olzseiiraube o 6.5 x mm
— Holzschalung y N
— Sparren /] N\

VAT AN
ot ‘/\!/‘ \5\!/\' W

DN h

10° 160 mm
20° 160 mm
30° 150 mm

Pult mit Structa Pultstein

— Structa Dachplatte Holzschraube @ 6,5 x 113 mm

— Traglattung mind. 5 x 8 cm

— Konterlattung —
— Unterdeckbahn \
— Holzschalung
— Sparren

E

—Pultstein 75°

L’ Abluft

— Doppeldeckung




Ausfuhrung | Allgemeine Details

Grat mit Alu- First- und Gratrolle 390 mm (Entliiftungsquerschnitt ca. 95 cm2/m je Dachseite)

— Structa - Dachplatte

— Traglattung mind.5x 8 cm
— Konterlattung

— Unterdeckbahn

— Holzschalung

— Sparren

Abluft

— Glockenschraube @ 5x 115 mm
—First- und Gratstein
—— Alu First- und Gratrolle (390 mm)

Holzschraube ¢ 6,5 x 113 mm

Abluft

Dachknick

—Holzschraube @ 6,5 x 113 mm
+—Structa - Dachplatte

+— Structa Vogelschutzelement
—Unterleger
—Ubergangsblech mit
flexiblen Anschlussblech




Ausfuhrung | Allgemeine Details

Ortgang mit Ortgangstein (links)

Glockenschraube @ 5 x 115 mm
Holzlatte 3 x 6 cm (4 x 6 cm)

Rollschar aus—
Dachplatten

— Structa Dachplatte

— Traglattung mind. 5 x 8 cm
— Konterlattung

— Unterdeckbahn

— Holzschalung

— Sparren

3cm

Ortgang - verblecht

—Holzschraube 2 6,5 x 113 mm
— Structa Dachplatte

— Traglattung mind. 5 x 8 cm
— Konterlattung

— Unterdeckbahn
—Holzschalung

——Sparren

Rollschar aus
Dachplatten

mind. 3 cm

20



Ausfuhrung | Allgemeine Details

Schneeschutz mit Schneefangprofil Structa

Selbstbohrschraube 2 8 x 130 mm
Schneefangprofil Structa (Nutzlange: 1050 mm)
Gummidichtung

Einbauanleitung Schneefangprofil Structa

Start-Hafter

Montage

Die Schneefangprofile werden in der
Deckrichtung von rechts nach links mit 3 Stk.
Selbstbohrschrauben g 8 x 130 mm montiert.
Am Ortgang wird mit dem Start-Hafter
begonnen.

Schneiden
Die Schnittstelle

muss so gewahlt
werden, dass das
Schneefangprofil noch
eine ausreichende
Auflage am Profilberg
hat.

Schnittkanten
beschichten

Die Schnittkanten
mussen entgratet und
zusatzlich mit dem
Schnittkantenlack
beschichtet werden.
Als Schneidwerkzeug
wird eine 1,0 mm
Metalltrennscheibe
empfohlen.
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Ausfuhrung | Allgemeine Details

Structa Lichtplatte

der schwarze Faden ist an der
Oberseite der Platte in das
Material eingelassen!

S e D —

1166 mm

Structa Distanzschraube @ 6,0 x 100 mm fur LP

22



Hinweise | Windsogsicherung

Auszug aus den ,Hinweisen zur Lastermittlung® des Deutschen Dachdeckerhandwerks zu Bereichen mit
Dachdurchdringungen

Als Durchdringungen gelten Unterbrechungen, die mindestens an einer Stelle mehr als 0,35 m aus der Dach-
flache herausragen und die Uber mindestens eine waagerechte Abmessung von mehr als 0,50 m verfugen.
Der Einfluss der durch die Durchdringung geanderten Druckverhaltnisse erstreckt sich dabei in Abhangigkeit
von den Abmessungen der Durchdringung auf einen Bereich von mindestens 1 m und maximal 2 m in der
Ebene der Dachflache gemessen.

Der betroffene Bereich ist aus der Skizze zu entnehmen. Dort mussen die Dachplatten identisch zum Dach-
saum (Bereich der auBeren Dachrander) befestigt werden.

Es bedeutet:

Im Falle einer Dachverschneidung, ist die Bereichsbreite
gleich jener der Randzone, namlich % anzusetzen.

Gebédudeformen
. Flache
Flache
Flache o First o <
Flache Flache
| |
| | I | | |
Saumbereich bei Pultdach Saumbereich bei Satteldach Saumbereich bei Walmdach
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Befestigungsschema | Windsogsicherung

Uterdéacher der Klassen 1 und 2, sowie der Klasse 3 bei Ausflihrung auf steifer Schalung

Basi Wz 2=10,39 WZ 3=0,47 WZ 4 =0,56
Windgescsklf/vmdig— Firs[tmh]éhe Saum?r(éite* Vé%rle:m%r?i Binnen- ) Binnen- ) Binnen- )
keitsdruck [kN/m?] [m] and Kiste and Kuste land Kiste

10 2,0 A A A A B B B
18 3,6 A A B B B B *
25 50 A A B B B B *
* pbitte techn. Kundendienst anfragen
Unterdacher der Klassen 3 ohne steife Schalung bzw. der Klassen 4 -6 oder ohne Unterspannung
Basis ax Wz 2 =10,39 WZ 3=0,47 Wz 4 =0,56
, I Firsthohe v Wz 1=0,32
Windgeschwindig- Saumbreite* ; ’ : ~ : ~ : ~
keitsdruck [kN/mZ] [m] [m] Binnenland BI‘!;T:]ZD KUste B“I;I;](ejn Kuste Bllr;?]%n KUste
10 2,0 AR A B** B** B B** BF
/‘8 376 A** B** B** B** BF B *
25 5,0 B** B** B B * * *
* pbitte techn. Kundendienst anfragen
** Vordach ohne Sichtschalung moglich
BF...im Firstbereich an jedem Berg Schraube setzten
Schraubbefestigung
Pultdach Satteldach und Walmdach
. Vor- - Sattelfirst | Grat / Ichse
Schema | Saum Flache . Schema | Saum Flache Ceulen Wl Vordach
A 2 2 2 A 2 2 2 2 2
B 3 2 3 B 3 2 2 2 3

3 = Structa Dachplatte an jedem Berg verschrauben (siehe Befestigungsschema 3)

Befestigungsschema 2 (Schrauben):
am 1. und 3. Berg geschraubt

1 3. 1
¥ 116,6 cm ¥
£
@]
L0
&
©
4 ¢ K
L 117,46 cm |
A A

Befestigungsschema 3 (Schrauben):
am 1., 2. und 3. Berg geschraubt

1 3. 2. 1
P 116,6 cm ¥

£
@]
L0
&
©

4 [ 1] 4

117,46 cm

N

Auf unserer Website finden Sie unter swisspearl.com weitere Informationen zum Thema Windsogsicherung.
Beratung: Technischer Service / +49 9436 903 3297 / info@de.swisspearl.com
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Planung | Formteile Structa

First- und Gratstein

8cm

7cm
R13 cm

24 cm

26 cm

Format: 280 x 620 mm
(Nutzlange: 540 - 560 mm)

Traufenstein

12,37 cm
0,6 cm

19,6 cm

(Nutzlange: 1050 mm)
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Planung | Formteile Structa

Ortgangstein rechts

>
o IS
-/ N~ O
5,
b=
5
’\"
<
el -
O
™
o
0,6 cm
241 cm " %
1
(Lange: 625 mm)
(Nutzlange: 475 - 500 mm (je nach Lattenabstand))
Ortgangstein links
&
I 2
Of s
gr
=]
5]
,\F
A
I
(@]
™
o

%ﬁo’ = 241 cm

(Lange: 625 mm)
(Nutzlange: 475 - 500mm (je nach Lattenabstand))




Planung | Formteile Structa

Pultstein links

(Nutzlange: 1050 mm)

o 6

wo el

wo gl

Firstiibergangsstein

0,6 cm

4.8cm

7,7 cm

(Nutzlange: 1050 mm)
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Planung | Formteile Structa

Gratverteilerstein

11 cm

6,6 cm

12,7 cm

6,6 cm

21,7 cm

8,1cm

6,8 cm

36,6 cm
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