




PANEL

Swisspearl Panel er anvendelig overalt 
på facader og udhæng og perfekt til en 
professionel afslutning af facadeløsninger 
med Swisspearl Plank. Formatet gør den 
meget velegnet til udskæring i forbindelse 
med behov for tilpasning af størrelse og 
form. Swisspearl Panel egner sig derfor 
rigtig godt til gavle, underbeklædning, 
kvistfl unke, stern og vindskede.

Planken
Planken er udført med grå kerne.
Udtryk: Uigennemsigtig overfl ade.
Overfl adebehandling: Tekstureret/Glat

Format
Swisspearl Panel:
Maksimalt anvendelses format 1220 x 3050 mm,
panel tykkelse 8 mm.

Farver
Tekstureret overfl ade:
3 standard farver.

Montering
Synlig på træunderkonstruktion:
Monteres med malede skruer.

Teknisk data
Detaljerede oplysninger fi ndes i
"Montagevejledning – Plank & Panel".

Teknisk information

P R O D U K T OV E R S I G T –  FAC A D E FA R V E R –  A U T E N T I S K –  PA N E L



Inspiration, Swisspearl 

Overfl ade: Tekstureret

CP 210 HvidCP 180 SortCP 150 Antracit 
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Swisspearl Danmark A/S

Gasværksvej 24, 1
9000 Aalborg
Danmark
+45 99 37 22 22
info@dk.swisspearl.com
 
swisspearl.com


