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Trin 5: Montering af Swisspearl Plank Connect

Start med at montere Swisspearl Plank Connect Startprofi l. 
Sørg for, at profi let sidder i vater - det gør resten af monta-
gen lettere. Kontrollér hver 5. række om de sidder i vater.

Undgå at montere Swisspearl Plank Connect Clips udenpå 
afslutningsprofi ler. Planken tildannes, så der er en afstand 
på 5 mm til hjørneprofi let (se Fig. 1).

Swisspearl Plank Connect kan monteres med moderate 
stødsamlinger (knasfuge) Fig. 2. Ved anvendelse af åbne 
samlinger anbefales det at anvende EPDM på afstands-
listerne. Ved facader, der er længere end 20 m, skal der 
etableres dilationsfuger på 5 mm mellem plankerne.

Hvis Swisspearl Plank Connect skal kunne modstå stød fra 
boldspil eller andre typer mekaniske stød, skal der anvendes 
to clips (Fig 3.) ved endestødssamlinger for at sikre tilstræk-
kelig styrke. Afstandslisterne ved samlingerne skal have en 
bredde på mindst 95 mm for at sikre, at skruerne ikke plac-
eres for tæt på kanten af træet. Clips skal monteres med en 
minimumsafstand på 5 mm fra Plank Connects endekant.

Op mod tagudhæng eller under vinduer, kan planken fast-
gøres med facadeskruer. Der skal forbores med Ø5 mm bor. 
Fastgørelsen bør ikke være tættere end 20 mm fra plan-
kernes kanter og bør aldrig være tættere på understøtnin-
gens kant end 16 mm. Se Fig. 4

2

1

Trin 6: Montering af Swisspearl Plank Connect
omkring vinduesåbninger.

Plankerne tilpasses ind mod vinduet efter de oplyste
afstande i denne vejledning, henholdsvis over, under
og ved siderne.

Planken under vinduet tildannes som vist på fi g. 1 -
dette gør ventilationsspalten under vinduet mindre
synlig.

Der etableres min. 15 mm åbning mellem undersiden
af sålbænk og toppen af pladen. Sålbænken
skal udkrage 30 mm ud over facaden se fi g. 2.

Fig. 1

Fig. 1
1: Min 40 mm

2: Maks. 40 mm
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Swisspearl Plank Connect vinduesløsning
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Trin 7: Lysninger

Montér Swisspearl Plank Connect Endeprofi l (1) inderst 
i vinduesfalsen. Øverste og nederste planke fastgøres 
med synlig skrue - der forbores med Ø5 mm bor. Resten 
af plankerne fastgøres med clips mindre end 16 mm fra 
afstandslisten.

Start med at montere Swisspearl Plank Connect ved sål-
bænken. Æstetisk giver det, det pæneste udtryk, hvis sam-
lingerne mellem plankerne følger samlingerne på facaden.

Top vindue
Øverst i vinduet monteres Swisspearl Plank Connect med 
en Swisspearl Facadeskrue 4,8x44 mm. Et Swisspearl Plank 
Connect Endeprofi l kan også monteres mod vinduet.

Der skal altid være en fri 15 mm vandret ventilationsåbning
over vinduer og døre.

Trin 8: udskiftning af ødelagte eller knækkede
planker.

Sidder planken, der skal udskiftes tæt på toppen af kon-
struktionen, så demonteres plankerne oppefra, i nødvendigt 
omfang, indtil man kan udskifte den beskadigede planke.

Sidder den knækkede eller revnede planke i den nederste 
del af facaden, kan de fjernes enkeltvis. Fjern den planke 
det drejer sig om, uden at beskadige de allerede monterede 
planker og clips.

Den nye planke kan nemt monteres ved at fjerne notkanten 
på plankens bagside. Det er tilstrækkeligt at fjerne kant-
en ud for, hvor beslagene sidder. Herefter kan planken let 
skubbes på plads.

Efterfølgende fastholdes planken ved hjælp af lim, eksem-
pelvis AKA-Meric 1020. Limen skal påføres på de områder, 
der er angivet med rødt (2). Sørg for, at planken forbliver på 
plads indtil limen er hærdet.
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15 mm

Bemærk: Bagsiden af Swisspearl Plank Connect. Den stip-
lede linie viser, hvilke områder, der skal skæres væk, brug 
evt. Fine-Cutter til at bortskære kanten.
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Montering
Lodret

Billede 1
A. Swisspearl Plank Connect Startprofi l
B. Swisspearl Udvendigt Hjørne, lille

Billede 4
A. Swisspearl Plank Connect Vinduesprofi l
B. Swisspearl Udvendigt Hjørne, lille

Billede 7
A. Swisspearl Plank Connect Endeprofi l
B. Swisspearl Ventilationsprofi l

Billede 2
Swisspearl Plank Connect Clips mon-
teret lodret

Billede 5 
Swisspearl Udvendigt Hjørne, lille, 
monteret ved vindue

Billede 3
A. Swisspearl Plank Connect Startprofi l
B. Swisspearl Indvendigt Hjørne

Billede 6
Swisspearl Plank Connect Lodret 
Startprofi l
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Montering
Lodret

Swisspearl Plank Connect Vinduesprofi l 
Ekstruderet aluminium
Tykkelse 1,1 mm 
Længde 3000 mm 

Swisspearl Plank Connect Startprofi l
Ekstruderet aluminium
Tykkelse 1,1 mm 
Længde 3000 mm 

Swisspearl Indvendigt Hjørne
Farvet aluminium 
Tykkelse 1,0 mm  
Længde 3000 mm 

Swisspearl Plank Connect Endeprofi l
Farvet aluminium 
Tykkelse 1,0 mm 
Længde 3000 mm 

Swisspearl Udvendigt Hjørne, Lille
Farvet aluminium
Tykkelse 1,0 mm 
Længde 3000 mm 

Swisspearl Plank Connect Lodret 
Startprofi l
Farvet aluminium
Tykkelse 1,1 mm  
Længde 3000 mm 

Swisspearl Ventilationsprofi l
Perforeret stål
Tykkelse 0,6 mm  
Længde 3000 mm 
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Trin 1: Vandrette understøtninger og startprofi l

Begynd med at montere de lodrette afstandslister på væg-
gen. Montér derefter de vandrette lægter uden de lodrette.
Brug trykimprægnerede lægter til det vandrette lag. Den 
første lægte i bunden af konstruktionen skal have en mini-
mumsbredde på 75 mm. Sørg for, at de første lægter er i 
vater.

Med hensyn til ventilation kan den første lægte placeres, 
så den fl ugter med underkanten af ventilationsprofi len, hvis 
der er en fri ventilationsåbning nedefra. Hvis ikke, skal der 
være en minimumsafstand på 15 mm mellem underkanten af 
ventilationsprofi len (1) og underkanten af lægten.

Sørg for, at alle lægter er korrekt justeret ved at sikre, at der 
er lige stor afstand mellem lægterne i toppen og i bunden af 
facaden.

Fastgør Swisspearl Plank Connect vertikal Startprofi l (2) 
med Swisspearl Plank Connect-skruer, og sørg for, at den er 
i vater, da dette danner grundlaget for et pænt slutresultat. 
Profi len bør følge den vandrette lægtes underkant, men på 
grund af eventuelle ujævnheder kan den placeres op til mak-
simalt 5 mm nedenfor. Dette gør det muligt at udligne mindre 
uregelmæssigheder og sikrer, at profi len forbliver i vater.

Ved afslutninger må planken maks. udkrage 60 mm fra c/c 
montageclips. (Fig. 3)
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Montering af Swisspearl Plank Con-
nect på træunderstøtning 

Ved lodret montage af Swisspearl 
Plank Connect skal der etableres en 
krydsforskalling, så der opnås en 
gennemgående lodret luftspalte bag 
pladerne. Start med at montere de 
lodrette afstandslister.

Inden montage af de vandrette lister,
monteres ventilationsprofi ler - både
ved fundament/topkonstruktion og
over vinduer/døre. Afstandslisterne
monteres med maks. c/c afstand på
600 mm.

Afstanden fra terræn til plankens
underkant skal være min. 150 mm (1).
Ved fast underlag som fl ade tage, 
altaner eller fl isebelægning med 
fald væk fra planken, kan afstanden 
reduceres til 50 mm.

Ventilationsprofi ler monteres på de
lodrette afstandslister, inden de vand-
rette lister monteres.

Følgende skruer kan bruges:

Swisspearl Plank Connect Skrue bruges
til fastgørelse af clipsene på træ,
SCR-B 4,2x30 mm.

Swisspearl Facadeskrue til synlig fast-
gørelse af Swisspearl
Plank Connect på træ,
SCR-B 4,8x44 mm.

Swisspearl Plank Connect Skrue bruges
til fastgørelse af clipsene på træ,
SCR-B 4,2x30 mm.

Montering
Lodret

600 mm

Maks. 600 mm

Montering
Lodret

0-5 mm

60 mm

Fig 2.

Fig 1.

Fig 3.
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Trin 2: Udvendige og indvendige hjørneprofi ler

Efter montering af krydsforskalling, monteres udvendige
og indvendige hjørneprofi ler. De vandrette
afstandslister bør støde helt op til ventilationsprofi lerne
(Fig.1).

Hjørneprofi lerne monteres i lod forbor med 4 mm bor og 
fastgør med 2,5 x 20 mm varmtgalvaniseret papsøm eller 
tilsvarende.

Swisspearl Plank Connect Startprofi l skal monteres med 
Swisspearl Plank Connect facadeskruer. Sørg for, at der er 
en 9 mm afstand mellem start- og hjørneprofi l.

Med en afslutning af Swisspearl Plank Connect ind mod 
andre byggematerialer er det en æstetisk fordel at anvende 
Swisspearl Plank Connect Endeprofi l (Fig. 2).

Profi ler:
1. Swisspearl Udvendigt Hjørne, lille
2. Swisspearl Indvendigt Hjørne
3. Swisspearl Ventilationsprofi l
4. Swisspearl Plank Connect Startprofi l
5. Swisspearl Plank Connect Endeprofi l
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4 4
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1/4 2/43

9 mm

9 mm

Sålbænk 
Ved montering af profi ler rundt om 
vinduer, startes med Swisspearl 
Sålbænke. Sålbænken skal have et 
udlæg på min. 30 mm ud over faca-
dens forside.

Sålbænken tildannes, så den når 20 
mm forbi vindueshullet i begge sider. 
Der klippes en slidse i sålbænken, så 
de overskydende 20 mm kan bukkes 
90° opad i selve vinduesfalsen.

Bunden af hjørneprofi let tildannes i 
smig ned mod sålbænken.

Top vindue
I toppen af vinduet er der behov 
for en speciel udskæring se fi g. 1. 
Hjørneprofi let skæres til for at tillade 
Swisspearl Plank Connect Vindues-
profi l at passe ind. Det vandrette 
vinduesprofi l tildannes i længde, så 
det stopper ved kanten af det lodrette 
hjørneprofi l.

Trin 3: Profi l montering ved vindue

Sålbænk

Top vindue

1

2 3

1. Swisspearl Udvendigt hjørneprofi l, lille
2. Sålbænk
3. Swisspearl Ventilationsprofi l

20 mm

Montering
Lodret

Montering
Lodret

Fig 1.

Fig 1.

Fig 2.
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Trin 4: Montering af Swisspearl Plank Connect

Den første planke monteres ind i det lodrette startprofi l 
og fastholdes af clipsene, der monteres i de vandrette 
understøtninger.

Undgå at placere montageclipsen ovenpå andre afslutnings-
profi ler - istedet er det muligt at anvende clipsene som illu-
streret på fi g. 1 og 2.

Det sidste planke tildannes i bredden, så der er en afstand 
på 5 mm ind til hjørneprofi let. Planken fi kseres med en 
synlig facadeskrue, som placeres min. 20 mm fra pladekant. 
Forbor med Ø5 mm bor. (Fig.3)

5 mm

Min 20 mm

Trin 5: Montering af Swisspearl Plank Connect omkring
vinduesåbning.

Plankerne tilpasses ind mod vinduet efter de oplyste af-
stande i denne vejledning, henholdsvis over, under og ved 
siderne.

Planken under vinduet tildannes som vist på fi g. 1 - dette gør 
ventilationsspalten under vinduet mindre synlig.

Der skal være en vandret ventilationsåbning på min. 15 mm
under vinduer eller andre facadegennembrydninger. Ventila-
tionsspalten etableres mellem øverste vandrette understøt-
ning og undersiden af sålbænken. Sålbænken skal udkrage 
min. 30 mm ud over plankerne, som illustreret på fi g. 2.

1 Min. 40 mm

15 mm

2 Maks.. 40 mm

Fig. 1

Swisspearl Plank Connect vinduesløsning.

Fig. 3

Fig. 3

Fig. 1

15 mm

16 mm

Montering
Lodret

Montering
Lodret

Fig 2.

Fig 2.

Fig 1.
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Trin 6: Vinduesfals

Swisspearl Plank Connect monteres mellem Swisspearl 
Udvendigt Hjørne (1) og vinduet.

Planker ved vinduesåbninger fi kseres med synlige skruer 
placeret min. 20 mm fra pladekant. Forbor med Ø5 mm bor.

Planken tildannes i smig ned mod sålbænken. Afstand mel-
lem sålbænk og planken skal være 5 mm. (Fig.1)

Over vinduet skal der etableres en ventilationsåbning på 
min. 15 mm. For at opnå dette skal den vandrette understøt-
ning over vinduet hæves 15 mm i forhold til bunden af den 
lodrette understøtning. Se fi g. 2.

Planken, der monteres i den vandrette lysning, tildannes, 
så der bliver en åben fuge på 15 mm ud mod den lodrette 
beklædning (Fig. 3).

Min. 20 mm

Min. 20 mm

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

5 mm

1

2

3

Min. 40 mm

Min. 20 mm

Min. 20 mmMin. 15 mm

Montering
Lodret
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Swisspearl produkter leveres i bekyttende plastemballage.
Swisspearl produkter skal altid opbevares på tørt og plant 
underlag.

For at nedsætte risikoen for kalkudfældninger på Swisspearl 
produkter, skal plastemballagen fjernes straks efter, at 
plankerne er modtaget på byggepladsen. Plankerne lagres 
på paller eller strøer med maks. c/c afstand 500 mm.

Ved opbevaring på byggeplads i mere end 2-3 uger bør
plankerne opbevares under tag.

Sikker stabling af Swisspearl Plank Connect maks. 8 paller 
Plank Connect.

Paller med Swisspearl produkter afdækkes herefter med 
presenning og afstandspinde, så produkterne er velven-
tileret. Hvis produkterne bliver fugtige, opbevares de på 
højkant. Montér aldrig våde produkter.

Swisspearl Plank Connect skal altid løftes på højkant og 
aldrig trækkes af pallen. Forkert håndtering af produkterne 
kan medføre bestandige ridser i overfl aden.

Opbevaring og håndtering
Som for alle øvrige byggematerialer er sikkerhedsforhold-
ene i forbindelse med bearbejdning af Swisspearl produkter 
underlagt arbejdsmiljølovens bestemmelser.

Ved mekanisk påvirkning (skæring, slibning, boring) af 
Swisspearl Plank, Swisspearl Panel, Swisspearl Plank 
Connect frigives mineralsk støv, som indeholder kvarts-
partikler. Indånding af store mængder støv kan irritere 
luftvejene. Støvet kan ligeledes irritere øjne og/eller hud. 
Swisspearl anbefaler derfor altid at iføre sig beskyttelsesud-
styr og følge de gældende regler om personlige værnemidler 
(Fx beskyttelsesbriller, sikkerhedsdragt og åndedrætsmaske 
- mærket P2 eller P3). Sørg for tilstrækkelig udluftning ved 
tilskæring af plankerne. 

Nødvendige forholdsregler:
• Undgå at indånde støvet ved at bruge værktøj med 
støvfi lter.
• Undgå at indånde støv ved at bære passende personligt 
sikkerhedsudstyr (sikkerhedsbriller, beskyttelsesdragt og 
støvmaske (P2).
• Sørg for tilstrækkelig ventilation på arbejdsste det.
• Undgå kontakt med øjne og hud.

Manuel håndtering
Manuel håndtering af facade- og byggeplader tillades, hvis 
vægtgrænsen på 20 kg ikke overskrides, og hvor det vur-
deres umuligt eller uhensigtsmæssigt at anvende tekniske 
hjælpemidler. Tunge byrder, der ikke kan håndteres med 
tekniske hjælpemidler, kan eventuelt løftes af fl ere personer.
Når fl ere løfter sammen, stiger risikoen for uventede 
uhensigtsmæssige løft. Derfor må den enkelte ikke 
løfte mere end ca. 14 kg (70 % af vægtgrænsen for et 
enkeltmandsløft).

Brug af tekniske hjælpemidler
Der er ingen begrænsning i pladeformat, når der anvendes 
egnede tekniske hjælpemidler. Der anvendes altid tekniske 
hjælpemidler, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt.

Sikkerhed
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Efter montage

Årligt eftersyn
Swisspearl Plank Connect behøver stort set ingen vedlige-
holdelse for at bevare deres styrke, egenskaber og funktion. 
Påvirkninger fra omgivelserne, fx fra plantevækst, træer, 
buske mv. kan imidlertid have indflydelse på plankernes 
udseende og funktion, hvorfor et årligt eftersyn kan være 
en god idé. Et eftersyn af omgivelser, ventilationsåbninger, 
samlinger og fastgørelse sikrer Swisspearl Plank Connect en 
lang levetid.

Rengøring
Ofte vil det være tilstrækkeligt at børste facaden med en 
blød børste et par gange om året for at fjerne spindelvæv 
og smuds. Brug en almindelig svamp og vand evt. tilsat alm. 
opvaskemiddel én gang om året til at rengøre Swisspearl 
Plank Connect. Begynd afvaskningen nedefra og efterskyl 
med rent vand. Det kan være hensigtsmæssigt at afprøve 
metoden på et mindre område og afvente resultatet, inden 
større områder afvaskes.

Højtryksrensning
Som udgangspunkt skal man undgå afrensning med høj-
tryksrenser Forkert brug af denne kan rive op i overfladen 
og dermed gøre produktet mere modtagelig overfor smuds-
påvirkninger. Højtryksrensning anbefales derfor ikke.

Mos og alger
Mos- og algevækst kan fjernes med de hertil beregnede 
gængse midler, der fåes i handlen. Efter afvaskning med 
vand af Swisspearl planken påføres midlet efter produ-
centens anvisning. Det anbefales at påføre det valgte 
produkt, på et mindre område, for at teste om midlet 
påvirker pladens farve. Vælg kun produkter godkendt af 
Miljøstyrelsen.

Rengøring af planker efter skæring og boring
Det er vigtigt straks at fjerne skære/borestøv - enten med 
blød børste/støvkost eller støvsuger, da støvet ellers kan 
brænde sig fast på plankens overflade

Fjernelse af kalkudfældning
Kalkudfældning kan forekomme på pladernes overflade. Det 
fjernes let med en fortyndet eddikesyreopløsning. (32% ed-
dikesyre fortyndes med 2/3 vand, sådan der opnås en 10% 
opløsning). Overhold sikkerhedsforholdene, når du arbejder
med eddikesyre. Læs sikkerhedsdatablad (MSDS) for aktu-
elle produkt.

Brug egnede værnemidler, handsker, beskyttelsesbriller og 
evt. godkendt åndedrætsværn (Filter A). Påfør den fortynd-
ede eddikesyre med bomuldsklud, eller evt. forstøverflaske. 
Lad det virke et par minutter. Området skrubbes let med 
klud eller blød børste. Må ikke skrubbes hårdt, da dette kan 
beskadige overfladen. Efterskyl med rent vand. Gentag 
processen, hvis nødvendigt. Rengøring af pladerne bør ikke 
foretages i stærk solskin.

Rengøring af tilstødende områder
Vinduer og glas i særdeleshed, men også andre tilstødende 
områder, skal holdes rene under montagen af planker, og 
om nødvendigt beskyttes med plastfolie. Basisk nedsivning 
fra cementbundne materialer (støv fra tilskæring eller boring 
af huller i bygningsbeton etc.) kan skade glas og andre ma-
terialer. Derfor er hyppig rengøring under og efter byggeper-
ioden nødvendig.

Overfladeskader og ridser
Skader og ridser undgås ved at løfte plankerne af pallen, 
og efterfølgende håndtere dem forsigtigt. Ridser i malede 
overflader bliver mørke, når de bliver udsat for regn, fordi 
brud i overfladen absorberer vand. Reparationsmaling 
er ikke tilgængelig. Den eneste måde at forhindre mørke 
striber eller pletter er, omhyggeligt at påføre Swisspearl 
Kantforsegler i ridsen. Brug en tynd pensel, sådan kun rid-
sen dækkes med kantforseglingen.

Tildannede kanter
Alle tildannede kanter på Swisspearl Plank Connect plader 
skal kantforsegles med Swisspearl Kantforsegler.

A 
Afslutning ved sokkel/over vindue
Gør brug af Swisspearl Ventilationsprofil.

Asbest
Er du i tvivl om dine nuværende produk-
ter indeholder asbest, kan du kontakte 
vores tekniske afdeling på telefon 99 37 
24 66.

Brandklasse
Alle produkter i denne vejledning
er A2-s1,d0.

Farvekoder
På swisspearl.com kan du finde tilnær-
mede RAL og NCS farvekoder.

K
Kantimprægnering
Hvis savskårne kanter skal forsegles,
fjernes den overskydende væske straks 
efter påføringen, da den ikke senere vil 
kunne fjernes uden synlige aftegninger 
på pladen.

Kvalitet
Alle produkter fra Swisspearl er fremstil-
let af miljøvenlige materialer. Certificering 
af Swisspearl produkter i henhold til ISO 
9001, 14001 og OHSAS 18001 er en 
løbende proces. På swisspearl.com ses 
den aktuelle status på certificeringer for 
hvert enkelt af vores produkter. Vores 
garanti er blandt markedets bedste.

M
Materiale
Alle Swisspearl facadeplader fremstilles
af sand, vand, fibre samt cement.

N
Nedbrydning og renovering
Swisspearl produceret før 1988 kan 
indeholde asbest, og skal behandles 
efter gældende arbejdsmiljøregler. Se  
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 744 
af 18. juni 2024 om asbest.

R
Rengøring af tilstødende
Rengøring af tilstødende områder som
vinduer og glas i særdeleshed, men også 
andre tilstødende områder, skal holdes 
rene under montagen af facadeplader.  
Om nødvendigt beskyttes med plastfolie. 
Basisk nedsivning fra cementbundne 
materialer, støv fra tilskæring eller boring 
af huller i tilstødende bygningsdele (be-
ton) kan skade glas og andre materialer. 
Derfor er hyppig rengøring under og efter 
byggeperioden nødvendigt.

S
Sikkerhed
Som for alle øvrige byggematerialer
er sikkerhedsforholdene i forbindelse 
med bearbejdning af Swisspearl pro-
dukter underkastet arbejdslovens 
bestemmelser. Der stilles ikke særskilte 
krav til værktøjer og arbejdsmetoder for 
bearbejdning af produkterne, sådan som 
disse produceres i dag. Bearbejdning er 
dog underkastet almindeligt gældende 
regler. Støv fra Swisspearl Plank karak-
teriseres som mineralsk støv. Der må ikke 
anvendes værktøjer eller arbejdsmetoder, 
der forringer sikkerhed og sundhed. Hvis 
det ikke er muligt at overholde græn-
seværdier, skal der anvendes støvmaske 
(P2).

Skruer
I kystnære områder er der risiko for 
korrosion af skruen. Det anbefales derfor, 
at man her anvender en Swisspearl 
Facadeskrue, der er syrefast (A4).

Skærestøv
Ved bearbejdning af alle Swisspearl 
produkter er det vigtigt straks at fjerne 
skrue, bore- og skærestøv, da dette ellers 
kan “brænde” fast på pladerne.

T
Terræn
Der skal altid sikres en afstand til terræn 
på min. 150 mm. Ned mod fast underlag 
som eksempelvis fliser eller asfalt, kan 
denne afstand reduceres til 50 mm.

V
Vedligeholdelse
Swisspearl Plank kræver næsten ingen 
vedligeholdelse.Vedligeholdelse kan 
begrænses til at holde facaden fri af 
plantevækst, afbørstning af smuds og 
friholdelse af ventilationsåbningerne. 
Begroninger med mos, alger og lignende 
kan afvaskes med gængse midler mod 
grønne belægninger. Se i øvrigt blad 
396 “Vedligeholdelse af Swisspearl 
Facadebeklædning”.

Vindlast
Vindtrykket er højere ved bygningens
hjørner og kanter. Ved bygninger over to 
etager eller ved bygninger i særligt udsat 
terræn bør der foretages beregninger for
vindsug.

Har du spørgsmål, er du velkommen 
til at kontakte Swisspearls Tekniske 
Afdeling på telefon 99 37 24 66.

Pleje og vedligeholdelse
Under montage

Index

Ansvarsfraskrivelse
Oplysningerne i denne montagevejledning og andre oplysninger til brugere af Swisspearl-produkter er baseret på Swisspearls 
generelle erfaring, bedste viden og overbevisning. Forhold, der ligger udenfor Swisspearls viden, der evt. kan påvirke produktes 
performance, gives der ikke garanti. Der foregår hele tiden en kontinuerlig forbedring af produkterne og deres montage, som gør, 
at Swisspearl forbeholder sig ret til at ændre gældende montagevejledninger. Farver og teksturer gengivet i denne vejledning, 
kan variere afhængigt af lys og vejrforhold. Pga. dette og begrænsninger i trykprocessen, kan farverne og teksturer i denne 
montagevejledning, variere i forhold til produkternes virkelige udseende.

Sørg for, at du har den nyeste version af denne montagevejledning ved at kontrollere, at udgivelsesdatoen svarer til den version, 
der kan downloades fra vores hjemmeside. I tvivlstilfælde bedes du kontakte din lokale Swisspearl forhandler.
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Swisspearl Danmark A/S

Gasværksvej 24, 1.
9000  Aalborg
Danmark
+45 99 37 22 22
info@dk.swisspearl.com
 
swisspearl.com


