
 

 

 

 
 

Ytelseserklæring 
nr. 027/DoP 
 
 
 
I samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011 om fastsettelse av harmoniserte 
vilkår for markedsføring av byggevarer (EU 305/2011) 
 
 
1. Unik identifikasjonskode for produkttypen: 

 

Profilerte fibersementplater og beslag 

 

Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av 
byggevaren i samsvar med artikkel 11(4): 
 
Swisspearl W177-5,5 RC, Swisspearl W177-6 RC, Swisspearl W177-6,5 RC,                    
Swisspearl W177-7 RC 
Profil 177 mm / 51 mm, tykkelse 6,5 mm 
(Cembrit W177-5,5 RC, Cembrit W177-6 RC, Cembrit W177-6,5 RC, Cembrit W177-7 RC, B55 
RC, B65 RC, A6, A6,5, B9 RC, CEMFORT B55, CEMFORT B65, RC-P5, RC-P6, 
B60 RC, B9-S, B9-S MAX, B70-RC, Vartti Ranch Max, EuroFala B70-RC) 
 
Fibersementbeslag – NT, tykkelse 6 mm eller 4 mm 

  
 
2. Produsentens tilsiktede bruksområde eller bruksområder for byggevaren i samsvar med relevante 

harmoniserte tekniske spesifikasjon: 

Tak 
Kledning på innvendig vegg 
Kledning på utvendig vegg og himling 
 

3. Navn, registrert merkenavn eller registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til 
artikkel 11(5): 

Swisspearl Group AG 
Eternitstrasse 3 
CH-8865 Niederurnen 
Sveits 
E-post: info@swisspearl.com 

 
4. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 

nr. 2 (hvis relevant):  

Ikke relevant 

5. System eller systemer for vurdering og verifisering av byggevarens ytelse som fastsatt i vedlegg V: 
 

AVCP-system 3 eller 4 

 

mailto:info@swisspearl.com


 

 

 

 

 

 

 
 
6a.   Navn og identifikasjonsnummer for det tekniske kontrollorganet (ved ytelseserklæring om en 

byggevare som omfattes av en harmonisert standard): 
  

 
Produkt fremstilt i henhold til AVCP-system 3 

Nasjonalt forsknings- og utviklingssenter for bygningsisolasjonsbransjen 
Kontrollorgan nr. 1486 
Korfantego 193, 40-157 Katowice 
Polen 

Kontrollorganet utførte innledende typeprøving under system 3 i henhold til EN 494. 
Testrapport nr. 49/09/139/WC-1, 77/06/1/192/WC-2, 47/09/137/WC-1, 48/09/138/WC-1. 

Instytut Techniki Budowlanej – Zakład Badań Ogniowych 
Kontrollorgan nr. 1488 
Ksawerów 21, 02-656 Warszawa 
Polen 

Kontrollorganet utførte test av brannpåvirkning og klassifisering i henhold til EN 13501-1. 
Klassifiseringsrapport nr. 0771.1-10-Z00NP (engelsk versjon av klassifiseringsrapport nr. NP-
3639.1/09/KP) for umalte plater (A1), klassifiseringsrapport nr. 2721.3/03/10/Z00NP/U (engelsk 
versjon av klassifiseringsrapport nr. 2721.1/03/10/Z00NP/U) for malte plater (A2-s1, d0) og rapport 
nr. 163/06.  
 

 
Produkter fremstilt i henhold til AVCP-system 4 
 
Produsenten utførte innledende typetest i henhold til EN 494. 
FoU-testrapport (R&D) nr. 24-11/ITT/20200915 datert 15. september 2020. 
FoU-testrapport (R&D) nr. 25-15-4-2 datert 19. juli. 2023. 
 
MPA Bau Hannover 
Meldt organ nr. 0764 
Nienburger Straße 3  
D-30167 Hannover, Tyskland  

 
Kontrollorganet utførte test av brannpåvirkning og klassifisering i henhold til EN 13501-1. 
Testrapport nr. 211529, datert 7. juni 2021. 
 
Instytut Techniki Budowlanej – Zakład Badań Ogniowych 
Kontrollorgan nr. 1488 
Ksawerów 21, 02-656 Warszawa 
Polen 

Kontrollorganet utførte test av brannpåvirkning og klassifisering i henhold til EN 13501-1. 
Testrapport nr. 01986.1/23/Z00NZP 
Testrapport nr. 01986.3/23/Z00NZP 

 

 
6b.   Navn og identifikasjonsnummer på teknisk kontrollorgan (hvis ytelseserklæringen gjelder en 

byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for): 

Ikke relevant 
 
 



 

 

 

 

 

 

7. Deklarert ytelse:  
 

Profilerte fibersementplater – NT, profil 177 mm / 51 mm, tykkelse 6,5 mm 

Grunnleggende egenskaper 
 

Ytelse 

 
Harmonisert 
teknisk spesifikasjon 
 

Type plater NT 

EN 494:2012+A1:2015 
Profilerte fibersementplater 
og beslag 
Produktspesifikasjon 
og testmetoder 

Mekanisk motstand 
Bøyemoment 

Korte plater: 
Lengde < 0,9 m 
 
Bøyemoment 

 
C 
 
Min. 30 Nm/m 

Lange plater: 
Lengde ˃ 0,9 m 

 
Bruddbelastning 
Bøyemoment 

 
CIX 
 
Min. 4250 N/m 
Min. 55 Nm/m 

Tilsynelatende densitet min. 1 400 kg/m3  

Slagfasthet Godkjent 

Utvendige brannegenskaper BROOF (vurdert som tilfredsstillende) 

Brannpåvirkning Umalte plater A1 

Malte plater     A2-s1, d0 

Vanntetthet Ingen vanndråper 

Dimensjonale variasjoner 
Lengde 
Bredde 
Tykkelse 
Høyde på bølgene 
Stigning  
Vinkelretthet 

 
± 10 mm 
+ 10 mm / - 5 mm 
6,5 mm ± 0,6 mm 
51 mm ± 3 mm 
177 ± 2 mm 
maks. 6 mm/m  

Frigjøring av farlig stoff Ingen verdi bestemt 

Bestandighet mot varmt vann RL ≥ 0,7  

Bestandighet mot 
gjennombløting/tørking 

RL ≥ 0,7  

Bestandighet mot frysing og tining RL ≥ 0,7  

Bestandighet mot varme-regn Godkjent 

 

Fibersementbeslag – NT, tykkelse 6 mm eller 4 mm 

Grunnleggende egenskaper 
 

Ytelse 

 
Harmonisert 
teknisk spesifikasjon 
 

Type plater NT 

EN 494:2012+A1:2015 
Profilerte fibersementplater 
og beslag 
Produktspesifikasjon 
og testmetoder 

Tilsynelatende densitet min. 1 300 kg/m3  

Brannpåvirkning Umalte beslag A1 

Malte beslag     A2-s1, d0 

Dimensjonale variasjoner 
Lengde 
Bredde 
Tykkelse 

 
± 10 mm 
± 10 mm  
± 1 mm  

Frigjøring av farlig stoff Ingen verdi bestemt 

Bestandighet mot frysing og tining Godkjent 



 

 

 

 

 

 

 

8. Egnet teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon: 

EN 494:2012+A1:2015 
Profilerte fibersementplater og beslag 
Produktspesifikasjon og testmetoder 

Ytelsen til produktet som er identifisert i punkt 1 og 2, er i samsvar med den erklærte ytelsen i punkt 
7. Denne ytelseserklæringen er utstedt under eneansvar av produsenten som er identifisert i punkt 3. 

 
 
 
 
Signert av følgende person for og på vegne av produsenten: 
 
Esben Moos, Group Technical Manager 
Ålborg, 5. september 2023  
 
  

 
   __________________________________                                                                                            
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