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Stap 1: Achterconstructie en Startprofi el

Begin met het installeren van de verticale latten op de muur.
Vervolgens installeer je de horizontale latten op de verticale
latten. Gebruik behandeld hout voor de horizontale laag. De
eerste lat aan de onderkant van de structuur moet een mini-
male breedte hebben van 75 mm. Zorg ervoor dat de eerste
latten waterpas zijn.

Daarna moet het Swisspearl Ventilatieprofi el (1) geplaatst
worden. De onderste horizontale regel moet min. 15 mm ho-
ger dan het einde van de verticale regels geplaatst worden.

Lijn alle regels correct uit door ervoor te zorgen dat de
afstand tussen de latten aan de bovenkant en de onderkant
van de gevel gelijk is.

Bevestig het Swisspearl Plank Connect Verticale Startprofi el
(2) met Swisspearl Plank Connect Schroeven en plaats het
goed waterpas, omdat dit de basis is voor een mooi eindre-
sultaat. Het is aangeraden om de onderkant van het profi el
0-5 mm onder de horizontale lat te laten uitkomen, zodat
het Swisspearl Ventilatieprofi el (1) verborgen is achter het
startprofi el.

De afstand tussen het midden van de clip en het uiteinde
van de plank mag niet meer dan 60 mm bedragen.
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Stap 2: Buiten- en binnenhoekprofi elen

Nadat de achterconstructie geïnstalleerd is, moeten 
de Swisspearl Buitenhoekprofi elen (1) en Swisspearl 
Binnenhoekprofi elen (2) geïnstalleerd worden.

Swisspearl Ventilatieprofi elen (3) moeten horizontaal op
de verticale houten latten geïnstalleerd worden.

Maak een vaste hoek met twee horizontale regels van 95 mm.
Dit geldt zowel voor binnen- als buitenhoeken en maakt zowel 
de bevestiging van het profi el als de clips mogelijk.

De horizontale latten moeten aansluiten op de 
entilatieprofi elen.

Installeer de hoekprofi elen op de horizontale regels. De
profi elen worden bevestigd met nagels met een platte kop,
in voorgeboorde gaten van Ø4mm. Zorg ervoor dat de
hoekprofi elen uitgelijnd zijn alvorens de Swisspearl Plank
Connect Startprofi elen (4) te installeren.

Het Swisspearl Plank Connect Startprofi el moet worden
gemonteerd met Swisspearl Plank Connect Schroeven.
Zorg ervoor dat er een voeg van 9 mm overblijft tussen het
startprofi el en het hoekprofi el.

Bij de installatie van Swisspearl Plank Connect naast andere
bouwmaterialen levert het gebruik van het Swisspearl Plank
Connect Eindprofi el (5) een esthetische meerwaarde op.
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Raamdorpel 
Start met het raamdorpelprofiel
bij het plaatsen van profielen rond
ramen. Het raamdorpelprofiel moet
lichtjes hellen, weg van het raam.
Het raamdorpelprofiel moet minstens
30 mm uitkragen.

Gebruik de profielen aan de zijkanten
van het raam om de juiste lengte 
van de raamdorpel te bepalen. In 
ons voorbeeld wordt het Swisspearl 
Buitenhoekprofiel Klein gebruikt. Het 
raamdorpelprofiel moet 12 mm breder 
worden gemaakt dan de raamopen-
ing. Aan beide uiteinden van de 
raamdorpel moeten uitsparingen
gemaakt worden, zodat hij tussen 
het raamkozijn past. Deze uitsparing 
kan variëren en het kan een voordeel 
zijn om ze naar boven te buigen, 
zodat er geen water in de constructie 
kan dringen. Zorg ervoor dat u een 
afdichtingsmiddel gebruikt om de 
opening volledig te dichten. Zaag 
het Swisspearl Buitenhoekprofiel in 
dezelfde hoek als het raamdorpel-
profiel, zodat het bijna het raam-
profiel raakt en water van de gevel 
wegstroomt.

Bovenkant van het raam
Aan de bovenkant van het raam is
een speciale uitsparing nodig. Zaag
het Swisspearl Buitenhoek-profiel
zo dat het Swisspearl Plank Connect
Raamprofiel kan passeren. Het raam-
profiel moet stoppen aan het einde
van het hoekprofiel.

Stap 3: Gevelopeningen,
zijprofielen en dorpel

Raamdorpel

Bovenkant

1

2 3

1. Swisspearl Buitenhoekprofiel Klein
2. Raamdorpel
3. Swisspearl Ventilatieprofiel
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Stap 4: Installatie van Swisspearl Plank Connect

Begin met het plaatsen van Swisspearl Plank Connect op
het Swisspearl Plank Connect Verticaal Startprofi el.
Lijn de planken uit. Monteer de planken met één Swisspearl 
Plank Connect Schroef per Swisspearl Plank Connect Clip.

In het geval van ramen of andere openingen, kan het nodig
zijn om een extra lat te installeren of een lat te gebruiken
die breder is dan de 75 mm die aan de onderkant wordt
gebruikt tijdens de installatie. Dit wordt gedaan om ervoor
te zorgen dat de Swisspearl Plank Connect-clip niet op de
rand van het Swisspearl Plank Connect-Raamprofi el wordt
gemonteerd. De clip mag niet over dit profi el worden 
gemonteerd.

Vermijd indien mogelijk de installatie van de Swisspearl
Plank Connect Clips op een alu profi el, aangezien dit het
geheel dikker maakt. Bevestig de clips nooit minder dan
16 mm van de houten regelranden.

De laatste Swisspearl Plank Connect moet gemonteerd
worden met een zichtbare schroef. Boor de plank voor
met een Ø5 mm-boor en hanteer een min. randafstand
van 20 mm. Er moet een voeg van 5 mm voorzien worden
tussen de plank en het Swisspearl Binnenhoekprofi el.

5mm

Min 20 mm

Fig. 1

Fig. 1

16mm
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Stap 5: Installatie van Swisspearl Plank Connect rond
raamopeningen

Verzaag Swisspearl Plank Connect zo dat de planken
perfect tegen ramen en deuren passen. Houd ook rekening
met de vorm van het raamdorpelprofi el. Tussen de profi elen
en de planken moet een voeg van 5 mm voorzien worden.

Swisspearl adviseert om aan weerszijden van het raam
voegen te voorzien als de resterende hoogte van de
Swisspearl Plank Connect minder dan 40 mm bedraagt (1).
Op die manier worden scheuren of breuken vermeden. Om
de ventilatieopening onder de ramen minder zichtbaar te
maken, is het mogelijk om de 40 mm (2) aan de uiteinden
van de raamdorpel 10 mm hoger te maken. Zo behoud je
een ventilatieopening en is ze minder zichtbaar.

Onder ramen of andere gevelopeningen met een dorpel
moet een horizontale ventilatieopening van minimaal 15 mm
of het equivalent van 150 cm2 per meter voorzien worden.
Deze ventilatieopening bevindt zich meestal tussen de
bovenkant van de gevelplanken en de onderkant van de
dorpel. Het is aangeraden dat de dorpel minstens 30 mm
uitkraagt. Dit zorgt ervoor dat het water afl oopt van de
dorpel en dus niet in de constructie terechtkomt of op de
constructie druppelt.

1 Min. 40mm

15mm

2 Max. 40mm

Fig. 1

Swisspearl Plank Connect window solution

Fig. 1

15mm
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Stap 6: Raamkozijnen

Installeer Swisspearl Plank Connect tussen het Swisspearl
Buitenhoekprofi el (1) en het raam.

Planken bij raamkozijnen moeten gemonteerd worden
met zichtbare bevestigingen. Boor de plank voor met een
Ø5mm-boor. Bevestigingen mogen niet dichter dan 20 mm
van de plankranden en hoeken worden aangebracht en
mogen nooit minder dan 16 mm van de rand van het houten
regelwerk worden aangebracht.

Zaag de onderkant van de plank in dezelfde hoek als de
raamdorpel en laat een voeg van 5 mm tussen de plank
en de raamdorpel.

Begin aan de kant tegenover het raam (2) door een stuk
plank te plaatsen dat gelijk is aan de breedte van de 
verticale
lat erboven, maar niet minder dan 40 mm breed. Verwijder
de veer en groef van de plank om een ventilatieopening
boven het raam mogelijk te maken.

Doe hetzelfde met de volgende plank (3). Er moet een voeg
van 15 mm tussen de twee planken zijn om een goede 
ventilatie
mogelijk te maken i.c.m. een ventilatieprofi el.

Boor de plank voor met een Ø5 mm boor. Bevestigingen
mogen niet dichter dan 20 mm van de plankranden en
hoeken worden aangebracht en mogen nooit minder dan
16 mm van de rand van het houten regelwerk worden
aangebracht.

De verticale planken worden in het horizontale Swisspearl
Plank Connect raamprofi el geplaatst. Om ervoor te zorgen
dat de Swisspearl planken stevig worden vastgehouden,
moeten ook Swisspearl Plank Connect klemmen boven
openingen worden geïnstalleerd. Deze klemmen worden
gemonteerd met een kleine opening naar het horizontale
profi el. Dit houdt in dat je ofwel een bredere lat moet
gebruiken of twee horizontale latten moet installeren boven
openingen.

Min. 20mm

Min. 20mm

5mm
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Bewaar de pallets op een droge en effen ondergrond.

De originele verpakking kan beschadigd zijn door het trans-
port. Verwijder de plastic verpakking meteen bij levering op
de bouwplaats om kalkaanslag te vermijden.

De materialen moeten onder een afdak gelegd worden
als ze langer dan 2-3 weken gestockeerd worden op de
bouwplaats. Er mogen maximaal vier pallets met Swisspearl
Plank Connect op elkaar gestapeld worden.

Er mogen maximaal vier pallets met Swisspearl Plank
Connect op elkaar gestapeld worden.

Belangrijk: Bewaar de materialen onder een droog en goed
geventileerd dekzeil. Als het product vochtig wordt, zet
de planken dan op de kant om ze sneller te laten drogen.
Installeer nooit natte of vochtige producten.

Sleep de producten niet van de pallet, aangezien dit
permanente krassen achterlaat. Draai de plank op haar
zijkant als je ze van de pallet wil nemen. Zo zal de plank
ook niet breken.

Hantering en opslag
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Vermijd het inademen van silicastof
Net als bij alle andere bouwmaterialen moeten de lokale
bouwregels en -richtlijnen worden opgevolgd als er met
Swisspearl producten gewerkt wordt. De verwerking van
producten die kristallijn silica bevatten, moeten worden
uitgevoerd in goed geventileerde omstandigheden, waarbij
de nodige voorzorgs-maatregelen worden getroffen.

Bij het verzagen, schuren en boren komt er heel fijn
kristallijn silicastof vrij. Het inademen van grote hoeveel-
heden stof kan irritatie van de luchtwegen, ogen en/of
huid veroorzaken.

Draag daarom de nodige bescherming (veiligheidsbril,
veiligheidspak en ademhalingsmasker – voorzien van
P2-label). Zie de veiligheidsdatasheet voor de volledige
en meest recente informatie.

Controleer of er een goede ventilatie is op de werkplek.
Verwijder het stof na installatie met water om stofdeeltjes
in de lucht te vermijden.

Gezondheid en veiligheid
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Reinigen van de planken na zagen en boren
Het is belangrijk om zaag- of boorstof onmiddellijk van de
voor- en achterkant van de planken te verwijderen met
behulp van een zachte borstel, microvezeldoek of stofzuiger.
Zorg ervoor dat de planken goed gereinigd worden voor
installatie. Gebruik indien nodig schoon water of water met
een mild schoonmaakmiddel en een zachte spons of borstel
om vuil en stof van het oppervlak te verwijderen. Veeg de
planken nadien schoon met een vochtige doek. In geval van
ongunstige bouwplaatsomstandigheden kan het ook nodig
zijn om het oppervlak (nog eens) te reinigen na installatie.

Verwijdering van residu's op basis van calcium 
Soms kunnen er calciumcarbonaatresten op het oppervlak 
verschijnen. Aangezien ze niet wateroplos baar zijn, kan 
het moeilijk zijn om ze te verwijderen met water of zelfs 
met reinigingsmiddelen. Gebruik 10% azijnzuuroplossing 
(CH3COOH) om de calciumverbindingen op te lossen.

Opmerking! Respecteer de veiligheidsvoorschriften (MSDS)
wanneer u met azijnzuur werkt. R-zinnen R36/R38 zijn
van toepassing: “Irriterend voor ogen, luchtwegen en huid“.
Gebruik geschikte kleding, handschoenen in nitrilrubber,
een veiligheidsbril en een goedgekeurd mondmasker (filter
A, E of A/E).

Meng de oplossing in de openlucht. Breng de verdunde
10%-azijnzuur oplossing gelijkmatig aan op het oppervlak
met behulp van een verstuiver. Laat dit enkele minuten inw-
erken. Laat de oplossing niet drogen, maar spoel het panel
met veel schoon water. Herhaal het proces indien nodig en
spoel steeds met water.

Opmerking! Voer geen reinigingsacties met azijnzuur uit
in direct zonlicht of op hete oppervlakken. Dit kan blijvende
vlekken veroorzaken.

Verzorging en onderhoud
Op de werf

Reiniging van aansluitende geveldelen
Ramen en vooral beglazing, maar ook andere aanpalende
zones moeten proper gehouden worden tijdens de plaatsing
van de gevelplanken en indien nodig met plasticfolie
beschermd worden. Alkalische uitloging uit cementge-
bonden materialen (stof dat vrijkomt bij zagen of boren in 
beton enzovoort) kan glas en andere materialen beschadi-
gen. Daarom is reiniging tijdens en na de bouwperiode een
vereiste.

Oppervlakteschade en krassen
Schade en krassen moeten vermeden worden door de
planken van de pallet te tillen en er zorgvuldig mee om te
springen tijdens de plaatsing. Krassen laten mogelijk witte
vegen achter op het oppervlak, die bij blootstelling aan
regen donkerder zullen worden doordat de plank regenwater
via de kras absorbeerd.
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Verzorging en onderhoud
Na installatie

Jaarlijkse controle
In principe vereisen de Swisspearl-gevelpanelen geen
onderhoud. De weersomstandigheden kunnen de uitstraling
van de gevel echter beïnvloeden. Een jaarlijkse controle van
de ventilatieopeningen, naden en bevestigingen is dus een
goed idee. Het detecteren en repareren van mogelijke losse
of beschadigde delen garandeert een langere levensduur
van de gevel.

Reiniging
De Swisspearl-gevel kan indien nodig worden gereinigd met
koud of lauw water met een solventvrij reinigingsmiddel.
Begin altijd onderaan bij grotere oppervlaktes. Spoel na met
veel schoon water tot de gevel perfect schoon is. Alvorens
te reinigen, is het aangeraden om het gekozen reiniging-
smiddel te testen op een klein stuk om te verifiëren dat het 
werkt en het oppervlak niet beschadigt.

Hogedrukreiniging
Waarschuwing! Het gebruik van een hogedrukrei niger kan
het oppervlak van de planken of panelen beschadigen.
Daarom wordt hogedrukreiniging afgeraden.

Mos en algen
Mos en algen kunnen worden verwijderd met standaard
reinigingsproducten. Zorg ervoor dat ze het oppervlak van
de Swisspearl-gevelpanelen niet beschadigen. Ga na bij
je leverancier of het reinigingsproduct compatibel is en
breng het aan volgens de voorschriften van de leverancier.
Alvorens het op grote schaal te gebruiken, is het 
aangeraden om het gekozen reinigingsmiddel te testen op 
een klein stuk om te verifiëren dat het geen effect heeft op 
de kleur van de Swisspearl-gevelpanelen.

Kalkuitbloei
Kalkuitbloei is een natuurlijke witte, poederachtige afzetting
die kan voorkomen bij cement gebaseerde bouwmaterialen
(waaronder stenen, cementmuren, voegspecie en 
vezelcement).
Het is het resultaat van een proces waarbij vocht
zoutkristallen naar het oppervlak trekt, verdampt en een
kalkachtige substantie achterlaat. Kalkuitbloei treedt op
wanneer volgende drie voorwaarden vervuld zijn:
1. Er zijn wateroplosbare zouten aanwezig in het 
    bouwmateriaal.
2. Er zit voldoende vocht in de muur om de zouten te laten 	
    oplossen.
3. De oplosbare zouten krijgen de mogelijkheid om aan de 
    oppervlakte te komen.

Kalkuitbloei kan ook een teken zijn dat er water in de spouw
achter de bekleding komt. Controleer of alle openingen
goed zijn afgedekt en dat er geen water kan binnensijpelen
door te diep geschoten nagels. Hoewel kalkuitboei soms
vanzelf verdwijnt, is het verstandig om het te behandelen.
Kalkuitboei kan worden verwijderd met een verdunde 
oplossing van azijn en water. In de meeste gevallen van 
kalkuitbloei zullen stappen 1-3 goed werken. Maar pas stap 
4 toe wanneer het probleem te ernstig is.

Volg deze reinigingsinstructies voor de beste resultaten:
1. Bescherm de delen die niet gereinigd moeten worden.
    Spoel alle planten en vegetatie rond de gevel af met
    water voordat en nadat de azijnwater oplossing wordt
    aangebracht.
2. Reinig het volledige oppervlak met azijn en laat 10  
    minuten in trekken.
3. Spoel het behandelde gedeelte grondig met water (van
    boven naar beneden) en laat het drogen in de lucht.
4. Voor ernstige kalkuitbloei: Gebruik een 10%-azijn- 
    zuuroplossing en breng ze met een katoenen doek aan    
    op het aangetaste gebied. Licht schrobben kan nodig zijn. 
    Spoel na ongeveer 20 seconden af met water.
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Swisspearl Nederland B.V.

Vonderweg 7
7468 DC ENTER
Nederland
T: +31 (0)85 489 07 10
F: +31 (0)85 489 07 19
info@nl.swisspearl.com
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