
Swisspearl I swisspearl.com 04.2026

DIM Projekteerimis- ja paigaldusjuhend
Closed Corner 90°

https://swisspearl.com




Sisukord:
Swisspearl 4

Üldine info 5

Lahenduse ülevaade 6

Tarvikud 7

Closed Corner 90° lahenduse kalkulaator 8

Elementide ettevalmistamine 9

Puidust aluskonstruktsioon 10

Metallist aluskonstruktsioon 11

Paigaldamise etapid 12

Puidust aluskonstruktsioon, Sigma 8 Pro 13

Metallist aluskonstruktsioon, Sigma 8 Pro 14

Projekteerimise üksikasjad ja paigaldamise 
etapid, Sigma 8 Pro

15-16

Swisspearl Gravial plaatide paigaldamine 17-18

Ohutusalane info ja ladustamine 19

Töötlemine 20

Tööriistad 21



Swisspearl
Swisspearl on üks Euroopa juhtivaid mitmeotstarbeliste kiud-
tsementtoodete tootjaid. Meie tooted ja lahendused pakuvad 
põnevaid uusi disainivõimalusi atraktiivsete ja vastupidavate 
elukeskkondade loomiseks. Kuid Swisspearl on midagi enamat 
kui lihtsalt tooted. Me aitame muuta erinevaid projekteerimis- ja 
ehitusprojekte lihtsamaks ning kasumlikumaks, inspireerivamaks 
ja tõhusamaks. Meie jaoks tähendab ehitamine ka suhete loomist 
inimestega, teie päeva paremaks muutmist ja aitamaks teid muu-
ta päev paremaks ka teiste inimeste jaoks.

Tootekirjeldus
Swisspearli kiudtsementplaadid on kaasaegne ehitusmaterjal, 
mis on valmistatud keskkonnasõbralikust looduslikust toorai-
nest. Swisspearl töötas selle uue tehnoloogia välja oma enam 
kui 130-aastasele kiudtsemendi tootmise kogemusele tuginedes. 
Meie laialdased kogemused tagavad vastupidava toote, mille-
le on omased kõik kiudtsemendi eelised. Fassaadiplaate saab 
kasutada kõigil tuulduvatel kergetel fassaadikonstruktsioonidel. 
Swisspearli kiudtsementplaatide iseloomulike omaduste hulka 
kuuluvad mittesüttivus, hea heliisolatsioon, soojusisolatsioon ja 
eeskujulik löögikindlus, tänu millele sobivad plaadid ideaalselt 
fassaadimaterjaliks.

Kvaliteet
Swisspearli toodete tehnilised andmed ja klassid vastavad stan-
darditele EN 12467:2012 jA13501-1:2007+ A1:2009

Fassaadiplaadid
•	 valmistatud kooskõlas ISO 9001:2015 kvaliteedisüsteemiga.
•	 vastavad ehitustoodete direktiivi (EL) nr. 305/2011 nõuetele.

Garantii
Garantiitingimused on saadaval kohalikult Swisspearli esindajalt 
või edasimüüjalt.

Lahtiütlus!
Selles projekteerimis- ja paigaldusjuhendis (DIM) sisalduvat 
teavet ja soovitusi pakutakse teenusena arhitektidele, ehitajatele, 
paigaldajatele ja teistele meie toodetega seotud isikutele ning 
need ei ole mõeldud nende vastutusest vabastamiseks. Swis-
spearl Group usub, et siin esitatud teave ja soovitused on selle 
juhendi koostamise ajal täpsed või pärinevad üldiselt usaldus-
väärsetest allikatest Swisspearl Group ei anna garantiid selle 
juhendi sisu täpsusele ega vastuta ükskõik milliste kasutamisega 
seotud nõuete eest, olenemata sellest, kas teave või soovitused 
on väidetavalt ebatäpsed, mittetäielikud või muul viisil eksitavad. 
Siin esitatud teave ja soovitused on mõeldud kasutamiseks päde-
va oskusliku isiku hinnangule ning kogemustele tuginedes, võttes 
arvesse selle tähendust ja siin käsitletud materjali piiranguid. 
Swisspearl Group loobub sõnaselgelt kõigist siin kirjeldatud või 
osutatud mainitud või eeldatavatest garantiidest ega võta mingit 
vastutust mis tahes kahjude eest, sealhulgas, kuid mitte üksnes, 
kehavigastused, vigastused või varaline kahju, mis tulene vad 
käesolevast juhendist või selles kirjeldatud materjali kasutami-
sest.
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Märkus
Käesolev dokumentatsioon annab teavet projekteerimise ja pai-
galdamise oluliste punktide kohta.
Esitatud tehnilised joonised on ainult näitlikud. 
Mõõtmed on esitatud millimeetrites (mm).
Paigaldage tooted vastavalt käesolevale juhendile!

Lisateavet leiate siit:

Projekteerimine ja paigaldamine
•	 	�Fassaadikatteplaadid, 8mm
•	 	�Swisspearl Gravial, 9/12mm
•	 	�Sigma 8 Pro kinnitussüsteem
•	 	�Üldised tarne- ja müügitingimused
•	 	�Soovituslik hind
•	 	�Standardid ja direktiivid
•	 	�Tooted ja värvitoonid

Täiendavat teavet vaadake: swisspearl.com 

Swisspearl Suomi Oy
Mineraalintie 1
08680 Lohja
+41 55 617 11 60
info@fi.swisspearl.com 

Eelised
Ilmastikukindla kattega  tuulutatav fassaadikonstruktsioon pakub 
mitmeid eeliseid:

•	 �Optimaalne ilmastikukaitse
•	 	�Füüsikaliselt ideaalne
•	 	�Teostus on võimalik igal aastaajal
•	 	�Parem elukvaliteet tänu meeldivale sisekliimale nii talvel kui 

suvel
•	 	�Lihtne paigaldamine tänu tõestatud tehnoloogiale
•	 	�Läbimõeldud lahendused 
•	 	�Lihtne ehitustolerantside haldamine
•	 	�Jätkusuutlik, vastupidav ja väärtust säilitav

Materjalide tellimine 
Fassaadikatteplaatide ainulaadset iseloomu loovad muu hulgas 
looduslikud toormaterjalid. 
Seetõttu võivad erinevate tootmispartiide värvitoonid toormater-
jalidest tingitult veidi erineda. Võtke arvesse: Omavahel ühen-
duses olevate fassaadipindade teostamisel tuleb värvitoonide 
ühtluse tagamiseks teha materjalitellimused ühe objekti ulatuses 
korraga või nt ühe seina, hoone vms etapi kaupa.

Piirangud
Seda kinnituslahendust ei saa kasutada Patina tootesarja ega 
valgel tsemendil põhinevate Swisspearl Zenor fassaadikatteplaa-
tide kinnitamiseks.

Kehtivus
Kontrollige paigaldustöid alustades, et kasutate kõige vii-
mast versiooni käesolevast juhendist, selle leiate aadressil 
swisspearl.com, valides riigiks Eesti.

Üldine info
Tähelepanekud
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Lahenduse ülevaade
Tehniline kirjeldus

Omadused
Closed Corner 90° süsteem avaldab muljet moodsa monoliitse 
välimusega, mida ei katkesta isegi nähtamatu kinnitustehno-
loogia. Nurgaelemendid põhinevad ennast tänaseks tõestanud 
Sigma 8 Pro kinnituslahendusel ja koosnevad kahest täpselt 
sobituvast alumiiniumdetailist. See nutikas lahendus tagab 
vastupidava mehaanilise ühenduse ja sobib ideaalselt nõudlike 
arhitektuuriprojektide jaoks.

Süsteem
Closed Corner 90° kinnituslahendus on teostatav Natural toote-
valikus leiduvate suuremõõtmeliste 8 mm fassaadiplaatidega ja 
Gravial 9/12 mm kiudtsementplaatidega. Plaatide mõõtmeid saab 
määrata individuaalselt iga objekti jaoks, seda Closed Corner 90° 
lahenduse maksimaalselt lubatud mõõtmete raames. Kiudtse-
mentplaadid lõigatakse Swisspearli tehases vastavalt kliendi 
soovitud mõõtmetele ja töödeldakse kinnituse tüübile sobivaks. 
Süsteemi kuuluvad tarvikud on saadaval Swisspearlist.

Mõõtmete ja värvitoonide ülevaate leiate brožüürist „Fassaadikatteplaadid” või meie kodulehelt: 
swisspearl.com

1 Keermeankur Sigma 8 Pro 

2 Nurgaelement SU

3 Nurgaelement CL

4 Fassaadiplaadid Natural tootevalik, 8 mm

5 Gravial fassaadiplaadid 9/12 mm

Closed Corner 90° nurgaelementide kasulikud mõõtmed

Fassaadiplaadi tüüp Natural tootevalik, 8 mm Gravial 9/12 mm

Kinnitusviis Kruvid/needid Sigma 8 Pro Kruvid/needid Sigma 8 Pro

Paigaldusviis Üksikplaat Elemendina Üksikplaat Elemendina

Maks. plaadi laius [mm] 800 600 592 492

Min plaadi laius [mm] 200 200 228 228

Min plaadi kõrgus [mm] 340 340 340 340

Maks. plaadi kõrgus [mm] 3050 3050 3050 3050

Kaal [kg/m2] 15,7 22,2

Lahenduse omakaal

Natural tootevalik, 8 mm umbes 17 kg/m²

Gravial 9/12 mm umbes 24 kg/m²

1

4
3

2

Closed Corner lahendus 8 mm fassaadiplaadiga

1

5
3

2

Closed Corner lahendus Gravial 9/12 mm  
fassaadiplaadiga
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Kruvi ST 5,5x22 mm kasutatakse Closed 
Corner elementide libisemise vastaseks 
kinnitamiseks Sigma 8 Pro lahenduse 
korral

Tarvikud
Tarvikud

1
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11 124

3

2

1 Montaažijuhik SU 8 mm

2 Montaažijuhik CL 8 mm

3 Montaažijuhik SU 12 mm

4 Montaažijuhik CL 12 mm

5 Nurgaelement SU, kirgas alumiinium

6 Nurgaelement CL, kirgas alumiinium

7 Keermeankur S8 Pro

8 Ääriku ja lukustushammastega 
kuuskantmutter

9 Vahepuks S8 Pro

10 Kruvi, ST 5,5x22 mm

11 Kruvikeeraja otsik M6

12 Momentkruvikeeraja
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Süsteemi kalkulaator
Closed Corner 90°

Closed Corner 90° lahenduse kinnitamiseks vajalike kinnituskohtade omavaheliste vahemaade arvutamiseks tuleb alati kasutada  
“Closed Corner 90° süsteemi kalkulaatorit”. Allalaadimine on võimalik meie kodulehel swisspearl.com.System calculator closed corner 90°

Property details

Entrepreneur

Panel thickness t [mm]
Static system [-]
Fastening elements [-]
Panel width b [mm]
Panel height h [mm]

Pressure coefficient cpe,o & A -1.3 & 0.8 [-]

Characteristic wind pressure qp,k [kN/m2]

Number of vertical fixing points n - [pcs.]

Horizontal edge distances R1 [mm]

Vertical edge distances R2 [mm]

Horizontal corner element edge distance R3 50 [mm]

Vertical corner element edge distance R4 120 [mm]

Horizontal mounting distance d1 - [mm]

Vertical mounting distance d2 - [mm]

Corner element distance d3 - [mm]
Distance between corner element 
mounting and panel mounting d4 - [mm]

Please select a panel
Reset

Print

Swisspearl Suomi Oy
Mineraalintie 1
08680 Lohja
+41 55 617 11 60
info@fi.swisspearl.com

swisspearl.com
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Elementide ettevalmistamine
Nurgaplaatide ettevalmistamine

Sigma 8 Pro kinnitusavauste 
freesimine toimub Swisspearli 
tehases.

Kaks S8 Pro keermeankrut 
sisestatakse ükshaaval freesi-
tud soonde ja liigutatakse selle 
otstesse. 

Vahepuks Sigma 8 Pro surutak-
se kokku ja sisestatakse kahe 
ankurpoldi vahelisse süvendis-
se. Vajutage, et Sigma 8 Pro 
vahepuks laiali suruda. 

2.5 Nm

2.5 Nm

Asetage nurgaelement SU 
keermeankrutele.

Pingutage mutrid momentkruvi-
keeraja või -võtmega, tugevuse-
ga 2,5 Nm.

Nurgaelementide SU kokkupanek

Joondage SU montaažijuhiku 
abil.

Pärast nurgaelementide paigal-
damist kontrollige sirgjooneli-
sust. 

Nurgaelementide CL kokkupanek

Asetage nurgaelement CL 
keermeankrutele.

Pingutage mutrid momentkruvi-
keeraja või -võtmega, tugevuse-
ga 2,5 Nm.

Joondage CL montaažijuhiku 
abil.

Pärast nurgaelementide paigal-
damist kontrollige sirgjooneli-
sust.

Nurgaelemndi ettevalmista-
miseks on vajalik katusealune 
töökoht. Fassaadiplaadi viimist-
letud külje kahjustuste vältimi-
seks tuleb töö laud varustada 
sobiva kaitsekattega.
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Puidust aluskonstruktsioon
Planeerimine
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Plaadid laiusega 300 mm - 800 mm,  
puitkarkassil, nähtav kinnitus
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Ühesildelised plaadid laiusega 200 mm - 400 mm,  
puitkarkassil, nähtav kinnitus

1 Kandev aluskonstruktsioon

2 Soojustus

3 Kinnitusnurgik

4 Horisontaalne aluskarkass

5 Nurgaelement

6 Vertikaalne alusroov 25x50 mm

7 Vertikaalne alusroov 25x100 mm

8 EPDM tihend 50 mm

9 EPDM tihend 100 mm

10 Fassaadikatteplaat Natural tootevalik, 8 mm

11 Kruvi T20 4,8x38 mm
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Metallist aluskonstruktsioon
Planeerimine

300-800

30
0-

80
0

≤400

1

5

6 7

8

9

3

2

Plaadid laiusega 300 mm - 800 mm,  
metallkarkassil, neetkinnitus

1 Kandev aluskonstruktsioon

2 Soojustus

3 Kinnitusnurgik

4 Nurgaprofiili kinnitusnurgik

5 Nurgaelement

6 Alumiiniumist L-profiil, vertikaalne 45x45x2 mm

7 Alumiiniumist T-profiil, vertikaalne 120x45x2 mm

8 Fassaadikatteplaat Natural tootevalik, 8 mm

9 Neet 4,0x18-K15
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Ühesildelised plaadid laiusega 200 mm - 400 mm,  
metallkarkassil, neetkinnitus
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Paigutage fikseeritud kinnitus-
punktid [F] keskele.

[F] �fikseeritud kinnituspunktid ø9,5 mm (fikseeritud kinnitus-
punkti hülss tüüp 8) 

0 libisevad kinnituspunktid ø9,5 mm

Kinnitamise vahekaugused d arvutatakse kalkulaatorit abil 
objektispetsiifiliselt.

Kui neetide ridu on paarisarv, lii-
gutage fikseeritud kinnituspunktid 
[F] ülespoole.
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Paigaldamise etapid
Kokkupanemine

15

Fassaadikatteplaat koos eelmonteeritud nurgaelementidega SU 
joondatakse ja kinnitatakse alusroovide külge. Kasutage alati 
tugilatte, mis peavad olema loodis. Vastasküljel paiknev fas-
saadiplaat peab olema eelmonteeritud nurgaelementidega CL, 
joondatud paralleelselt liidetava fassaadiplaadi servaga. Asetage 
nurgas liidetavad fassaadiplaadid teineteisest 15 mm kaugusele. 
Pärast loodimist lükatakse fassaadiplaadid koos nurgaelemen-
tidega CL paralleelses asendis ja ühe liigutusega nurgaele-
mentidesse SU, kuni need klõpsuga oma kohale kinnituvad. 
Seejärel looditakse vajadusel uuesti ja kinnitatakse lõplikult ka 
liidetud plaat. Faasitud välisnurk peab jääma tasase pinnaga ning 
paralleelne. Toetage ka nurgaelemendiga SU varustatud plaati 
kuniks elemendid SU ja CL omavahel fikseeruvad.

Nähtav kinnitus paigaldage alati „ülevalt alla“

Paigaldage fassaadiplaadi ka ülejäänud seinale, seejärel eemal-
dage tugilatid ja paigaldage horisontaalliistud omakohale. 

Plaatide paigaldamine käib ülevalt alla suunaliselt.

Lõigake horisontaalliistudes-
se nurga kohtades sälgud ja 
painutage see siis 90° ümber 
nurga. 
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Puidust aluskonstruktsioon
Planeerimine
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Nurgaelement koos Sigma 8 Pro kinnituslahendusega, plaadid 
mõõtmetega 300-600 mm, peitkinnitus puitkarkassil
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Ühesildeline plaat, plaadid mõõtmetega 200 mm kuni 400 mm,  
peitkinnitus puitkarkassil

1 Kandev aluskonstruktsioon

2 Soojustus

3 Kinnitusnurgik

4 Horisontaalne aluskarkass

5 Nurgaelement

6 Vertikaalne alusroov, 25x50 mm

7 Klambrid S8 Pro

8 EPDM tihend, S8, 70 mm

9 EPDM tihend plaadivuukidesse ja nurkadesse, S8, 160 mm

10 Fassaadikatteplaat Natural tootevalik, 8 mm

11 Keermeankur Sigma 8 Pro

12 Kruvi SR2, S8, roostevaba
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Metallist aluskonstruktsioon
Planeerimine

1 Kandev aluskonstruktsioon

2 Soojustus

3 Kinnitusnurgik

4 Nurgaprofiili kinnitusnurgik

5 Nurgaelement

6 Alumiiniumist L-profiil, vertikaalne 45x45x2 mm

7 Alumiiniumist T-profiil, vertikaalne 140x45x2 mm

8 Klambrid S8 Pro

9 Fassaadikatteplaat Largo Natural tootevalik, 8 mm

10 Keermeankur Sigma 8 Pro
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Nurgaelement koos Sigma 8 Pro kinnituslahendusega, plaadid 
mõõtmetega 300-600 mm, peitkinnitus metallist alusroovidel
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Ühesildeline plaat mõõtmetega 200 mm kuni 400 mm,  
peitkinnitus metallist alusroovidel
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Detailid ja paigaldus
Nihkumise tõkestamine lukustusklambritega

Paigaldamise etapid

2. Teine lukustusklambritega

1. Esimene lukustusklambritega
kinnitusrida

11
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2

2

Sigma 8 Pro lukustusklambrite paiknemine

1 Riputusklamber S8 Pro, reguleeritav

2 Riputusklamber S8 Pro

3 Lukustusklamber K S8

4 Omega kandur S8 Pro

5 Fassaadikatteplaat Natural tootevalik, 
8 mm

Kahe ja kolme horisontaalse kinnitusreaga fassaadiplaatide korral on vajalik kasutada ühel 
neist ridadest lukustusklambreid (1 lukustusklamber plaadi kohta).
Alates neljandast horisontaalsest kinnitusreast on iga fassaadiplaadi kohta vaja ka teist 
sellist lukustusklambritega rida (2 lukustusklambrit plaadi kohta).

Valmistage nurgaelemendi plaadid montaažilaual ette ja ühendage need omavahel. Montaažiks ettevalmistamiseks asetatakse nur-
gaelemendi plaadid montaažilauale. Alumine plaat on soovitatav fikseerida montaažilauale külgsuunaliste nihkumiste vastu, nt nurgi-
kutega. Seejärel pöörake ülemine plaat küljele püsti ja lükake selle nurgaelemendid SU alumise plaadi nurgaelementidesse CL, suruge 
kuni on kuulda fikseerumist kinnitav heli. 

Nihkumise vältimiseks tuleb ülemisele ja alumisele nurgaelemendile paigaldada ST5,5x22 mm lukustuskruvid (vt joonist).

Nurgaelementide ettevalmistamine, Sigma 8 Pro kinnituslahendus
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Paigaldamise etapid
Sigma 8 Pro paigaldamine

Ettevalmistatud nurgaelemendid paigalda-
takse suunaga alt üles.

Paigaldage ettevalmistatud nurgaelemen-
did oma kohale. Külge pidi ühenduvad 
järgmised plaadid kinnitatakse juba paigal-
datud nurgaelementide kõrvale või peale, 
riputatakse vastavalt Sigma 8 Pro spetsifi-
katsioonidele ja kinnitatakse seejärel.

Nurgaelementide paigaldamine seinale

DIM Projekteerimis- ja paigaldusjuhend16



Swisspearl Graviali paigaldamine
Puidust aluskonstruktsioon

Metallist aluskonstruktsioon
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Gravial plaadid laiusega  
294 mm - 592 mm, puitkarkassil, nähtav kinnitus

1 Soojustus

2 Horisontaalne aluskarkass

3 Nurgaelement

4 Vertikaalne alusroov 25x50 mm

5 Vertikaalne alusroov 25x100 mm

6 EPDM tihend 50 mm

7 EPDM tihend 100 mm

8 Gravial fassaadiplaat 9/12 mm

9 Kruvi T20 4,8x38 mm

1 Soojustus

2 Kinnitusnurgik

3 Nurgaprofiili kinnitusnurgik

4 Nurgaelement

5 Alumiiniumist L-profiil, vertikaalne 45x45x2 mm

6 Alumiiniumist T-profiil, vertikaalne 120x45x2 mm

7 Gravial fassaadiplaat 9/12 mm

8 Neet 4,0x18-K15
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Ühesildelised Gravial plaadid laiusega  
228 mm - 393 mm, puitkarkassil, nähtav kinnitus
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Nurgalõiked on 
võimalikud ainult 
freesitud süven-
dite keskel.

Nurgalõiked on 
võimalikud ainult 
freesitud süven-
dite keskel.
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Gravial plaadid laiusega  
294 mm - 592 mm, metallkarkassil, neetkinnitus
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Ühesildelised Gravial plaadid laiusega  
228 mm - 393 mm, metallkarkassil, neetkinnitus
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Swisspearl Graviali paigaldamine
Puidust aluskonstruktsioon

Metallist aluskonstruktsioon

Gravial plaadid mõõtmetega 294 mm kuni 492 mm,  
Sigma 8 Pro peitkinnitus puitkarkassil

1 Soojustus

2 Horisontaalne aluskarkass

3 Nurgaelement

4 Vertikaalne alusroov 25x50 mm

5 Riputusklamber S8 Pro

6 EPDM tihend, S8, 70 mm

7 EPDM tihend plaadivuukidesse ja nurkadesse, S8, 160 mm

8 Gravial fassaadiplaat 9/12 mm

9 Keermeankur Sigma 8 Pro

10  Kruvi SR2, S8, roostevaba

1 Soojustus

2 Kinnitusnurgik

3 Nurgaprofiili kinnitusnurgik

4 Nurgaelement

5 Alumiiniumist L-profiil, vertikaalne 45x45x2 mm

6 Alumiiniumist T-profiil, vertikaalne 140x45x2 mm

7 Riputusklamber S8 Pro

8 Gravial fassaadiplaat 9/12 mm

9 Keermeankur Sigma 8 Pro

Ühesildeline Gravial plaat mõõtmetega  
228 mm kuni 393 mm, Sigma 8 Pro peitkinnitus 
puitkarkassil

10

10

Nurgalõiked on 
võimalikud ainult 
freesitud süven-
dite keskel.

Nurgalõiked on 
võimalikud ainult 
freesitud süven-
dite keskel.

Gravial plaadid mõõtmetega 294 mm kuni 492 mm,  
Sigma 8 Pro peitkinnitus metallist alusroovidel

Ühesildeline Gravial plaat mõõtmetega  
228 mm kuni 393 mm, Sigma 8 Pro peitkinnitus 
metallist alusroovidel
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Ohutusalane info ja ladustamine
Ladustamine

Ajutine ladustamine objektil
Transpordi ja ladustamise ajal (ajutine ladustamine ehitusplatsil) 
tuleb fassaadiplaate kaitsta kahjustuste, päikesevalguse, niiskuse ja 
mustuse eest. 
Tehasepakend hõlbustab transportimist, aga ei kaitse sademete 
ja ilmastiku mõjude eest.

Kaubaaluste katmine 
Kasutage presenti ja teisi katteid nii, nagu pildil näidatud, et niis-
kus saaks katte alt ära tuulduda.

Kaitske kaubaaluseid niiskuse ja otsese päikesevalguse eest 
katuse all või presendiga kaetuna, aga selliselt, et ülearune 
niiskus saaks selle alt ära tuulduda. Pakendite enda kaitsekile ei 
ole piisav.

Ohutusalased soovitused
Järgige asjakohaseid õnnetuste vältimise meetmeid, et ära hoida 
vigastusi ja materiaalset kahju.

Vigastusoht transportimisel ja paigaldamisel
Transportimisel, ladustamisel ja paigaldamisel tuleb rakenda-
da kõiki meetmeid, et vältida vigastusi, materiaalset kahju ja 
kaudseid kahjusid vale paigaldamise tõttu. Kanda tuleb sobivat 
tööriietust, töökindaid ja kaitsejalatseid. Kaubaalustele pakenda-
tud plaate tohib transportida ainult siis, kui pakend on korrektselt 
ja turvaliselt rihmadega kinnitatud.

Kraana, kahveltõstuk jne
Kahvlite pikkus peab olema vähemalt 1200 mm.

Kaubaaluste ladustamine
•	 Ladustage kaubaaluseid horisontaalses asendis ning veendu-

ge, et kaubalauste alune pind oleks tasane
•	 Kasutage plaatide vahel kaitsekilesid (tehasest kaasas)
•	 Tõstke plaate, ärge lohistage neid

ärge lohistage ...

... vaid tõstke plaate

Tarvikute kasutamine
Swisspearli originaal tarvikute korrektne kasutamine ja paigal-
damine tagab laitmatu teostuse ning toimivuse ning on seetõttu 
tootele antavate garantiide kehtivuse eeltingimus.

Vigastusoht kinnitamata plaatide tõttu
Vigastuste ja materiaalse kahju vältimiseks tuleb fassaadiplaadid 
alati paigaldada nii, et need ei saaks lahti tulla ja alla kukkuda. 
Järgida tuleb Swisspearl ametlikke ja ajakohaseid paigaldusju-
hendeid. Vajaduse korral tuleb lisaks paigaldusjuhistes toodud 
nõuetele rakendada täiendavaid ettevaatusabinõusid.
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Töötlemine
Töötlemine tehases ja objektil

Kiudtsemendist toodete töötlemine
Kui ehitusplatsil tuleb töödelda kiudtsementplaate, tuleb kasuta-
da seadmeid, mis ei tekita peenikest tolmu ega paiska seda ümb-
ritsevasse keskkonda. Küsimustekorral konsulteerige Swisspearli 
kohaliku esindusega.

Töötlemine tehases
Soovitud mõõtudesse lõikamine ja kinnitamiseks vajalikud augud 
puuritakse vastavalt kliendilt saadud infole Swisspearli tehases.

Erimõõtmetes plaatide tellimine
Plaadid tuleb tellida kasutades optimeerimisprogrammi 1aOpt. 
1aOpti tellimis- ja optimeerimisprogrammi kasutamiseks on vaja 
tellijalt saada selle tööks vajalikku infot, täpseid mõõte jms.
Fassaadiplaatidest nurgaelementide jaoks teostatud kaldlõike ja 
Sigma 8 Pro kinnituste jaoks freesitud kinnitusavaustega plaadid 
pakendadatkse eraldi kaubaalusele ja märgistatakse tähisega „E“. 
Kinnitamise järjekorda saab määrata samamoodi nagu tavaliste 
fassaadiplaatide korral. Tootmise iseärasuste tõttu ei saa kaldlõi-
kega nurgaplaate pakendada koos teiste fassaadiplaatidega.

Fassaadiplaatide töötlemine objektil
Kui eelpuurimist ei saa kohapeal vältida, toimige järgmiselt. 
Asetage töötlemiseks sobilik töölaud kuiva ja hästi ventileeritud 
kohta. Kinnitusaugud puuritakse karbiidotsaga varustatud puu-
riga. Olenevalt aluskonstruktsiooni tüübist on nähtava kinnituse 
korral puuritava augu minimaalne läbimõõt puidu korral ø5,5 mm 
ja metalli korral alati ø9,5 mm. Veenduge, et puurite plaadi pinna 
suhtes 90° nurga all. Sigma8 Pro kinnituse korral on lubatud 
maksimaalselt 3 ehitusplatsil teostatud kinnituskohta 1 plaadi 
kohta. 

Väljalõiked
Väljalõiked tehakse karbiidist saeteraga (HM) varustatud tikksaega. 
Fassaadiplaatide objektil teostatud lõikeservad tuleb töödelda Luko 
immutamisvahendiga.

Servade töötlemine LUKO vahendiga

Objektil toestatud lõikeservad tuleb töödelda Luko servatöötlu-
sainega.

Tükeldamine objektil
Kasutage käsiketassaagi koos Swisspearli 24DZ teemantketta-
ga, veenduge, et kasutate tolmuärastusega saagi ning juhtsiini 
korrektsete lõikejoonte teostamiseks.
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Tööriistad
Tööde teostamiseks läheb vaja

Tikksaag Momentkruvikeeraja

Needipüstol Gesipa AccuBird®

Akukruvikeeraja

Otsik S8 Gesipa AccuBirdi jaoks®

Iminappadega tõsteseade

Kogumismahuti pikendus Gesipa Accu-
Birdile®

Juhtsiiniga käsiketassaag 
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Märkused



Swisspearl Suomi Oy

P.O. Box 46
Mineraalintie 1
08681 Lohja, Soome
+358 19 287 61
F: +41 55 617 12 71
info@fi.swisspearl.com
 
swisspearl.com
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